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LEGENDA
STÁVAJÍCÍ STAV

NAVRŽENÝ STAV

ASFALTOVÁ VOZOVKA - FRÉZOVÁNÍ

BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60 mm

BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80 mm - RELIÉFNÍ DLAŽBA

ZATRAVNĚNÍ

BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60 mm - RELIÉFNÍ DLAŽBA

BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80 mm

LINIE BETONOVÝCH SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ
LINIE BETONOVÝCH CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRESKOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

Ing. Martin Smělý

Ing. Martin Smělý

NÁZEV VÝKRESU:

STUPEŇ:

VYPRACOVAL:

VED. PROJEKTANT:

MĚŘÍTKO:

DATUM:

DUR + DSP

MÍSTO STAVBY:

KAT. ÚZEMÍ:

KRAJ: 

OKRES: 

Č. KAT. ÚZEMÍ:

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV

1 : 250

RAZÍTKO:

ČKAIT - 1004435
ING. MARTIN SMĚLÝ

JIHOMORAVSKÝ

BRNO-VENKOV

757 438

STŘELICE

STŘELICE U BRNA

KÓD PARÉČÍSLO VÝKRESU

HLAVNÍ PROJEKTANT:

ÚNOR 2022

NÁZEV STAVBY:

STAVEBNÍK:

IČ: 00282618

664 47 Střelice
nám. Svobody 111
Obec Střelice

DIČ: CZ 00282618

OPRAVA CHODNÍKU NÁM. SVOBODY, 
UL. BRNĚNSKÁ, STŘELICE

C 03a

Ing. Martin Smělý

634 00 Brno
tel.: +420 737 103 345
mail: marsmely@email.cz

IČ: 728 89 934

Slunečná 481/6

ROZVODY PLYNU STL
PODZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRO NN

VODOVODNÍ ŘAD
JEDNOTNÁ KANALIZACE

PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ - CETIN - METALICKÝ ZAMĚŘENÝ KABEL

KATASTRÁLNÍ MAPA - KATASTR NEMOVITOSTÍ

KATASTRÁLNÍ MAPA - KATASTR NEMOVITOSTÍ - SLUČKY

KATASTRÁLNÍ MAPA - HRANICE BUDOV

JINÁ STAVBA

KABEL VO NOVÝ
KABEL VO STÁVAJÍCÍ

PŘEDLÁŽDĚNÍ

HRANICE TRVALÉHO ZÁBORU
HRANICE DOČASNÉHO ZÁBORU
ROZHRANÍ SO

STOŽÁR VO STÁVAJÍCÍ 
VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ DVOJITÝ V 1500*2-180°
SVÍTIDLO LED SE SILNIČNÍ CHAR. ASY 12, 2700°K, 40 w, 
SVORKOVNICE V KRYTÍ IP 43 DVOUPOJISTKOVÁ

STOŽÁR VO JB 8 MODEL BRNO S OCHR. MANŽETOU
VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ JEDNODUCHÝ V 1500
SVÍTIDLO LED SE SILNIČNÍ CHAR. ASY 12, 2700°K, 40 w, 
SVORKOVNICE V KRYTÍ IP 43 JEDNOPOJISTKOVÁ

STOŽÁR PŘECHODOVÝ LEHKÝ CHL S MANŽETOU
VÝLOŽNÍK NA PŘECHODOVÝ STOŽÁR CHL, DÉLKA VYLOŽENÍ 0,5 M
SVÍTIDLO LED PŘECHODOVÉ ASYMETRICKÉ LEVOSTRANNÉ STREETLIGHT MINI PC-L, 4000°K, 36,2 W 
SVORKOVNICE V KRYTÍ IP 43 JEDNOPOJISTKOVÁ

STOŽÁR PŘECHODOVÝ LEHKÝ CHL S MANŽETOU
VÝLOŽNÍK NA PŘECHODOVÝ STOŽÁR CHL, DÉLKA VYLOŽENÍ 1 M
SVÍTIDLO LED PŘECHODOVÉ ASYMETRICKÉ LEVOSTRANNÉ STREETLIGHT MINI PC-L, 4000°K, 42,1 W 
SVORKOVNICE V KRYTÍ IP 43 JEDNOPOJISTKOVÁ

STOŽÁR PŘECHODOVÝ STŘEDNĚ TĚŽKÝ CHST S MANŽETOU
VÝLOŽNÍK NA PŘECHODOVÝ STOŽÁR CHST, DÉLKA VYLOŽENÍ 1,8 M
SVÍTIDLO LED PŘECHODOVÉ ASYMETRICKÉ LEVOSTRANNÉ STREETLIGHT MINI PC-L, 4000°K, 75,1 W 
SVORKOVNICE V KRYTÍ IP 43 JEDNOPOJISTKOVÁ

STÁVAJÍCÍ CHRÁNIČKA VO

Optický kabel TRIPLE

ŽULOVÁ DLAŽBA TL. 120 mm


