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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Povolení záměru

Výroková část

Obecní úřad Střelíce, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. l písm. f/ zákona č. 283/2021 Sb.,
stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), v řízení o povolení stavby nebo
zařízení R/2025/623 83 (dále jen "řízení") posoudil podle § 193 stavebního zákona žádost o vydání
povolení, kterou dne 20.3.2025 podali

HES, s. r.o., IČO 46974954, U Dráhy 165/14, 664 49 Ostopovice,
kterého zastupuje

l

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 197 stavebního zákona,

na stavbu nazvanou:

schvaluje stavební záměr

Přístavba provozního objektu HES s. r.o.

(dále jen "stavba") na pozemku pare. č. 112/13 (zastavěná plocha a nádvoří), pare. č. 112/14 (orná půda)
v katastrálním území Ostopovice.

Popis stavebního záměru:

Jedna se o přístavbu provozní budovy v areálu společnosti HES, s. r. o., na místě stávajícího objektu
garáži a zázemí provozního objektu, odstranění původní části objektu je rovněž součástí stavebního
záměru.

V místě plánované přístavby se nyní nachází stávající jednopodlažní hala s obloukovou střechou,
která bude v rámci stavebních prací odstraněna. Přístavba bude demontována postupně, s postupným
odvozem vybouraného materiálu.

Stavba je navržena na obdélníkovém půdorysu o rozměrech 25,8 x 14m, který přesahuje obrys
původního objektu o přibližně 130m2. Sestává ze tří nadzemních podlaží a tvoří jednoduchý kvádr s
plochou střechou, přičemž spodní podlaží přiléhá v celé délce ke stávající budově, zatímco dvě horní
podlaží jsou od ní mírně odsazeny. Výška přístavby bude 10,51m.
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Nová přístavba bude sloužit z větší části jako opravna měřících přístrojů, v l .NP jsou umístěny
garáže, příjem a výdej zboží, manipulační prostor a mechanická dílna. Stavba bude komunikačně
propojena se stávajícím provozním objektem v úrovní všech tří navržených podlaží.

Horní podlaží nové přístavby budou sloužit jako testovací místnosti, laboratoře, sklady přístrojů.
Zkušebny jsou rozmístěny po vnějším obvodu objektu, ve středu dispozice je pak umístěno
hygienické zázemí, šatna pro zaměstnance (2.NP), sklady, serverovna a úklidová místnost. Ve
východní části 2.NPje navržena denní místnost s kuchyňkou a nápojovými automaty, nad ní ve 3.NP
se uvažuje s velkou jednací místností. Komunikačně je přístavba ve 2. a 3~NP propojena se stávajícím
objektem pomocí krčku, v přízemí je navrženo propojení mezi recepcí a manipulačními prostory.
Jednotlivá podlaží spojuje schodiště a výtah umístěný v zadní části objektu.

Konstrukční řešení je navrženo jako prefabrikovaný železobetonový skelet se zděným obvodovým
pláštěm a kontaktním zateplovacím systémem. Objekt bude založen na železobetonových pilotách.
Střecha bude plochá se sklonem 2%, s krytinou z PVC folie.

Jako zdroj tepla budou použity dva plynové kondenzační kotle. V l.np budou pro vytápění garáží a
příjmu využity stávající plynové teplovzdušné topné agregáty ROBUR, které sloužily k vytápění
bouraného halového objektu. Rozvody slaboproudých instalací budou propojeny se stávajícím
objektem, doplněny o serverovnu. Objekt bude využívat tepelná čerpadla ve vzduchotechnických
jednotkách.

Dešťová voda ze střechy přístavby bude odváděna do stávající areálové dešťové kanalizace, která je
zaústěna do stávajícího vsakovacího rigolu podél severní hranice areálu firmy HES. Splaškové vody
budou odváděny do stávající areálové splaškové kanalizace s odvodem do městského řadu. Objekt je
napojený na areálové rozvody technických sítí NN, kanalizace, vodovodu, NTL plynu.

Podél areálu HES vede asfaltová místní komunikace. Na tuto komunikaci je areál napojen
prostřednictvím sjezdu z parkoviště, nacházejícího se vedle objektu na parcele č. 112/14. Do garáží v
nové přístavbě se najíždí ze stávající areálové komunikace ze zámkové dlažby. Nájezd bude výškově
a polohově upraven do nového objektu. Do stávajícího dopravního napojení z ulice U Dráhy nebude
zasahováno. Nezvyšuje se počet zaměstnanců a tím pádem nepřibývají parkovací místa.

L Stanoví podmínky pro provedení stavby:
l. Stavba bude provedena podle projektové dokiimentace, kterou ověřil

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, CKAIT 10033234, případné změny nesmí být provedeny
bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavbyvedoucího, který
bude stavbu provádět a stavbyvedoucího včetně kontaktních údajů, a to min. 7 dnů před zahájením
stavby.

3. Případná změna v provedení stavby musí být předem projednána na stavebním úřadě. Stavebník
podá žádost o změnu stavby před dokončením dle úst. § 224 stavebního zákona.

4. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou v souladu s
dokumentací ověřenou stavebním úřadem.

5. Budou respektovány požadavky stanovené vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu ve
znění pozdějších předpisů.

6. Po celou dobu výstavby bude nutno zachovat přístup ke všem okolním pozemkům a nemovitostem,
průjezdnost komunikací a bezpečnost při provádění výkopových prací.

7. Před započetím zemních prací je nutné požádat vlastníky anebo správce stávajících sítí technického
vybavení dotčených předmětnou stavbou o vytýčení tras jejich stávajících podzemních vedení na
místě samém. Následně stanovené podmínky jednotlivými vlastníky anebo správci sítí technického
vybavení pak musí být respektovány.

8. Po provedení stavby budou všechny pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.

9. Stavebník při realizaci stavby musí dodržet ustanovení § 160 stavebního zákona.

10. Při provádění stavby musí být veden v souladu s ustanovením § 166 stavebního zákona stavební
deník.

li. Při provádění stavby musí být zajištěna bezpečnost vůči užívání okolních pozemků a staveb na nich.
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12. Vlastníci dotčených a sousedních nemovitostí budou v dostatečném předstihu informováni o zahájení
stavebních prací.

13. Dokončení stavby bude oznámeno stavebnímu úřadu.

14. Stavební úřad upozorňuje na povinnost stavebníka vyplývající z úst. § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči. Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy,
jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a
umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický
výzkum.

15. Bude dodrženo Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice se sídlem v Brně ze dne 3. 3. 2025 pod
č. j. R/2025/30552/2 za splnění těchto podmínek:

• Před uvedením stavby do užívání bude předložen vyhovující laboratorní rozbor pitné vody
v rozsahu krácený rozbor, jak je stanoveno -/ příloze č. 5 k vyhlášce MZ č. 252/2004 Sb., kterou
se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění
pozdějších předpisů. Odběr vzorku pitné vody a jeho laboratorní kontrola bude zajištěna u
držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitele
autorizace.

• Před uvedením stavby do užívání bude předložen doklad o tom, že v navrhované stavbě byly
použity výrobky splňující požadavky § 3 vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na
výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

• Před uvedením stavby do užívání bude na K.HS JmK stavebníkem předloženo měření hluku,
že provozem všech zdrojů hluku z předmětné stavby nazvané „Přístavba provozního objektu na
pozemcích pare. č. 112/13 a 112/14 v k. u. Ostopovice (stacionární zdroje hluku, vnitroareálová
doprava atd. ) za maximálního provozního výkonu dochází u nejexponovanějšího
chráněného venkovního prostoru staveb k zajištění nepřekročení hygienických limitů hluku pro
chráněný venkovní prostor staveb stanovených Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů pro denní dobu.
Výsledky měření hluku budou předloženy na KHS JmK k posouzení.

16. Bude dodrženo koordinované závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského

kraje pod čj. HSBM-1546-3/2025 ze dne 12. 3.2025 -bez podmínek.

17. Budou dodrženy podmínky vyplývající z jednotného enviromentálního stanoviska cj.
R/2025/30774/2 ze dne 17. 2.2025. Jednotné enviromentální stanovisko se vydává namísto vyjádření
ke změně dokončené stavby podle § 146 odst. 3 písmena b) zákona o odpadech, za těchto
podmínek:

• Stavbou vzniklé odpady budou shromažďovány pouze na pozemcích vymezených jako stavební
pozemky nebo zařízení staveniště. Odpady budou v místě svého vzniku tříděny dle druhů a kategorií
následně budou přednostně předány do zařízení k využívání odpadů nikoliv do zařízení na
odstraněním odpadu jeho uložením na skládku.

• Odpady ze staveb nelze zařadit pod katalogovým číslem 200307 - objemný odpad ani 200301 -
komunální odpad!

• V případě, že v průběhu stavebních prací bude zjištěna přítomnost azbestu, budou odpady s
obsahem azbestu zabezpečeny a likvidovány v souladu s úst. § 85 zákona o odpadech.

18. Stavebník se zavazuje respektovat a dodržet podmínky a požadavky uvedené ve vyjádřeních a
stanoviscích správců technické infrastruktury a dalších účastníků řízení:

• Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky vyjádření obce Ostopovice ze dne 2. 4.2025 pod zn.
OSTOP/0263/2025 - souhlasné bez podmínek.

• Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky vyjádření k povolení záměru v ochranném pásmu
dráhy, které vydala Správa železnic pod zn. 8714/2025-SŽ-OŘ BNO-OPS dne 15.4.2025.
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Účastníci řízení na něž se vztahu e rozhodnutí s rávního oř ánu

s rávní řád ve znění ozdě"ších řed isů dále "en . s rávní řád" :

27 odst. l zákona č. 500/2004 Sb.

Žadatel, Vlastník/ oprávněný k pozemku nebo stavbě (§182 písm. c) NSZ)

HES, s. r. o., U Dráhy 165/14, 664 49 Ostopovice

Odůvodnění:

Dne 20.3.2025 podal stavebník žádost o vydání povolení stavby nebo zařízení. Uvedeným dnem bylo
zahájeno řízení. Stavební úřad vyzval stavebníka k doplnění potřebných podkladů a řízení dne 4.4.2025
přerušil. Stavební úřad po doplnění všech podkladů oznámil dne 6.6.2025 zahájení řízení známým
účastníkům řízení a dotčeným orgánům, a současně účastníky řízení informoval, že byly shromážděny
podklady pro vydání rozhodnutí. Současně podle ustanovení §189 stavebního zákona upustil od ohledání
na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou
účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Posouzení souladu stavebního záměru s

lánování:
územně lánovací dokumentací a s cíli a úkol územního

Stavební záměr je navržen v obci, která má schválený Uzemní plán Ostopovice účinného ode dne 16. 7.
2020, ve znění platné změny č. l ze dne 10. 2. 2022 (dále jen „ÚP Ostopovice"). Stavební záměr je
umístěn v zastavěném území na pozemku parc. c. 112/13 a 112/14 v katastrálním území Ostopovice,
v zastavitelné ploše VO - výroba a obchod. Z hlediska funkčního využití podle Územního plánu
Ostopovice je hlavní využití plochy VO výroba, obchod a administrativa. Záměrem je přístavba
provozního objektu, které bude sloužit jako opravna měřících přístrojů, v l.NP jsou umístěny garáže,
příjem a výdej zboží, manipulační prostor a mechanická dílna. Horní podlaží nové přístavby budou
sloužit jako testovací místnosti, laboratoře, sklady přístrojů.

Záměr je z hlediska funkčního využití v souladu s platným ÚP Ostopovice.

Uzemní plán Ostopovice stanovuje podmínky prostorového uspořádání pro plochu VO:

- Procento zastavěnosti 70 %: Procento zastavěnosti pozemku je poměr mezi součtem výměr zastavěných
ploch na pozemku k výměře tohoto pozemku. Zastavěnou plochu tvoří výrobní objekt o výměře 787 m2,
což je 28 % z celkové plochy obou pozemků 2775 m2. Podmínka procenta zastavěnosti pozemku
stanovená v územním plánuje dodržena.

- Procento zahrady 25 % - Z celkové plochy pozemku o výměře 2775 m2 budou odečteny zastavěné
plochy objektu, parkovací plochy a zpevněné plochy. Plocha zahradní úpravy dle souhrnné technické
zprávy je 700m2, procento zahrady zůstane 25 % z celkové plochy pozemku. Podmínka procenta zahrady
stanovená v územním plánuje dodržena.

- Regulovaná výška zástavby v případě ploch severně od tratí není stanovena. V případě ploch ležících
v přímé návaznosti na obytnou zástavbu je nejvýše 8m. Regulovaná výška zástavby, kterou se rozumí
vzdálenost měřená svisle od nejnižšího bodu stávajícího rostlého terénu (není-li v prostorovém regulativu
dané lokality výslovně určeno jinak) po úroveň hlavní římsy, přičemž úrovní hlavní římsy se rozumí
průnik vnějšího líce obvodové stěny a střechy nebo horní hrana atiky.

Z výkresu pohledů je patrné, že výška hlavní římsy objektu je cca +10, 5m od úrovně l . NP i od nejnižšího
bodu rostlého terénu. Přístavba zjedná strany navazuje na obytnou zástavbu, z druhé strany je volný
terén. Regulovaná výška navržené přístavby přesahuje 8m, je však vzhledem k výšce stávající stavby
tolerovatelná.

- Maximální výška zástavby se stanovuje na max. l Im m nad okolním terénem. Maximální výška stavby
je navržena na + 10,51 m od úrovně l. NP. Maximální výška navržené stavby je dodržena.

Záměr je v souladu s podmínkami prostorového uspořádání vyplývajícími z platného ÚP
Ostopovice.

Stavební záměr je po celkovém posouzení v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.
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Soulad záměru se zásadami územního rozvoje: Stavební úřad posoudil soulad záměru se Zásadami
územního rozvoje Jihomoravského kraje, účinnými ode dne 3. 11. 2016, ve znění aktualizací č. l a č. 2
účinných ode dne 31. 10. 2020 (dále jen „ZUŘ JMK'-). Předložený záměr se nedotýká úkolů PÚR ČR pro
rozvojovou oblast „OB3 Metropolitní rozvojová oblast Brno", pro rozvojové osy, specifické oblasti,
koridory a plochy infrastruktury, ani záměrů ZUŘ JMK, vymezených na správním území obce
Ostopovice.

Záměr byl dále posouzen i z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování definovaných
v ustanoveních §38 a §39 stavebního zákona: Všechny relevantní cíle a úkoly územního plánování jsou
zapracovány v územně plánovací dokumentaci.

Stavební záměr respektuje podmínky a požadavky na využívání a prostorové uspořádání a řešení staveb v
předmětném území. Stavba nenarušuje stávající charakter území a využitelnost navazujícího území.
Stavební záměr odpovídá objektům v blízkém okolí. Stavba nevytvoří dominantu v území a negativně
neovlivní vzhled obce. Stavebním záměrem nedojde ke změnám, které by ovlivňovaly komplexní ráz a
využití stávajícího území.

Záměr je po posouzení přípustný i z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, definovaných
v ustanoveních §38 a § 39 stavebního zákona.

Z výše uvedených důvodů je záměr přípustný.

Posouzení souladu stavebního záměru s ožadavk stavebního zákona a "eho rováděcími řed is :

Přístavba výrobního objektu o zast. ploše 438 m2, která je umístěna min. 2m od hranice pozemku, je
podle stavebního zákona posuzována jako stavba ostatní.

Stavební záměr je v souladu s požadavky na umisťování staveb a na technické požadavky na stavby
stanovenými vyhláškou č. 146/2004 Sb., o požadavcích na výstavbu (dále jen „vyhláška"), a to zejména s
ustanovením §7, §8, § 11, § 16a§ 17 uvedené vyhlášky.
- Pozemek stavby disponuje dostatkem parkovacích stání, které jsou stávající.
- Dešťová voda ze střechy přístavby bude odváděna do stávající areálové dešťové kanalizace, která je
zaústěna do stávajícího vsakovacího rigolu podél severní hranice areálu fírmy HES.
- Přístavba výrobního objektu je umístěna minimálně 2m od hranice pozemku.
- Konstrukce přístavby nezasahuje na sousední pozemky. Je zamezeno stékání srážkových vod a spadu
sněhu ze stavby na sousední pozemky.
- Materiály, výrobky a konstrukce jsou navrženy v souladu s platnými normami. Stavba je navržena tak,
aby zatížení na ni působící v průběhu realizace a užívání, nemělo za následek porušení statiky stavby a
její části.

- Při návrhu stavby je rovněž dbáno na dodržení požadavků na ochranu zdraví a životního prostředí.

Záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcími předpisy.

Stanoviska sdělili:

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 193
stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním
nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho
provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací
dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby
splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by
bránily povolení stavby.
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Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osob 27 odst. 2 s rávního řádu :

Obec(§182písm.b)NSZ):

Obec Ostopovice, U Kaple 260/5, 664 49 Ostopovice,

Soused(§182písm. d)NSZ):

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha l-Nové Město,

Spolumajitelé pozemku parc.č. 112/1

Stavební úřad při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel zejména z předloženého snímku pozemkové
mapy a výpisu z K.N. Okruh účastníků řízení sestavil z vlastníka pozemku, jehož součástí je stavba. Dále
pak z vlastníků sousedních-mezujících pozemků a staveb na nich. Práva vlastníků jiných okolních
nemovitostí nemohou být stavbou přímo dotčena.

Účastníci řízení měli možnost seznámit se s obsahem správního spisu v době předcházející vydání
rozhodnutí, tj. do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. V době mezi seznámením s podklady a
vydáním rozhodnutí již nebyl správní spis o další důkazní prostředky doplňován.

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Upozornění:

Toto rozhodnutí stavebního úřadu je titulem veřejnoprávním a nenahrazuje povinnosti stavebníka ve
věcech občanskoprávních, zejména dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.

Stavebník je povinen provádět stavbu v souladu s jejím povolením. Stavební úřad může na žádost
stavebníka nebo jeho právního nástupce povolit změnu stavby před jejím dokončením. Na řízení a
povolení změny stavby před dokončením se vztahují přiměřeně ustanovení o stavebním řízení. Změna
stavby smí být zahájena až po nabytí právní moci povolení změny stavby před jejím dokončením.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Povolení má podle § 198 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. Povolení
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Dobu platnosti povolení může
stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k nadřízenému správnímu
orgánu u zdejšího správního orgánu.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí
připraveno k vyzvednutí.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing.Bínek Lukáš v. r.
vedoucí stavebního úřadu
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Za správnost vyhotovení: Ing.Lenka Balzerová

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. l písm. c) ve
výši 9000 Kč byl zaplacen dne 10. 6.2025.

Obdrží:

účastníci fdodejky)
l.
2. Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm
3. Obec Ostopovice, IDDS: 5kkapxr
4.

účastníci (veřejnou vyhláškou)
5. Spolumajitelé pozemku parc.č. l 12/1

dotčené orgány

6. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Odbor prevence, IDDS: ybiaiuv
7. Město Slapanice, Odbor životního prostředí, IDDS: 2xfbbgj
8. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Střelíce
(správního orgánu, který oznámení oznamuje) a současně oznámení bude zveřejněno způsobem
umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Zveřejněno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.



Záměr: Z/2025/61831
Řízení: R/2025/100947

Č. j. : R/2025/100947/7

Úřad: Obecní úřad Střelíce

nám. Svobody 111/1
66447 StřeUce

gezbr3z

Vyřizuje: Ing. ILONA KABADELOVA
Tel: 547427422
Email:

Dne: 20.08.2025

Adresát:

Rozděloviuk

Povolení záměru

Výroková část

Stavební úřad Obecního úřadu ve Střelících, jako stavební úřad příslušný podle

ustanovení § 30 odst. l písm. f) a ustanovení § 34a odst. l zákona č. 283/2021

Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon" ), v řízení o

povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 193 stavebního zákona žádost,
kterou dne 2.4.2025 podala

Obec Troubsko, IČO 00282723, Zámecká 150/8, 664 41 Troubsko,

kterou zastupuje
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(dále jen „stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 228 stavebního zákona

povoluje výjimku z požadavků na výstavbu

pro stavbu:

Sportovní kabina se zázemím, hřiště Veselka

(dále jen "stavba") na pozemku pare. č. 129S/2 v katastrálním území

Troubsko,

a to z úst. § 11 odst. 2 vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu.

H. Podle § 197 a 211 stavebního zákona

povoluje stavební záměr

stavbu:

Sportovní kabina se zázemím, hřiště Veselka

na pozemku pare. é. 1295/2 v katastrálním území Troubsko.

Stavba obsahuje:

Objekt sportovní kabiny na pozemku parc.č. 1295/2 v katastrálním území

Troubsko.

• Jedná se o hlavm hmotu kabiny, která je tvořena stavebním

kvádrovým kontejnerem o půdorysném rozměra 6,60 x 2,53 m.

Kontejner bude doplněn o zděnou kvádrovou hmotu pro sociální

zázemí o půdoryse o velikosti 4,50 x 2,00 m. Kontejner bude umístěn

na betonových patkách. Zděná část bude založena na betonových
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základových pasech. Zastřešení zděné části objektu je navrženo

pomocí dřevěného trámového stropu, krytého pultovou střechou.

• Objekt sportovní kabiny má navrženou zastavěnou plochu o velikostí
26,6 m2.

• Max. výška objektu sportovní kabiny bude 2,650 m. Kontejner

s kabinou má výšku 2,620 m.

• Objekt sportovní kabiny bude sloužit pro převlékám hráčů malé

kopané a jako sociáhií zázemí pro hráče.

• Dispozici objektu tvoří; kabina, sprchy a samostatné WC.

• Dešťové vody z objektu budou likvidovány vsakem na přilehlém

pozemku.

Technická a technologická zařízení pro připojení objektu sportovní

kabiny na technickou infrastrukturu, na pozemku parc.č. 1295/2
v katastráhiím území Troubsko.

• Bude využito stávající vodovodní přípojky a přípojky NN.

• Nový venkovní domoviú přívod vody bude napojený na areálový
rozvod vody vedený po pozemku parc.č. 1295/2 v katastrálním území

Troubsko.

• Rozvod splaškové kanalizace bude zaústěný do nové bezodtoké jímky

splaškových vod. Bezodtoká jímka na vyvážení je navržena podzemm

o objemu 4 m3.

• Domovní vedení NN bude napojeno na stávající rozvod NN vedený po
pozemku parc.č. 1295/2 v katastrálním území Troubsko.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

l. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ozn. Sportovní

kabina se zázemím, hřiště Veselka - k.ú. Troubsko, parc.č. 1295/2,

zpracované v 06/2024, kterou ověřila a digitálně podepsala Ing.

případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Stavba sportovní kabiny bude provedena na pozemku parc.č. 1295/2
v katastrálním území Troubsko.
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3. Stavba sportovní kabiny bude provedena v jihozápadní části pozemku

v blízkosti hranice pozemku parc.č. 1293/9 v katastrálním území

Troubsko. Západní roh objektu kabiny (část sociálního zázemí) bude

umístěn ve vzdálenosti 0,590 m od hranice pozemku parc.č. 1293/9

v katastrálním území Troubsko. Jižní roh objektu kabiny (část
sociálního zázemí) bude umístěn ve vzdáleností 1,480 m od hranice

pozemku parc.č. 1293/9 v katastrálním území Troubsko. Sociální

zázemí objektu sportovní kabiny bude mít půdorys o velikosti 4,50 x

2,20 m a navazující stavebm kontejner pro kabinu bude mít půdorys o

velikosti 6,60 x 2,53 m. Podlaha v objektu sportovní kabiny bude

v úrovni 0,080 m nad. stávajícím terénem. Hřeben pultové střechy

v části sociálního zázemí bude v úrovni 2,570 m nad podlahou

v objektu sportovní kabiny.

4. Dešťové vody ze střechy objektu sportovní kabiny budou odvedeny

pomocí dešťových svodů a budou likvidovány vsakem na pozemku

parc.č. 1295/2 v katastrálním území Troubsko. Splaškové vody budou

odvedeny pomocí rozvodu splaškové kanalizace vedeném po pozemku

parc.č. 1295/2 v katastrálním území Troubsko do bezodtoké jímky na

vyvážení. Jímka splaškových vod bude umístěna u objektu sportovních

kabin a bude o objemu 4 m3. Přívod vody bude napojen na stávající

areálový vodovod vedený na pozemku parc.č. 1295/2 v katastrálním

území Troubsko a bude ukončen v objektu sportovní kabiny. Domovní

vedení NN bude napojeno na stávající rozvod NN vedený na pozemku

parc.č. 1295/2 v katastrálním území Troubsko a bude ukončen

v objektu sportovní kabiny.

5. Stávající zpevněná areálová příjezdová komunikace na pozemku

parc.č. 1293/4 v katastrálním území Troubsko bude upravena pomocí

štěrkového násypu.

6. Před zahájením stavby je stavebník povinen zajistit vytýčení všech

podzemních a nadzemních sítí od jednotlivých správců inženýrských

sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Dále stavebník je

povinen si ověřit existence cizích podzemních a nadzemních vedení

na staveništi a v jeho okolí. Pracovníci provádějící stavební činnosti

budou prokazatelně seznámeni s polohou podzemních vedení

inženýrských sítí a rozsahem ochranných pásem. V ochranných
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pásmech inženýrslcých sítí budou zemní práce prováděny ručně a

postupováno s nejvyšší opatrností. V důsledku stavebních prací nesmí

dojít k poškození a znepřístupněni pozemních a nadzemních sítí

technické infrastruktury. Veškeré stavební práce v blízkosti

inženýrských sítí provádět tak, aby nebyl ohrožen provoz zařízení a

nebyla ohrožena bezpečnost osob. V případě odkrytí kabelů

inženýrských sítí, je zhotovitel povinen inženýrské sítě chránit proti

poškození a před zasypáním kontaktovat příslušné správce a řídit se

jejích pokyny.

7. Bude dodrženo Závazné stanovisko vydané Krajskou hygienickou

stanicí Jihomoravského kraje, dne 16. 4. 2025 pod C.j. KHSJM

17054/2025/BO/HOK.

8. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti CETIN,

a.s. ze dne 3.4.2025, č. j. 94385/2025.

2.1 Na základě všech údajů Žadatelem v Žádostí uvedených, a na

základě údajů, které společnost CETIN eviduje o SEK v Zájmovém území

ke dni Žádosti

společnost CETIN

a) potvrzuje, že v Zájmovém uzemí je umístěno SEK, v rozsahu určeném

v Situačním výkresu;

b) souhlasí, aby Stavebník, za splnění podmínek určených v odst. 2.1

písm. c) Vyjádření, v Zájmovém území provedl Stavbu;

c) určuje pro ochranu SEK podmínky určené ve Všeobecných

podmínkách ochrany a další, níže uvedené podmínky;

-KOMUNIKACE, CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, V/EZDY

-V místech křížem s pozemními komunikacemi, nových vjezdů a

parkovacích stání uložte kabelové vedení do chrániček. Založte rezervní

chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň

0,5 m za okraj zpevněné pojížděné plochy.
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-Zpevněné povrchy nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad

kabelovou trasou byl rozebíratelný;

d) určuje, že přeložení SEK, je-lí nezbytné, zajistí společnost CETIN, a to

na základě písemné smlouvy uzavřené mezi společností CETIN a

stavebníkem;

e) upozorňuje, že přeložení SEK nesmí být provedeno, bez toho, aniž by

mezi společností CETIN a stavebníkem Stavby byla uzavřena písemná

smlouva o přeložení SEK.

3. 1. Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území a pro Důvod

Vyjádření.

3. 2. V den pozbytí platností Vyjádření pozbývá Vyjádření platnosti

3.4. V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku
+420 800 630 630.

9. Pří provádění stavby bude postupováno ďle platných norem pro

jednotlivé stavebm práce. Důraz bude kladen na dodržování

technických, technologických a jakostních předpisů. Během výstavby

musí být zajištěna stabilita budovaných konstrukcí.

10. Ph realizaci stavby musí být respektovány podmínky zprávy Požárně

bezpečnostm řešení, zpracované

11. Skladování materiálu je možné pouze na pozemku parc.č. 1295/2
v katastrálním území Troubsko.

12. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Dodavatelem bude odborná

firma oprávněná k provádění stavebních prací jako předmětu své

činnosti podle zvláštních předpisů

13. Zhotovitel zajistí, aby práce na stavbě, k jejichž provedení je

předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen ty osoby, které jsou

držiteli takového oprávnění.

14. Pro stavbu budou použity takové výrobky, materiály a konstrukce,

jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel
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zaručí, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu

předpokládané existence splní základní požadavky na stavby.

15. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 146/2024

Sb., o požadavcích na výstavbu, v platném znění.

l6. Pn provádění stavby nesmí docházet ke znečišťování přístupových

cest a veřejných prostranství.

17. Pn realizaci stavby musí být zajištěna bezpečnost vůči užívám

okolních pozemků a staveb na nich.

18. Stavba bude dokončena do 31. 12.2027.

19. Objekt sportovní kabiny může být užíván na základě kolaudačního
rozhodnutí. Součástí žádosti o vydám kolaudačního rozhodnutí budou

přílohy dle ustanovení § 232 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

Při provádění stavby je stavebník povinen:

- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště

štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby.

- Při provádění stavby je stavebník povinen v souladu s ustanovením § 160 a §

161 stavebního zákona dbát na řádné provádění stavby.

- Předem oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

- Umožnit kontrohú prohlídky (i v jiných případech, kdy je to pro plnění úkolů

stavebního řádu potřebné dle ustanovení § 227, § 291, § 292 a § 293 stavebního

zákona).

- Neprodleně ohlásit závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo

bezpečnost stavby.

- Zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená

dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její

změny, popřípadě jejich kopie.
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- Stavebník je povinen na stavbě vést stavební deník v souladu s ustanovením §
166 stavebního zákona.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Obec

Troubsko, IČO 00282723, Zámecká 150/8, 664 41 Troubsko.

Odůvodnění

Dne 2.4.2025 podal stavebník žádost o povolení stavby - Sportovní kabina se

zázemím, hřiště Veselka, na pozemku parc.č. 1295/2 v katastrálním území

Troubsko. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Žádost o povolení stavby byla podána na předepsaném formuláři podle přůohy

č. 3 k vyhlášce č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního

zákona, v platném znění.

Podklady žádosti:

• projektová dokumentace pro vydání povolení; Projektová

dokumentace odpovídá druhu a významu stavby, jejímu

provedení, účelu užívání a době trvání stavby. Projektová

dokumentace obsahuje; Průvodní zprávu. Souhrnnou technickou

zprávu. Situační výkresy a Výkresovou dokumentaci.

• souhlasné závazné stanovisko dotčených orgánů podle zvláštních

předpisů (Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice

Jihomoravského kraje).

• vyjádření provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury

k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem.
• souhlas vlastníka sousedního pozemku vyznačené na dokumentaci

stavby (na situačním výkrese).

Stavební úřad v souladu s úst. 184 odst. 3 stavebního zákona si vyžádal dne

6. 5.2025 vyjádření nebo závazné stanovisko u dotčeného orgánu, a to u MěU
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Šlapanice, odboru životního prostředí. Stavební úřad dne 28. 5.2025 obdržel

sdělení MěŮ Šlapanice, odboru životního prostředí (č. j. SLP-OZP/39394-25/SML,

Sp. SLP-OŽP/9571-2025/SML) ve kterém se uvádí; záměr nevyžaduje vydání JES,

neboť záměr nevyvolá potřebu vy dání žádných nových správních úkonů v oblasti

ochrany životního prostředí podle zákona oJES.

MěÚ Šlapanice, odboru životního prostředí prověřil předloženou dokumentaci

v rámci přenesené působností z hlediska ochrany všech složek životního
prostředí a jeho kompetenci, tj. podle zákona č. 344/1992 Sb., o ochraně

zemědělského půdního fondu v platném znění, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách

v platném znění, zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění, zákona č.

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, zákona č. 289/1995

Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění a

konstatuje, že požadovaný záměr nevyvolá potřebu vydání jiných správních
úkonů.

Stavební úřad dne 29. 5.2023 vyrozuměl o zahájem řízení známé účastníky

řízení a dotčené orgány. Současně poďle § 188 odst. l a § 189 odst. l stavebního

zákona určil lhůtu, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska

a účastníci řízení své námitky.

V souladu s ustanovením §36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sto., správního řádu,

v platném znění, byla dána účastníkům řízení 5 ti denní lhůta seznámit se

s podklady rozhodnutí.

Stavební úřad přezkoumal žádost podle § 184 stavebního zákona, projednal ji s

účastníky řízení a s dotčenými orgány. Stavební úřad zjistil, že uskutečněním

nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy

vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Posouzení stavebního úřadu:

Stavební úřad posoudil záměr podle § úst. 193 stavebního zákona, a dospěl

k závěru, že předmětný stavební záměr je v souladu:

- s. územně tónovací dokumentací;
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Stavební záměr tvoří nový objekt sportovní kabiny, sloužící jako zázemí pro

hostující hráče malé kopané, umístěný na pozemku se stávajícím sportovním

hřištěm. Předmětný pozemek se nachází v obci, která má schválený Uzemní

plán Troubsko, účinný ode dne 24.8. 2022, ve znění Změny č. l, která nabyla

účinnosti 27.12.2023 (dále jen „územní plán Troubsko"). Pozemek parc.č.

1295/2 v katastrálním území Troubsko je zahrnut do zastavěného území Obce

Troubsko, vymezeném ve výkrese č. 1. 2 Hlavní výkres, který tvoří Uzemní plán

Troubsko. Pozemek stavby je součástí stabilizované plochy ozn. OS - s ort

s hlavním využitím pozemky staveb a zařízení pro tělovýchovu a sport a

sportovních služeb. Předmětem stavebního záměru je novostavba sportovní

kabiny, jejíž účelem je nové zázemí pro hráče, hrající na stávajícím hřišti,

sloužícímu pro malou kopanou. Záměr je tedy z íúediska funkčního využití

v souladu s platným územním plánem Onuce.

Územní plán Troubsko stanovuje podmínky prostorového uspořádám pro

plochu OS:

• výšková regulace zástavby: zachovat stávajíd hladinu zástavby; Výška

objektu sportovní kabiny je navržena 2,650 m. Stavba nepřesahuje

výšku okotrú zástavby. Výšková regulace zástavby stanovená

v územním plánu je dodržena.

• intenzita využití pozemku: není stanovena; Pozemek parc.č. 1295/2 v

katastrálním území Troubsko o výměře 5739 m2, bude po realizací

povolované stavby zastavěn z cca 5% z celkové plochy pozemku.

Nedojde ke zhuštění zástavby dotčeného území.

Stavební záměr naplňuje podmínky prostorového uspořádání dané platným

územním plánem Troubsko.

Stavební úřad posoudil také soulad stavebního záměru s Politikou územního

rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. l, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, dále jen „PUR
ČR", schválené Usnesením vlády ČR o AktuaUzaci č. l PÚR ČR ze dne 15.04.2015,
o AktuaUzaci č. 2 a 3 schválené Usnesením vlády č. 629 a č. 630 ze dne

02.09.2019, o Aktualizaci č. 4 schválené Usnesením vlády ČR č. 618 ze dne

12. 07. 2021, o Aktualizací č. 5 schválené Usnesením vlády č. 833 ze dne

17.08.2020, o Aktualizaci č. 6 schválené Usnesením vlády č. 542 ze dne
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19.07.2023 a o Aktualizaci č. 7 schválené Usnesením vlády č. 89 ze dne

07.02.2024 a se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje, účiimýmí

ode dne 03.11. 2016, ve znění aktualizací č. l ač. 2 účinných ode dne 31. 10.2020

a č. 3 účinné ode dne 15.06.2024, dále jen „ZURJMK".

Stavebm úřad naznal, že předložený stavební záměr se nedotýká úkolů PUR ČR

pro rozvojovou oblast „OB3 Metropolitní rozvojová oblast Brno", pro rozvojové
osy, specíňcké oblastí, koridory a plochy infrastruktury ani záměrů ZUŘ JMK,
vymezených v dotčeném území.

- f: ríli n ťijfnl TÍZP ffin iňrínvňn'ze'ména s charakterem území-

Všechny relevantm cfle a úkoly územního plánování jsou zapracovány

v územně plánovací dokumentaci.

Pro úplnost; Stavební záměr respektuje podmínky a požadavky na využívám a

prostorové uspořádání a řešení staveb vpředměmém území. Stavba
nenarušuje stávající charakter území a využitehiost navazujícího území.

Novostavba sportoviú kabiny nevytvoří dominantu v území a negativně

neovlivní vzhled obce. Stavebním záměrem nedojde ke změnám, které by

ovlivňovaly komplexní ráz a využití stávajícího území.

- s ožadav stavebního zákona a 'eho rováděcímí ted ís •

Stavební záměr je v souladu s požadavky na vymezování pozemků,

s požadavky na umisťování staveb a s technickými požadavky na stavby
stanovenými vyhláškou č. 146/2004 Sb., o požadavcích na výstavbu (dále jen

„vyMáška").

Stavebm úřad současně s rozhodnutím o povolení stavebního záměru povolil

výjimku z požadavků na výstavbu, konkrétně z ustanovení § 11 odst. 2
vyhlášky o požadavcích na výstavbu, kterou byly naplněny požadavky na
umisťování stavby s ohledem na hranici pozemku.

Objekt sportovní kabiny je navržen v odstupu od hranic stavebního pozemku a
je umístěn tak, že konstrukce stavby sportovní kabiny nezasahují na sousední
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pozemky. Je zamezeno stékání srážkových vod na sousední pozemky. Údržba

stavby je možná z vlastního pozemku.

Dešťové vody z objektu sportovní kabiny budou likvidovány vsakem na

pnlehlém pozemku. Materiály, výrobky a konstrukce jsou navrženy v souladu

splamými normami. Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící

v průběhu realizace a užívám, nemělo za následek porušení statiky stavby a

její částí. Založem novostavby je navrženo tak, aby základová konstrukce

vyhovovala na ni kladeným konstrukčním a funkčním požadavkům,
vyplývajícím ze závazných i doporučených předpisů a norem.

-s ožadav 'in'ch rávních řed isů chrámcích dotčené věřené zá'm •

Stavba byla posouzena dotčenými orgány chránící zájmy ochrany životního

prostředí a veřejného zdraví. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje

vydala souhlasné závazné stanovisko. MěU Slapanice, Odbor životního

prostředí, jako orgán ochrany životního prostředí vydal sdělení, že stavební

záměr nevyžaduje vydání jednotného environmentálního stanoviska, neboť

stavební záměr nevyvolá potřebu vydání žádných nových správních úkonů

v oblasti ochrany životního prostředí.

Objekt sportovní kabiny je navržen v souladu s požadavky norem a

prováděcích právmch předpisů. Nejedná se o stavbu, která může ohrožovat

životní prostředí a vytvářet potenciál vzniku zdravotních rizik.

-s ožadav na věřenou do ravní nebo technickou in astrukturu-

Pozemek parc.č. 1295/2 v katastrálním území Troubsko je přísmpný ze stávající

příjezdové cesty na pozemku parc.č. 1293/4 v katastrálním území Troubsko.

Stavbou není omezeno užívání obecných veřejně přístupných pozemků,

především komunikací.

Stavba kabiny bude napojena na inženýrské sítě pomocí venkovních

domovních rozvodů napojených na stávající areálové sítě vedené po pozemku

parc.č. 1295/2 v katastrálním území Troubsko. Splaškové vody budou svedeny

do nové bezodtoké jímky splaškových vod a dešťové vody budou vsakovány na

přilehlém vlastním pozemku.

Strana 12 z 16



Stavební záměr byl posouzen dotčenými správci a vlastníky technické

infrastruktury. Ochranná pásma inženýrských sítí jsou stávající. Nová

ochranná pásma stavebním záměrem nevzniknou.

-s ochranou ráv a rávem chráněn 'ch za 'mu účastníků řízení-

Užíváním stavby nedojde k nepřiměřenému navýšení hluku, pachu, prachu

nebo otřesů. Stavební záměr neovlivní čistotu ovzduší. Materiálové řešení

stavebního záměru je v souladu s jejím významem a umístěním. Stavební

záměr nezpůsobí, že budou překročeny limitní hodnoty negativních účinků

stanovené právními předpisy.

Stanoviska a vyjádření sdělili:

• Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje dne 16. 4. 2025, č. j.

KHSJM 17054/2025/BO/HOK;

• MěU Slapanice, Odbor životního prostředí dne 28.5.2025, C.j.
SLP-OŽP/39394-25/SML;

• EG. D, a. s. dne 11. 3.2025, zn. B6941-26364027;

• Vodárenská akciová společnost, a. s. dne 11. 3. 2025;

• CETIN a.s. dne 3.4.2025, č. j. 94385/25.

Stavební úřad zjistil, že uskutečněním nebo užíváním předměmé stavby nejsou

ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho

provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití

ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Okruh účastníků stavební úřad vymezil podle § 182 stavebního zákona. Po

posouzení žádosti mezi účastníky řízení zahrnul stavebníka, který je rovněž

příslušnou obcí, osobu, která má jiné věcné právo k dotčenému pozemku a

osoby, jejíchž vlastnické právo k sousední stavbě a sousednímu pozemku může

být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno a rovněž dotčeným

vlastníkům a provozovatelům technické infirastruktury a to:

ďle ustanovem § 182 písm. a) a b) stavebního zákona
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Obec Troubsko, se sídlem Zámecká 150/8, 664 41 Troubsko, stavebník a

příslušná obec;

dle ustanovení § 182 písm. c) stavebního zákona

EG.D Holding, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno, společnost, která

má jiné věcné právo k pozemku stavby;

dle ustanovení § 182 písm. d) stavebního zákona

DHOLLANDIA CZECH REPUBLIC s.r. o., se sídlem Jihlavská 691/54, 664 41

Troubsko, která má vlastnické právo k pozemku parc.č. 1293/2 v katastrálním
území Troubsko;

dle ustanovem § 182 písm. e) stavebního zákona

CETIN a. s.. Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, vlastník technické

infrastruktury.

Vlastnická i jiná práva dalších osob nemohou být rozhodnutím přímo dotčena.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolám do 15 dnů ode dne jeho oznámení.

O odvolání rozhoduje Krajský úřad Jihomoravského kraje. Odbor krajský

stavební úřad. Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu.

Lhůta pro podání odvolám se počítá ode dne následujícího po doručení

písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne

ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotíivý výrok nebo

jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je
nepřípustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci.
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Stavební úřad po dni nabytí právní moci povolení zašle vyhotovení povolení

opatřené doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace

stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebníkovi zašle

také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě

u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby; rozsáhlé

stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze
štítku.

Stavebník je povinen provádět stavbu v souladu s jejím povolením. Stavební

úřad může na žádost stavebníka nebo jeho právního nástupce povolit změnu

stavby před jejím dokončením. Na řízení a povolení změny stavby před

dokončením se vztahují ustanovení o stavebním řízení.

Povolení má podle §198 odst. l) stavebního zákona platnost 2 roky ode dne

nabytí právní mocí. Dobu platnosti povolení může stavební úřad proďloužit na

odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.

Poplatek: Správní poplatek byl vyměřen dle zákona č. 634/2004 Sb., o

správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bodu l písm. a)

ve výši 4000 Kč a byl uhrazen.

Podepsáno ďLe data v el.podpisu.

Digitálně
podepsal Ing. Lukáš Bínek
dne 20.08.2025 15:19
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Rozdělovník:

zástupce žadatele

dotčené orgány

Městský úřad Šlapaníce - DOSS, č. p. 100, 66451
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v
Brně, Jeřábkova 1847/4, Černá Pole, 60200 Brno

účastníci řízení

DHOLLANDIA CZECH REPUBLIC s. r. o, Jímavská 691/54, 66441
Troubsko

CETIN a. s.. Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha
Obec Troubsko, Zámecká 150/8, 66441 Troubsko

EG. D Holding, a. s.. Lidická 1873/36, Černá Pole, 60200 Brno
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Záměr: Z/2025/109461
Řízení: R/2025/130696

C. ]. : R/2025/130696/4

Úřad: Obecní úřad Střelíce

nám. Svobody 111/1
66447 Střelíce

gezbr3z

Dne: 06.08.2025

Adresát:

Rozdělovník

Vyřizuje: Bc. Ing. Lukáš Bínek
Tel: 547427416

Email: lbmek@streliceubrna.cz

z i
Povolení záměru

Výroková část

Stavební úřad Obecního úřadu ve Střelících, jako stavební úřad příslušný podle

ustanovení § 30 odst. l písm. f) a ustanovení § 34a odst. l zákona č. 283/2021

Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon" ), v řízení o

povolení záměru přezkoumal podle úst. § 182 až 193 stavebního zákona žádost,

kterou dne 12. 6. 2025 podal

LOKO TRANS s. r. o., IČO 60731796, Tetčická 887/2, 664 47 Střelíce

v zastoupení na základě plné moci
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Kurtis & partners s. r. o., IČO 29207100, Starobrněnská 341/18, 60200 Brno

schvaluje stavební záměr

na stavbu nazvanou:

"Terénní úpravy pozemku",

(dále jen "stavba") na pozemku parc.č. 3441/33 v katastrálním území Střelíce u
Brna.

Stavba obsahuje:

• Stavba je členěna na objekty.

S0. 16 - Stávající opěrná stěna

S0. 17 - Terénní úpravy a nová opěrná stěna

• Účelem stavby jsou terénní úpravy, rekonstrukce stávající opěrné

stěny, stavba nových opěrných stěn.

• S0. 16 - Stávající opěrná stěna - Oprava a adaptace délka 36, 2 m.

• S0. 17 Plocha dotčená terénní úpravou UT=293. 3 mnm 512, 5 m2

Plochy dotčené svahováním Navrhovaný stav 150 m2

S0. 17 - Prodloužení opěrné stěny na hranici pozemku délka 54, 3 m,

S0. 17 - Nová opěrná stěna délka 110, 9 m

• Jedná se o terénní úpravy pozemku v sousedství s místní komunikací
propojující ulicí Nádražní s křižovatkou ulic Tetčická a Antonína

Smutného. V současnosti je svah zajištěn opěrnou stěnou z

kyklopského zdiva nedaleko garáží. Projekt řeší terénní úpra\7,

rekonstrukce stávající opěrné stěny, stavba nových opěrných stěn na

pozemcích stavebníka. Prvm opěrná stěna je navržena na hranici

pozemku a druhá 2,5m. za jeho lící. Obě stěny jsou doplněny
svahováním s důrazem na snížení pohledových ploch zdí.
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Nové vybudované opěrné stěny jsou navrženy ze pohledového betonu.

Díky svahování docilujeme co nejnižších čistých ploch. Obě plochy

budou opatřeny uměleckou malbou, která bude navazovat na dobrou

tradici maleb v obci Střelíce, vč. přírodních motivů již dříve zvolených.

Podél stěn bude vysazeno keřové patro, které bude trvale zelené (např.

Bobkovišně). Tato opatření zachovají charakter zeleného svahu.

Obě opěrné stěny mají navrženou společnou železobetonovou

základovou desku. Tato deska je společná pro obě opěrné stěny.

Dilatační celek je vždy po 8m. Opěrná zeď bude odvodněna drenážním

potrubím na rubu zdiva, s vývody směrem do svahu vždy v místě

dilatace.

Konstnikčně se jedná o úhlové ZB monolitické opěrné stěny. Opěrná

zeď S0. 16, která bude navazovat na stávající kamennou opěrnou zídku

podél ulice Nádražní je navržena tloušťky 300 mm a bude založena na

podstavě tloušťky 400 mm. Podstava bude společná i pro opěrnou zeď

S0. 17, která bude souběžně pažit terén ve vyšší úrovni svahu. Tloušťka

opěrné stěny S0. 17 je navržena 400 mm. Pod podstavu opěrných stěn

bude reaUzován podkladní beton min. tloušťky 100 mm. Opěrné zdi

jsou po délce rozděleny na dilatační celky délky max. 8,0 m. Svislá

dilatační spára mezi úseky je navržena tloušťky 10 mm, do spáry bude

vložen PVC profil a tmel Sikaflex.

Zásyp mezi opěrnými stěnami je možné realizovat ze zeminy vytěžené

z výkopových prací, pro zásyp opěrné stěny S0. 17 je nutno použít

zeminu vhodnou do násypů a hutnit ji na předepsanou hodnotu pro

jednotlivé stavební objekty budované na pozemku.

Rekonstrukcí stávající kamenné opěrné stěny (S0. 16), prodloužením

této opěrné stěny na hranici pozemku (S0.17) a vybudováním Nové

opěrné stěny (S0. 17), dojde k dorovnám plochy pozemku do roviny

upraveného terénu 293, 5 m. n. m v ploše 373 m2. Opěrné stěny a

svahování je řešeno ve dvou úrovních tak, aby byl zachován v největší

možné míře charakter zeleného svahu. Tato snaha je podpořena

dosazením keřového patra po délce opěrných stěn.
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Stanoví podmínky pro provedení stavby:

l. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ozn. „Terénní

úpravy pozemku pare.č. 3441/33 Střelíce u Brna", zpracovanou v

04/2025, kterou ověřil a elektronicky podepsal Ing. arch.

autorizovaný architekt CKA 3989; případné změny nesmí být

provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Stavebník oznámí stavebmmu úřadu termín zahájení stavby, název a

sídlo stavbyvedoucího, který í3ude stavbu provádět a stavbyvedoucího

včetně kontaktních údajů, a to min. 7 dnů před zahájením stavby.

3. Stavebník zajistí \rytýčení prostorové polohy stavby oprávněným
zeméméříčem.

4. Před zahájením stavby je stavebník povinen zajistit vytýčení všech

podzemních a nadzemních sítí od jednotlivých správců inženýrských

sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Dále stavebník je

povinen si ověřit existence cizích podzemních a nadzemních vedení

na staveništi a v jeho okolí. Pracovníci provádějící stavební činnosti

budou prokazatelně seznámeni s polohou podzemních vedení

inženýrských sítí a rozsahem ochranných pásem. V ochranných

pásmech inženýrských sítí budou zemní práce prováděny ručně a

postupováno s nejvyšší opatrností. V důsledku stavebních prací nesmí

dojít k poškození a znepřístupněni pozemních a nadzemních sítí

technické infrastruktury. Veškeré stavební práce v blízkosti

inženýrských sítí provádět tak, aby nebyl ohrožen provoz zařízení a

nebyla ohrožena bezpečnost osob. V případě odkiytí kabelů

inženýrských sítí, je zhotovitel povinen inženýrské sítě chránit proti

poškození a před zasypáním kontaktovat příslušné správce a řídit se

jejich pokyny.

5. Stavba bude provedena na pozemku parc.č. 3441/33 v katastrálním
území Střelíce u Brna.

6. Skladování materiálu je možné pouze na vlastním pozemku parc.č.

3441/33 v katastrálním území Střelíce u Brna.

7. Zhotovitel zajistí, aby práce na stavbě, k jejichž provedení je

předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen ty osoby, které jsou

držiteli takového oprávnění.
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8. Pro stavbu budou použity takové výrobky, materiály a konstrukce,

jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel

zaručí, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu

předpokládané existence splní základní požadavky na stavby.

9. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 146/2024

Sb., o požadavcích na ̂ stavbu, v platném znění.

10. Při provádění stavby nesmí docházet ke znečišťování přísmpo\7ých

cest a veřejných prostranství.

11. Při realizací stavby musí být zajištěna bezpečnost vůči užívám

okolních pozemků a staveb na nich.

12. Bude dodrženo Závazné stanovisko vydané MěU Slapaníce, Odborem

životního prostředí dne 5. 5.2025 pod C.j. SLP-OZP/34486-23-SoZ.

Záměr „Terénní úpravy pozemku parc.č. 3441/33 v k. ú. Střelíce u Brna"

je přípustný z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního

prostředí.

Jednotné environmentální stanovisko se vydává namísto závazného

stanoviska podle § 146 odst. 3 písmena a) zákona 541/2020 Sb. o

odpadech, za těchto podmínek:

Stavbou vzniklé odpady budou shromažďovány pouze na pozemcích

vymezených jako stavební pozemky nebo zařízení staveniště. Odpady

budou v místě svého vzniku tříděny dle druhů a kategoru a dále

odpady budou přednostně předány do zařízení k využívání odpadů
nikoUv do zařízení na odstranění odpadu jeho uložením na skládku.

Po provedení odstranění stavby zašle stavebník neprodleně MěU

Šlapanice OZP doklady prokazující, Jak s odpadem bylo naloženo, a to

doklady potvrzenými zařízením na odstranění/recyklaci odpadů, které

odpad převzalo (doklad musí obsahovat místo vzniku, původce

odpadu, katalogové číslo, množství odpadu, datum vzniku, ICZ

zařízení, kterému byl odpad předán). Odpady ze staveb nelze zařadit

pod katalogovým číslem 200307 - objemný odpad ani 200301 -

komunální odpad!
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Před zahájením stavebních prací uzavře původce odpadů podle §15

odst. 2 písm. c) zákona o odpadech písemnou smlouvu o předání

stavebních a demoličních odpadů vzniklých v rámci uvedeného

záměru do zařízení určeného pro nakládání s odpady v odpovídajícím

množství. V případě, že původcem odpadů bude fyzická osoba

nepodnikající, má možnost využít sběrného místa vyhrazeného obcí

(pokud tak umožňuje řád sběrného místa).

13. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření správců dopravní a

technické infrastruktury;

Správa železnic, státní organizace, ze dne 13. 5.2025 pod zn.
10388/2025-SŽ-OR BNO-OPS.

společností EG. D, a. s. ze dne 30. 5. 2025, zn. B6941-27155565,

společnosti Vodárenská akciová společnost, a. s. ze dne 6. 1. 2025, č. j.
VASBV-8723/2025-Ba,

společností CETIN, a. s. ze dne 22. 5. 2025, č. j. 131359/25.

14. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Dodavatelem bude odborná

firma oprávněná k provádění stavebních prací, jako předmětu své

činnosti podle zvláštních předpisů.

15, Stavební úřad upozorňuje na povinnost stavebníka z ustanovení § 22

odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Má-li se

provádět stavební činnost na území s archeologickýnú nálezy, jsou

stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit

Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci

provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
16. Stavba bude dokončena do 7. 8. 2027.

17. Stavba může být užívána na základě kolaudačního rozhodnutí.

Součástí žádosti o vTydání kolaudačního rozhodnutí budou přílohy dle

ustanovení § 232 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších

předpisů.
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Při provádění stavby je stavebník povinen.

- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště

štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby.

- Při provádění stavby je stavebník povinen v souladu s ustanovením § 160 a §

161 stavebního zákona dbát na řádné provádění stavby.

- Předem oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

- Umožnit kontrolní prohlídky (i v jiných případech, kdy je to pro plnění úkolů

stavebního řádu potřebné dle ustanovení § 227, § 291, § 292 a § 293 stavebního
zákona).

- Neprodleně ohlásit závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo

bezpečnost stavby.

- Zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená

dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její

změny, popřípadě jejích kopie.

- Ohlašovat stavebnímu úřadu fáze ^'stavby podle plánu kontrolních

prohlídek stavby. - Stavebník je povinen na stavbě vést stavební deník v
souladu s ustanovením § 166 stavebního zákona.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. l

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen

„správní řád"):

LOKO TRANS s. r. o, IČO 60731796, Tetčická 887/2, 664 47 Střelíce

Strana 7 z 13



Odůvodnění

Dne 12. 6. 2025 podal stavebník žádost o povolení stavby - „Terénní úpra\Ty

pozemku parc.č. 3441/33 Střelíce u Brna",.

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Žádost o povolení stavby byla podána na předepsaném formuláři podle přílohy

č. 3 k vyhlášce č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního

zákona, v platném znění.

Podklady žádosti:

- dokumentace pro vydání povolení; Dokumentace odpovídá druhu a významu

stavby, jejímu provedení, účelu užívání a době trhání stavby. Dokumentace

obsahuje; Průvodní zprávu, Souhrnnou technickou zprávu. Situační výkresy,

Výkresovou dokumentaci a dokladovou část.

- soulúasná závazná stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních předpisů

(Závazné stanovisko podle § 2 odst. l a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném

environmentálním stanovisku vydaném MěU Slapanice, Odborem životiiího

prostředí).

- vyjádření provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury k

možností a způsobu napojení a k podmínkám dotčených ochranných a

bezpečnostních pásem.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost a

podklady k žádosti a zjistil, že jsou naplněny podmínky pro \7dání rozhodnutí

podle § 211 odst. l stavebního zákona.

Posouzení stavebního úřadu:

Stavební úřad posoudil záměr podle ustanovení § 193 stavebního zákona, a

dospěl k závěru, že předmětný stavební záměr je v souladu:

• s územně plánovací dokumentací;
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Podle Územního plánu obce Střelíce vydaného Zastupitelstvem obce

Střelíce, dne 3. 3. 2009, který nabyl účinnosti dne 24. 3. 2009, ve znění

jeho změn č. l, které byly vydány Zastupitelstvem obce Střelíce dne

7. 10.2014 (dále jen „Uzemni plán Střelíce"), je záměr navržen ploše -

DZ - plochy drážní dopravy. Na základě v^ýše uvedeného stavební úřad

dospěl k závěru, že výš<. uvedený záměr je v souladu s Územním

plánem Střelíce.

s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území;

Stavební záměr respektuje podmínky a požadavky na využívám a

prostorové uspořádám a řešení staveb v předmětném území. Stavba

nenarušuje stávající charakter území a vyiižitelnost navazujícího

území. Stavební záměr nevytvoří dominantu v území a negativně

neovlivní vzhled obce. Stavebním záměrem nedojde ke změnám, které

by ovlivňovaly komplexní ráz a využití stávajícího území.

s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcínu předpisy;

Stavební záměr je v souladu s požadavky na umisťování staveb a na

technické požadavky na stavby stanovenými vyhláškou č. 146/2004 Sb.,

o požadavcích na vestavbu (dále jen „vyhláška"), a to zejména s

ustanovením §7, § 8, § 10, §11, §16 a § 17 uvedené vyhlášky.

s požadavky jiných práxmích předpisů chrámcích dotčené veřejné

zájmy;

Stavba byla posouzena dotčeným orgánem ochrany životního

prostředí. MěU Slapanice, Odbor životního prostředí, jako orgán

ochrany životmho prostředí vydal podle úst. § 2 odst. l a § 6

stavebního zákona, souhlasné jednotné envíronmentální stanovisko.

Podmínky závazných stanovisek byly zapracovány do podmínek pro

provedení stavby uvedených v tomto rozhodnutí. Podmínky dotčených

orgánů byly rovněž zapracovány do projektové dokumentace.

s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu;
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Stavební záměr byl posouzen správci a vlastníky technické

infrastruktmy Požadavky kladené na veřejnou technickou a dopravní

infrastrukturu jsou splněny respektováním požadavků vyplývajících z

vyjádření a stanovisek správců a vlastníků technické infrastruktury. Z

vyjádření společností EG. D a. s,, a CETIN, a. s.. Správy železnic, státní

organizace, vyplývá, že stavebním záměrem dojde k dotčení jejich

zařízení. Podmínky, které se vztahují k umístění a realizaci stavebního

záměru, jsou zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

» s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení;

Stavba je navržena tak, že při pra\Tidelné údržbě nebude ohrožovat

bezpečnost zdraví a život osob na sousedních pozemcích. Stavbu bude

možné udržovat z vlastního nebo obecníl-io pozemku. Stavba je

navržena tak, že vyho\7uje požadavkům požární bezpečnosti.

Materiálové řešení stavby je v souladu s jejím významem a umístěním.

Stavba nebude zásadním způsobem měnit charakter území. Negativní

účinky jako jsou škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, prach, zápach,

znečištění vod a pozemních komunikací provedením a užíváním

stavby určené k bydlem nenastanou. Stavba je určena pro menší

skupinu lidí.

Stanoviska a vyjádření sdělili:

- MěU Slapanice, Odbor životního prostředí

- EG. D, a. s.

- CETIN, a. s.

- Správa železnic, státní organizace

Stavební úřad zjistil, že uskutečněním nebo užíváním předmětné stavby nejsou

ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho

provedení a zvláštními předpisy.
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Stavební záměr nezpůsobí, že budou překročeny limitní hodnoty negativních

účinků stanovené právními předpisy. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve

vrýroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku

uvedených.

Okruh účastníků stavební úřad omezil podle § 182 stavebního zákona. Po

posouzení žádosti mezi účastníky řízení zahrnul staveí)nU<;y, příslušnou obec a

osobám, jejichž vlastnické právo k souseďní stavbě a sousednímu pozemku

může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno a dotčeným

vlastníkům a provozovatelům technické infrastruktury, a to:

dle ustanovení § 182 písm. a) stavebního zákona

LOKO TRANS s. r. o, IČO 60731796, Tetdcká 887/2, 664 47 Střelíce

dle ustanovení § 182 písm. b) stavebního zákona

Obec Střelice

dle ustanovení § 182 písm. d) stavebního zákona

EG.D, s. r. o.. Lidická 1873/36, Černá Pole, 60200 Brno

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha

Vlastnictví ani jiná práva dalších osob nemohou být tímto rozhodnutím přímo
dotčena.

Upozorném:

Toto rozhodnutí stavebního úřadu je titulem veřejnoprávním a nenahrazuje

povinnosti stavebníka ve věcech občanskoprávních, zejména dle zákona č.

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
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Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolám do 15 dnů ode dne jeho oznámení.

O odvolám rozhoduje Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor krajský

stavební úřad. Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu.

Lhůta pro podání odvolám se počítá ode dne následujícího po doručení

písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne

ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvoláním lze napadnout v^ýrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo

jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je

nepřípustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci povolení zašle vyhotovení povolení

opatřené doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace

stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, a hlavnímu

projektantovi. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o

povoleném stavebním záměru. Stavebník je povinen štítek před zahájením

stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až

do dokončení stavby; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným

způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavebník je povinen provádět stavbu v souladu s jejím povolením. Stavební

úřad může na žádost stavebníka nebo jeho právního nástupce povolit změnu

stavby před jejím dokončením. Na řízení a povolení změny stavby před

dokončením se vztahují přiměřeně ustanovení o stavebním řízení.

Povolení má podle §198 odst. l) stavebního zákona platnost 2 roky ode dne

nabytí právní moci. Dobu platnosti povolení může stavební úřad prodloužit na
odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.
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Podepsáno dle data v el. podpisu.

Digitálně podepsal
Ing. Lukáš Bínek
dne 06. 08. 2025 16:12

Rozdělovník:

Žadatel

LOKO TRANS s. r. o., Tetčická 887/2a, 66447 StřeUce

Kurtís & partners s. r. o., Starobrněnská 341/18, Brno-mésto,
60200 Brno

účastnící řízeni

EG.D, s. r. o., Lidická 1873/36, Černá Pole, 60200 Brno

Obec Střelíce, nám. Svobody 111/1, 66447 Střelíce
CETIN a.s.. Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha

Správa železnic, státní organizace. Dlážděná 1003/7, Nové
Město, 11000 Praha

dotčené orgány

Městský úřad Slapanice - DOSS, č. p. 100, 66451
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Záměr: Z/2024/94646
Řízení: R/2025/16715

Č. j. : R/2025/16715/4

Úřad: Obecní úřad Střelíce

nám. Svobody 111/1
66447 Střelíce

gezbr3z

Vyřizuje: Ing. ILONA KABADELOVA
Tel: 547427422

Email:

Dne: 19.08.2025

Adresát:

Rozdělovník

Povolení záměru

Výroková část

Stavební úřad Obecního úřadu ve StřeUcích, jako stavební úřad příslušný podle

ustanovení § 30 odst. l písm. f) a ustanovení § 34a odst. l zákona č. 283/2021
Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon" ), v řízení o

povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 193 stavebního zákona žádost,
kterou dne 13. 12. 2024 podal

AUSTRO Baumaschinen, s.r. o., IČO 26908247, Bratislavská 938/14a, 602 00

Brno,
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kterého zastupuje ALDYCO s.r. o., IČO 03264084, Sportovní 435, 664 84

Zastávka, zastoupené

(dále jen "stavebník") a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 197 a 211 stavebního zákona

povoluje stavební záměr

stavbu:

Novostavba provozního objektu firmy AUSTRO Baumaschinen včetně

technického napojení, na úl. Jihlavská v Troubsku

(dále jen "stavba"), na pozemku parc.č. 1266/1, 1266/36, 1266/37 a 1266/38 v
katastrálním území Troubsko.

Stavba obsahuje:

Jedná se o novostavbu provozního objektu firmy AUSTRO Baumaschinen, s. r. o.,

která se zabývá prodejem a servisem stavebních strojů.

• 80 Ol - novostavba provozního ob'ektu flrm Austrobaumaschinen na
íQzemku arc.č_JL266/. l^_1266/36_a 126637 v katastrálním území

TroyjbskQ. Jedná se o stavbu, kterou tvoří dvě kvádrové hmoty
ukončené střešními atikami ve dvou výškových úrovních. Obě části

stavby jsou provozně a stavebně odděleny a tvoří je administrati\rní

část a opravárenská dflna s prodejnou. Celková zastavěná plocha
provozního objektu je navržena 966 m2.

Administratívní část je navržena na obdélníkovém půdoryse o
velikosti 11, 300 x 20,850 m. Administrativní část tvoří jedno podzemní

podlaží a dvě nadzemní podlaží. Zastřešení je navrženo pomocí ploché
střechy s atikou. Výška nadzemní administrativní části objektu je 8,2

m, měřeno od podlahy l.NP po atiku ploché střechy. Konstrukce
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administrativní části je navržena zděná na železobetonových

základech. Stropy jsou navrženy monolitické, železobetonové.

Dispozice administrativní části objektu obsahuje:

l. PP - chodbu, schodiště, archiv, kancelář, sklad, úklidovou místnost,

místnost pro server, WC s předsíňkou, technickou místnost, šatnu s WC

a umývárnou a denní místnost;

l.NP - vstupní halu/recepci, schodiště, chodbu, tři kanceláře,
úklidovou místnost, WC muži, WC ženy a samostatné WC pro ZTP;

2. NP - chodbu, pět kanceláří, čekací místnost, zasedací místnost, denní

místnost, úkUdovou místnost, WC muži a WC ženy.

Opravárenská dflna se skladem a prodejnou je navržena na

obdélníkovém půdoryse o velikosti 22,700 x 31,000 m. Opravárenská
dílna se skladem a prodejnou je výškově navTŽena jako jednopodlažní

hala, která je v části skladu a prodejny rozdělena do dvou podlaží.
Výška haly je navržena 10 m, měřená od podlahy dílny po střešní
atiku. Nosnou konstrukci halové části provozního objektu tvoří

ocelové sloupy a vazníky. Základovou konstrukci tvoří železobetonové

patky, na které budou uloženy železobetonové prahy. Podlaha je
navržena jako drátkobetonová. Obvodový plášť je ze sendvičových

panelů. Střešní konstmkce je ocelová z přfliradových nosníků. Střešní

plášť je tvořen tepelně izolační a hydroizolační vrstvou. Vnitřní svislé
konstrukce jsou nawženy zděné. Strop rozdělující sklad do dvou
podlaží je navržen monolitický železobetonový.

Dispozice skladové části provozního objektu obsahuje dflnu o ploše
501,5 m2 a dva skladové prostory.

SO 02 - komunikace na ozemku arc.č. 1266 l 1266 36 1266 37 a

1266 38 v katastrálním území Troubsko. Jedná se o vmtroareálové

pojezdové a pochází plochy.
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Hlavní plochu/komunikaci tvoří asfaltová pojezdová plocha navržená

mezi vstupní vjezdovou branou a provozním objektem.

Předpokládaná velikost asfaltové plochy je 1546 m2. Pojezdové plochy

jsou doplněny o parkovací plochy, které jsou navrženy dlážděné. Na

parkovacích plochách je navrženo 17 parkovacích stám (z toho je l

parkovací místo pro osoby ZTP)

Pochází plochy tvoří chodníky kolem provozniho objektu a jsou

navrženy dlážděné o předpokládané ploše 121 m2.

Za provozním objektem je navržena štěrková manipulační plocha o
velikosti 1709 m2.

Asfaltové a dlážděné plochy budou vyspádovány od provozního

objektu. Spády budou orientovány k dešťovým vpustím odvádějícím

dešťové vody.

SQ. 03 __QplQceiu_iró^QzemiyA_^arc^_.1266Zl^_1266 36 1266 37 a

1266/38 v katastrálním území Troubsko. Jedná se o oplocení celého
areálu.

Oplocení je navrženo o výšce 1,80 m. Oplocení bude rozděleno na

drátěné oplocení o předpokládané délce 159 m a rozebíratelné

oplocení o předpokládané délce 160 m. V uliční části drátěného

oplocení je navržena vjezdová brána o průjezdné šířce 8,0 m.

SO 04 - Přeložka o tického kabelu CETIN na ozemku arc.č. 1266 l a

1266 36 v katastrálním území Troubsko. Jedná se o přeložku

stávajícího optického kabelu CETIN (dříve IT-SELF).

Přeložka optického kabelu je navržena v délce 25 m. Součástí přeložky

je navrženo odstranění neprovozované optické kabeláže.

SO 05 - Likvidace dešťo 'ch vod na ozemku arc.č. 1266 l 1266 36

1266 37 a 1266 38 v katastrálním území Troubsko. Jedná se o areálový

rozvod dešťové kanalizace.
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Jedná se o venkovní rozvod dešťové kanalizace navržený z trub PVC-
KG, který bude zaústěn do zasakovacího objektu navrženého za

provozním objektem.

Zasakovací objekt je navržen jako jímka se štěrkovou výplní a
rozvodem zasakovacích vod pomocí dřenu. Rozvodné dřeny jsou

navrženy z perforovaného potrubí HDPE DN 150. Plocha vsakovacího
oíijektu je navržena 946,4 m2.

Likvidace dešťových vod z areálové komunikace je navržena pomocí

dešťových vpustí napojených na areálovou dešťovou kanalizaci. Na

areálové dešťové kanalizaci před zaústěním do vsakovacího objektu je

navržen odlučovač lehkých kapalin. Do dešťové kanalizace budou

zaústěny i svodná potrubí odvádějící dešťové vody ze střech
provozního objektu.

• SO_Q6„_^ Lí3k\adace_ splaškových vod na pozemku parc.č, 1266/36

y.katastralmiTL. ÚzeraLlLQubsko. Jedná se odvedení splaškových vod

z provozního objektu do bezodtoké jímky na vyvážení.

Likvidaci splaškových vod tvoří venkovní rozvod splaškové kanaUzace
navržený z trub PVC DN 200, zaústěný do bezodtoké jímky splaškových
vod na vyvážení. Jímka na vyvážení je navržena železobetonová

podzemní o objemu 15 m3.

• SO 07 - Pří o'ka NN na ozemku arc.č. 126637 a 126638

v katastrálním území Troubsko. Jedná se o zemní kabelový rozvod NN.

Kabelový rozvod NN je navržen v trase od rozpojovací skříně
umístěné v areálu, u společné hranice pozemků parc.č. 1266/37 a
1266/38 v katastrálním území Troubsko, k provoznímu objektu.

Kabelový rozvod bude ukončen elektrorozvaděčem umístěným

v provozním objektu.

• SO 08 - Vnitroareálové rozvod NN na ozemku arc.č. 1266 36

1266 37 a 1266 38 v katastrálním území Troubsko. Jedná se o areálové
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rozvody NN zajišťující obsluhu objektů (vjezdová brána, jímky a
nádrže, OLK a další).

Kabelové rozvody NN jsou navrženy zemní, vedené v areálu

kjednotlí\rým zařízením.

SO 09 - Sadové u ra na ozemku arc.č. 1266 l 1266 36 1266 37 a

1266 38 v katastrálním území Troubsko. Jedná se o zatravnéní

nezpevněných ploch v areálu a výsadbu drobných okrasných dřevin.
Provozní objekt bude zásobován vodou pomocí stávající přípojky vody
umístěné na pozemku parc.č. 1266/1 v katastrálním území Troubsko. Z
vodovodní přípojky je navržen areálový rozvod vody ukončený

v provozním objektu.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

l. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ozn. Troubsko
- Novostavba provozního objektu firmy AUSTRO Baumaschinen, k. ú.
Troiibsko, p.č. 1266/1, 1266/36, 1266/37, 1266/38, zpracované v 11/2024,
kterou ověřil a digitálně podepsal

případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
stavebního úřadu.

2. Stavba (provozní objekt, komunikace, oplocení, přeložka optického
kabelu CETIN, likvidace dešťových vod, likvidace splaškových vod,

přípojka NN, vnitroareálové rozvody NN a sadové úpravy) bude
provedena na pozemku parc.č. 1266/1, 1266/36, 1266/37 a 1266/38
v katastrálním území Troubsko.

3. Provozní objekt bude proveden na pozemku parc.č. 1266/1, 1266/36 a
1266/37 v katastrálním území Troubsko, rovnoběžně s hranicí

pozemku parc.č. 1267/10 vkatastrálmm území Troubsko. Provozní
objekt bude realizován ve vzdáleností 2,00 m od hranice pozemku
parc.č. 1267/10 v katastrálním území Troubsko a ve vzdálenosti 8,70 m
od hranice pozemku parc.č. 1266/39 v katastrálním území Troubsko.
Severní roh na uliční fasádě provozního objektu bude ve vzdálenosti
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47,38 m měřené po společné hranicí pozemků parc.č. 1266/1 a 1267/10
v katastrálním území Troubsko, od severního rohu provozního

objektu po roh pozemku parc.č. 1266/1 v katastrálním území
Troubsko, na hranici pozemku pare. č. 1267/10 v katastrálním území

Troubsko. Provozní objekt bude realizován na pravoúhlém půdoryse o
dvou obdélnících o velikosti 22,700 x 31,00 m a 11,300 x 20,850 m.

Objekt bude rozdělen na dvě kvádrové hmoty. Halová kvádrová
hmota bude jednopodlažní, v části rozdělena do dvou podlaží.
Administrativní část íiude třípodlažní, se dvěma nadzemními

podlažími. Podlaha l. nadzemního podlaží v administrativní částí

provozního objektu bude v úrovni +- 0,000 = 293, 230 m n. m.. Podlaha
v halové částí provozního objektu bude ve stejné úrovni jako podlaha
l. podzemního podlaží v administrativní části provozního objektu, a to
v úrovní 3,470 m pod úrovní podlahy v l. nadzemním poďlaží
v administrativní části provozmho objektu. Obě kvádrové hmoty
budou zastřešeny plochými střechami lemovanými atikami. Střešní
atika v halové části provozního objektu bude ukončena v úrovni 10,00

m nad podlahou v halové částí provozního objektu. Střešní atika
v administrativm části provozního objektu bude ukončena v úrovni

11, 670 m nad podlahou v l. podzemním podlaží v administrativní částí

provozního objektu.

4. Zpevněné plochy a komunikace budou provedeny na pozemku parc.č.
1266/1, 1266/36, 1266/37 a 1266/38 v katastrálním území Troubsko.

Komunikace bude provedena od vjezdové brány, oddělující vjezd a
oplocený areál, k provoznímu objektu. Komunikace bude provedena
s asfaltovým povrchem. Spadávám komunikace bude provedeno od
provoznflio objektu. Spády budou orientovány k dešťovým vpustím.
Komunikace bude doplněna o parkovací plochy, na kterých í)udou

vyznačena parkovací místa v počtu 17 parkovacích stání (z toho jedno
parkovací stání pro osoby ZTP). Kolem provozního objektu budou
provedeny pochází plochy a chodníky. Pochází plochy budou
provedeny dlážděné. Jihozápadně, za provozním objektem bude
provedena štěrková manipulační plocha.

5. Oplocení bude provedeno na pozemku parc.č. 1266/1, 1266/36, 1266/37
a 1266/38 v katastrálním území Troubsko. Výška oplocení bude 1,80 m.
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Oplocení uliční, v severovýchodní části pozemku, bude drátěné o délce

cca 159 m. Oplocení jihozápadní části pozemku bude rozebíratelné o

délce cca 160 m. V drátěném oplocení, v trase směřující k úl. Jihlavská,

bude osazena vjezdová brána o průjezdné šířce 8,0 m. Oplocení

směhijící k dálnici bude umístěno mimo trvalý zaboř. Oplocení bude

provedeno tak, že konstrukce plotu nebudou zasahovat do sousedních

pozemků parc.č. 1267/10 a 1266/39 v katastrálním území Troubsko.

6. Přeložka optického kabelu CETIN (dříve IT-SELF) bude provedena na

pozemku parc.č. 1266/1 a 1266/36 v katastrálním území Troubsko.

Optický kabel bude přeložen v délce 25 m, směrem ke komunikaci na

úl. Jihlavské vTroubsku. Přeložka bude provedena v koordinaci

s přeložkou optického kabelu na pozemku parc.č. 1267/6
v katastrálním území Troubsko a přilehlých pozemcích. S přeložkou

optického kabelu bude odstraněn neprovozovaný metalický kabel SEK
CETIN.

7. Areálový rozvod dešťové kanalizace včetně vsakovacího objektu bude

proveden na pozemku parc.č. 1266/1, 1266/36, 1266/37 a 1266/38
v katastrálním území Troubsko. Trasa areálového rozvodu dešťové

kanalizace bude vedena zpevněnými plochami, kolem provozního

objektu. Areálový rozvod dešťové kanalizace bude zaústěn do

vsakovacího objektu, který bude proveden za provozním objektem.

Vsakovací objekt bude proveden na ploše o velikosti 36,40 x 26,00 m.

Vsakovací objekt bude štěrkový s rozvodem zasakovaných vod pomocí

drenážního potrubí. Na areálovou dešťovou kanalizací budou

napojeny dešťové vpustí a svodná potrubí odvádějící dešťové vody ze
střech provozního objektu. Na dešťové kanalizaci, před vsakovacím

objektem, bude umístěn odlučovač lehkých kapalin. Na trase

areálového rozvodu dešťové kanalizace budou osazeny revizní šachty

DN425.

8. Splaškové vody z provozního objektu budou svedeny pomocí areálové

splaškové kanalizace vedené po pozemku parc.č. 1266/36

v katastrálním území Troubsko do podzemní bezodtoké jímky na

vyvážení, která bude provedena u provozního objektu na pozemku

parc.č. 1266/36 v katastrálním území Troubsko. Min. objem bezodtoké
jímky na vyvážení bude 15 m3.
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9. Přípojka NN bude provedena na pozemku parc.č. 1266/37 a 1266/38
v katastrálním území Troubsko. Přípojka bude na distribuční síť

napojena přes rozpojovací skříň, která je umístěna na pozemku parc.č.
1266/38 v katastrálmm území Troubsko, u společné hranice pozemku

parc.č. 1266/37 a 1266/38 v katastrálním území Troubsko a bude
ukončena domovním elektrorozvaděčem, umístěným v provozním

objektu.

lO. Vnítroareálové rozvody NN budou provedeny na pozemku parc.č.

1266/36, 1266/37 a 1266/38 v katastrálním území Troubsko.

11. Nezpevněné části pozemku areálu, na pozemku parc.č. 1266/1,
1266/36, 1266/37 a 1266/38 v katastrálitím území Troubsko, budou

upraveny zatravněním a výsadbou drobných okrasných dřevin.
12. Areál bude zásobován vodou pomocí areálového rozvodu vody, který

bude napojen na stávající přípojku vody, která je ukončena na

pozemku parc.č. 1266/1 v katastrálním území Troubsko.
13. Zdrojem vytápění objektu budou 3 tepelná čerpadla vzduch/voda.

Vytápěm v administrativní části provozního objektu napojené na

tepelné čerpadlo bude teplovodní podlahové. Větrám místností

v administrativní části bude přirozené, okny. Hygienické prostory

v admmistrativní části provozního objektu budou větrány nucené

pomocí ventilátorů. Dílna a sklady v halové části provozního objektu
budou větrány nucené, pomocí axiálních ventilátorů, které budou
umístěny ve fasádě. Doptňkově bude zajištěno větrání přirozené,

pomocí otevíravých sekčních vrat.

14. Provozní objekt bude pro ochranu před bleskem opatřen
bleskosvodem.

15. Před zahájením stavby je stavebník povinen zajistit vytýčení všech
podzemních a nadzemních sítí od jednotíivých správců inženýrských
sítí, aby nedošlo k jejích případnému poškození. Dále stavebník je

povinen si ověřit existence cizích podzemních a nadzemních vedení
na staveništi a v jeho okolí. Pracovníci provádějící stavební čmnosti
budou prokazatelně seznámeni s polohou podzemních vedení

inženýrských sítí a rozsahem ochranných pásem. V ochranných
pásmech inženýrských sítí budou zemm práce prováděny ručně a
postupováno s nejvyšší opatrností. V důsledku stavebních prací nesmí
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dojít k poškození a znepřístupněni pozemních a naázemních sítí
technické infrastruktury. Veškeré stavebm práce v blízkostí

inženýrských sítí provádět tak, aby nebyl ohrožen provoz zařízení a

nebyla ohrožena bezpečnost osob. V případě odkrytí kabelů
inženýrských sítí, je zhotovitel povinen inženýrské sítě chránit proti
poškození a před zasypáním kontaktovat příslušné správce a řídit se

jejich pokyny.

16. Bude dodrženo Závazné stanovisko vydané MěU Slapanice, Odborem

životního prostředí dne 16. 12.2025 pod C.j. SLP-OZP/95380-24/LUM.

V zájmu ochrany ZPF, v souladu s úst. § 8 odst. l písm. a) zákona o
ochraně ZPF provede investor na vlastní náklad skrývkii kulturní vrst\'y

půdy. Skiyvka ornice bude provedena z odnímané plochy 6 457 m2 v
mocnosti 0,30 m (na základě provedeného ínženýrsko-geologického a

hydrogeologického posouzení, zhotovitel: GEON, s.r. o., leden 2017, Brno)
a v množst\'í cca 1938 m3. Část skryté ornice v množství cca 553 m3

bude po dobu výstavby umístěno na deponii (víz Příloha č. l: Zaboř
ZPF). Bezprostředně po ukončení výstavby bude toto množství ornice

použito na finální terénní úpravy kolem objektů pro možnost osetí

travinami a osázení okrasnými sfí-omy, keři a k\>ětmami.

Zbývající množst\n omice cca 1385 ni3 bude bezprostředné po skiyvce
odvezeno a rozprostřeno na číástí pozemku p.č. 418/1 v ku. Ledce u
Žídlochovic (viz Příloha č. 2: Situace uložení ornice na pozemku), kteiy

je ve vlastničtí pana

Syrovice, který s převzetím ornice souhlasí.

Za. hospodaření s ornicí odpovídá podle § 14 odst. 5 vyhlášky č.
271/2019 Sb., kterou se upravují některé podrobností ochrany ZPF,

investor. V průbělui prací povede o hospodaření s orníd protokol pro
kontrolu správnosti, úplnosti a účelnosti využití orníce (údaje o skrý\)ce,
ochraně a ošetřování sk)y váných kultiirních vrstev půdy, převezeni a

rozprostření), který předloží při kolaudaci či závěrečné prohlídce stavby.

Za převzetí onuce odpovídá pan

Syrovíce. O návozu ornice je investor povinen neprodleně informovat
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příjemce a projednat s ním harmonogram prací. O ukončení návozu
ornice bude sepsali protokol a jeho kopii investor doručí odboru
životního prostředí MěU Slapanice bezprostředně po ukončení.

V odůvodněných případech může orgán ochrany ZPF na základě žádosti
investora stanovit jiné pozemky pro využití orníce.

Během stavby budou učiněna veškerá opatření k zabránění úniku

pevných, kapalných a plynných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační
kryt.

Dešťové vody ze střechy provozního objektu budou svedeny do
zasakovacího objektu. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou svedeny

přes odlučovač lehkých kapalin do zasakovacího objektu. Dešťové vody
z povrchu nově \ybudovaného sjezdu budou svedeny do uličních vpustí
napojených pres kanalizaci do zasakovacího objektu umístěného pod
konstrukcí sjezdu. Zasakovací objekt je tvořený vsakovací jámou

plněnou štěrkem a půdoiysnou plochou 26,4 ni2.

Ve smyslu ustanovení §11 odst. l a 2 zákona o ochraně ZPF bude po
oznámení zahájení realizace záměru, tj. po zahájení sJayvky ornice,

odborem životního prostředí Městského úřadu Slapanice investorovi

předepsán v samostatném správním řízení odvod za odnětí zemědělské
půdy ze ZPF v predpokládmié \yši l 039 835, - Kč v návazností na pi-vní

pravomocné rozhodnutí vydané podle zvláštních předpisů (stavební
zákon), které investor předloží orgánu ochrany ZPF MěU Slapanice
s doložkou nabytí právní moci.

17. Bude dodrženo Závazné stanovisko vydané Krajskou hygienickou

stanicí Jihomoravského kraje dne 6. 2.2025 pod C.j. KHSJM
05462/2025/BM/HP.

l. Před uvedení stavby do užívám bude předložen vyhovující laboratorní
rozbor pitné vody v rozsahu ki-ácený rozbor, jak je stanoveno v příloze
c. 5 vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou

a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších
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předpisů. Odběr vzorku pitné vody a jeho laboratorní kontrola bude
zajištěna u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné
činností laboratoře nebo držitele autorizace.

2. Před uvedení stavby do užívání bude předložen doklad o tom, že
v navrhované stavbě byly použity výrobky splňující požadavky § 3 vykl.
c. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími
do přímého styku s vodou a na úpravu.

18. Bude dodrženo Závazné stanovisko vydané Hasičským záchranným

sborem Jihomoravského kraje dne 18. 3. 2025 pod C.j. HSBM 1514-

5/2025.

19. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společností EG.D,
s. r. o. ze dne 17. 3.2025, zn. B26123-27150205.

a) Novostavba bude připojena k distribuční soustavě na základě
rádně uzavřené Smlouvy o připojení. Technický způsob připojení bude
uveden ve Smlouvě o připojení.

b) V důsledku stavebních prací nesmí dojít k poškozeni a

znepřístupněni vejikovního elektrického vedení.

c) V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy

budoii při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46
odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v

OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:

c) provádět činnosti, které by mohli ohrozit spolehlivost a bezpečnost
provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

d) provádět činností, které by znemožňovaly
znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

nebo podstatné

d) Zakresleni trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se

v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho
vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména
o místa křížem či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace,
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trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o
hranicích ochranného pásma tj^ale informovám.

e) Objednám přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu

a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkostí podzemního
kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečné

iirčit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zenmích práci povinen

pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést v nezbytném rozsahu
ruční odkjytí kabelu na určených místech podle pokynů technika EG. D,

a. s. (dále jen EGD).

f) Provádění zemních práci v ochranném pásmu kabelového vedení
výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli
mechanismů s největší opatrností, nebude-lí provozovatelem zařízeni

stanoveno jinak.

g) Vliodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vneseni, ... ),

aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a
označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů
technika EGD. Další podmmty pro zabezpečení našeho zařízeni si

ohrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkiytt

h) Vyřešení způsobu provedení souběhu a křížem výše zmíněné akce s
rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.

i) Přizváni technika EGD ke kontrole křižovatek a souběhu před

zahozeni výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo
stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy

vzniklé na zařízeni odstraňovány na náklady investora stavby.

j) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a
poruchovými vli\fy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám,
zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE
33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.

k) Při stavbě budou respektovwiy podmínky uvedené ve Sdělení č.
26351066, k existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a
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provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti, s platností do
9. 1. 2027.

l) Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízeni,

bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem
zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru vyjádření),
kteiy stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného
rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

m) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou
přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce
v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového
stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem.
Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za

beznapěťového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. dne
předchozího měsíce.

20. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti
Vodárenská akciová společnost, a. s. ze dne 9. 1. 2025, č. j. VASBV-
8820/2025-Dou.

Při realizaci novostavby objektu bude dodrženo;

Při situování všech ti-valých staveb včetně oplocení musí být

respektováno ochranné pásmo námi provozovaných inženýrských sítí
(IS). Dále musí zůstat zachován volný přístup k IS pro provozování,

provádění případných oprav nebo pří havárii na potrubí. Dle zákona č.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, je

ochranné pásmo dotčených IS 1, 5 m u vodovodních radů a
kanalizačních stok do průměru potrubí 500 mm včetně nebo 2, 5 m u

vodovodních radů a kanalizačních stok nad průměr potrubí 500 mm.

Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce

stěny potrubí JIQ každou stranu.

Při napojení novostavby objektu na veřejný vodovod bude dodrženo;
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a) Při návrhu a realizací vodovodní přípojky musí být splněny

Technické podmínky k projektové dokumentací vodovodních a
kanalizačních přípojek.

b) K napojení na veřejný vodovod bude \yužita stávající vytažená část

vodovodní přípojky, která ke v současné době ukončena na pozemkii

parc.č. 1266/1.

c) Ke zprovoznění vodo vodní přípojky přizvěte zástupce příslušného
střediska VÁS (kontrola dodržení Technických podmínek, kontrola

uzavřené smlouvy, osazení vodoměru).

d) Vyhrazujeme si právo stanovit další podmínky dle požadavků
příslušného provozního střediska VÁS.

21. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti GasNet

Služby, s. r. o. ze dne 25.4.2025, zn. 5003289536.

Y. zajinQvém_území_^QV^L_se_jiQcházL^^ plynárenská a^p^wva
zanzem^VTL^novod DN 300.,.

Ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od potrubí.
Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 300 je 40 m na obě strany od
potrubí

Vyjádření je vydáno s aplikací ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., TPG
700 03, TPG 605 02, TPG 920 22 a ČSN EN 1594.

Níže uvedené limity využití území jsou stanoveny dle TPG 700 03 a

navazujícího interního metodického po^nu provozovatele VTL
plynovodu na povolování staveb v ochranném a bezpečnostním pásmu:

Kategorie VTL plynovodu DN 300 dle TPG 700 03: kategorie I

• Typ neplynárenské stavby: Novostavba provozního objektu

Zatřídění stavby dle TPG 700 03:stavba typu 2
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• Limity pro umístění stavby jsou následující:

Stavba bude umístěna ve vzdáleností min. 25 m od trasy VTL plynovodu

- stanovená odstupová vzdálenost je v limitu stajioveném TPG 700 03 a

navazujícím interním metodickým pokynem provozovatele VTL
plynovodu na provozování staveb v ochranném a bezpečnostním

pásmu. Stavba bude navržena podle těchto pravidel:

objekty:

• nesmí to být objekt se shromažďovacími prostoty (dle ČSN EN 73
0831);

• nesmí to být objekt zdravotnických zařízení

• jiesmí to být objekt speciálního určení - sklady

chemických, toxických, hořlavých nebo jinak nebezpečných
látek (napr. čerpací stanice).

Orientace vchodů - vchod nebo alespoň jeden únikový vychoď

s dostatečnou kapacitou pro evaJamci osob musí být odvrácen od

plynovodu.

Požární odolnost stavebních konstrukcí- Plášť nadzemních částí budovy

(alespoň stěny přivrácené k ptynovodu) včetně střešní krytiny musí být
zhotoveny z jiesnadno hořlavých materiálů (CSNEN13501-1+A1).

Bezpečnostní fólie - Všechny okna a skleněné výplně na straně
objektu přivrácené k VTL plynovodu musí byt opatřeny
bezpečnostní fólií (ochrana proti rozbití skleněných výplní).

Kumulace objektů - Problematika požárně nebezpečného prostoru a

dostatečné odstupové vzdálenosti mezi jednotlivými objekty musí být
v souladu s předpisy o požární ochraně.

Po vybudováni základů stavby přizvěte pracovníka provozu a údržby
sítí ke kontrole, přeměření vzdálenosti budoucího objektu od vedení VTL

plynovodu, provedení zápisu do stavebního deníku a vydání souhlasu
s pokračováním stavby (https://dpo. gasnetcz/zadost-o-vytyceni).
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Komunikační těleso:

• v místě křížem s VTL plynovodem DN500 nad plynovod uložit

silniční železobetonové panely v celé šíři pojezdu.

• panely se ukládají kolmo k ose plynovodu (přesah na obě strany

od plynovodu cca 1, 5 m u trímetrových panelů).

• panely se ukládají minimálně 0, 5 m a více nad plynovod - mohou

tedy byt uloženy hned pod vrchní vrsWou příjezdové
komunikace.

• po výstavbě panely geodeticky zaměřit a geodetické zaměřeni

v elektronické podobě předat na GasNet Služby, s. r. o., e-

mail:gabriela. mlyT iarova@gasnet.cz

Odstavné, zpevněné a parkovací plochy:

• situovat min. 4 m od VTL plynovodu;

Oplocení:

• oplocení v souběhu s VTL plynovodem vést min. 4 m od VTL

plynovodu);

• oplocení v místech křížení s VTL plynovodem (v rozsahu

ochranného pásma VTL plynovodu - 4 m na obě strany od

plynovodu) musí být bez podezdívky a musí být vyhotoveny
z lehko rozebíratelného materiálu (klasické drátěné);

• sloupky oplocení v místech křížem umístit nejblíže min. 2 m od

plynovodu na obě strany;

• bránu situovat min. 4 m od VTL plynovodu

Společnost GasNet s. r. o., jako vlastník a provozovatel plynárenského
zařízení, souhlasí s ustanovením § 68 zákona č. 458/2000 Sb., o

podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energeticích
odvětvích a o změně někteiych zákonů (energetice zákon), ve zněni

pozdějších předpisů a vybudování oplocení pozemku za těchto

podmínek:
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Zpřístupnění pozemku na výzvu společnosti GasNet, s. r. o. zajistí

vlastník čí uživatel pozemku v termínu a čase, určeným společností
GasNet, s.r. o., a to za účasti vlastníka nebo uživatele nemovité věcí. Pří

zpřístupnění nemovité věci bez účastí vlastníka či uživatele nenose

společíwst GasNet, s. r. o. odpovědnost za případné škody, které
nesouvisíš prováděnou čmností společností GasNet, s. r. o..

Při křížem a souběhu mženyrských sítí s VTL plynovody je nutno

dodržet nejmenší vzdálenosti mezi povrchy vedení a potrubí, event.

Jejích chronickou. Odstupové hodnoty jsou stanoveny technickým

pravidlem TPG 702 04, Tab. 9. Na VTL plynovody se nevztahuje technická

norma ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí technického

vybavení)!

Kanalizace_splas}wya:

KŘÍŽENÍ: min. 0,3 m od potrubí VTL plynovodu

• plynovod nebo křížené vedení musí být uložen v chráničce
přesahující vnější obiys zařízení po obou stranách 2 m. Chráníčka
se nemstaluje, je-U nejmenší vzdálenost mezí plynovodem a

stokami a kanalizačními přípojkami (mimo tlakových) vetší než l

m aje-U zároveň plynovod nad stokou a kanalizační přípojkou;

• v případě použití Sálových trubek nesmí být v chrámčce umístén

spoj;

SOUBĚH: min. 4 m od potrubí VTL plynovodu; tato vzdálenost platí i

pro konstnikci potrubí s ti-valym vmtřním přetlakem (tlaková
kanalizace);

ŠACHTA/JÍMKA: obiysová vzdálenost musí být min. 4 jn od potrubí;

Kanalizace dešťová:

KŘÍŽENÍ: min. 0, 1 m od potrubí VTL plynovodu;

Strana 18 z 46



ŠACHTA/JÍMKA: obiysová vzdálenost musí být min. 4 m od potrubí;

Vodovod:

KŘÍŽENÍ: mir-L 0, 3 m od potrubí VTL plynovodu;

SOUBĚH: min. 3 m oá potrubí VTL plynovodu;

ŠACHTA/JÍMKA: obiysová vzdálenost musí být min. 4 m od potrubí;

NTL STL Pí novod:

KŘÍŽENI: min. 0, 3 m od potrubí VTL plynovodu;

SOUBĚH: min. 3 m od potrubí VTL plynovodu;

PILÍŘE HUP: obtysová vzdálenost musí být min. 4 m od potrubí;

Kabel trakční a ostatní slino roudéNN VN:

KŘÍŽENÍ: min. 0, 3 m, přičemž kabel musí byt uložen v tvárnicové

chráníčce nebo koiytku v délce 2 m od potrubí VTL plynovodu Jia obě

strany;

SOUBĚH: min. 4 m od potrubí VTL plynovodu;

ELEKTROSKŘÍŇ: obiysová vzdálenost musí být min. 4 m od potrubí:

SLOUPY VO/NN: obrysová vzdálenost musí být min. 4 m od potrubí;

Zemnící pásku v místě křížení s VTL Plynovodem uložit do mechanicky
odolné chronicky, do vzdálenosti minimálně l m na obě strany od stěny
potrubí plynovodu.

Kabely sdělovací:

KŘÍŽENÍ: min. 0,3 m, přičemž kabel musí být uložen v tvárnicové

chráničce nebo koiytkii v délce 2 m od potrubí VTL plynovodu na obě

strany;
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SOUBĚH: min. 2 m od potrubí VTL plynovodu;

SKŘÍNĚ ROZVADÉČE/KABELOVÁ KOMORA: objysová vzdálenost musí

být min. 4 m od potrubí;

Stavbou DTS, dle konkrétního typu... ) umístit mmimálně mimo součet

ochranného pásma VTL plynovodu a to plynárenského zařízeni +
elektrické zařízení- projektovaného.

Dále upozorňujeme, že zemnící souprava nově instalované TS musí byt
umístěna jnimo ochranné pásmo VTL plynovodu.

Sadové úpra\y:

• výsadbu stromů a keřů provádět mimo ochranné pásmo VTL

plynovodu (4m od plynovodu);
• zatraviiění bez omezení;

• je nepovolena výsadba trvalých porostů (stromy všech druhů),
které v průbéfw vegetace dosáhnou takového vzrůstu, ktejy může

zapříčinit vývrar dřeviny a tím ohrozit plynovod nebo jiné
plynárenské zafizení;

Všeobecné podmínky:

• výkopové a ženini práce v ochranném pásmu VTL plynovodu
provádět zásadně ručně;

• nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky,
uzávěiy atd);

• nesnižovat mii nezvyšovat stávající kiytí VTL

plynovodu;

• v ochranném pásjiiu VTL plynovodu neskladovat stavební ani jiný
materiál;

• odstavování vozidel a techniky provádět 4 m od VTL

plynovodu;

• případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní
buň]<y atd. ) umístit min. 40 m od plynovodu;
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V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných
vlastníků čí správců, případně i dlouhodobě neflmkční/neprovozované

plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a
vlastničtí.

Plynárenské zařízení je dle úst. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, provozováno jako zařízení zvlášť nebezpečné a

z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/200
Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranné pásmo je stanoven v zákoně 458/2000 Sb., ve znění

pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek
stanovených v tomto vyjádreníu. Nebudou-lí tyto podmínky dodrženy,
budou stavební činjwsti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., ve

znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu.
Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy iiavrhovcuiych

iiiženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této zrněné,

Za stavební činnosti se pro účely toJwto stanoviska považují všechny
činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové
technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud
by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (napf.
trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod. ).

Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů
apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-U ve stanovisku
uvedeno jinak),

Pří použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů
zabezpečit případný přejezd pres PZ uložením betonových panelů v

místě přejezdu PZ.

Pří realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění

stavební činnosti:
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a) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu

plynárenských zařízení bud provedeno vytyčení PZ. Vytyčeni provede
příslušná regionální oblast zdarma. Formulái^ a kontakt naleznete na
https://www. gasnet. cz/cs/ds-vytyčení-pz, lze využít QR kód, který je

uveden v tomto stanovisku. Při podání žádostí uvede žadatel jiaší

značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stajwvtska a sdělí
termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení bude sepsán
protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést
stavebník.

Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení PZ stavebníkem nesmí být
stavební činnost zahájena. Vytyčení považujeme za zahájení stavební

činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Protokol o vytyčení

má platnost 2 měsíce.

b) Stavebjúk je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat
toto vyjádření. Převzetí \>yjádrem st\rdí stavební podnikatel svým
podpisejn a zápisem do stavebního deníkii. Pracovníci provádějící
stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ,

rozsahem ochranného pásma a těimto podmínkami.

c) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 Ol, TPG 702 04, TPG 700
03, zákon č. 458/2000 Sb„ ve znění pozdějších předpisů, případně další

související předpisy.

d) Pň provádění stavební činností v ochranném pásmu PZ ve.

přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učmit taková opatřeni,
aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jeho bezpečností a

spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude
těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických,
baterioxych a motorových nářadí.

e) V případe použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude
před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnaženi PZ v miste

křížem na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby
v místě křížem nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový
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odstup od PZ, ktejy zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem
na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní
terén. V případe, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí byt použita
bezvýkopová technologie.

f) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo pří přerušení stavební činností
fádně zabezpečena proti jejích poškozeni.

g) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů
plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a
flinkem po celou dobu trvwií stavební činnosti.

h) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-U ve stanovisku uvedeno

jinak),

i) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší

poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace,
sigtializačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd. ) na telefon 1239.

j) Před provedením zásypu výkopu v průběhu stavby bude provedena
kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební čmnosti v

ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která
nebyla odhalena Kontrolu provede příslušná regionální oblast
(formulář a kontakt naleznete na https://www. gasnet. cz/cs/ds-vytyčení-
pz, lze využít QR kód, kteiy je uveden v tomto stanoviskii). Při žádostí
uvede zadáte] naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto

stanoviska. Kontroluje třeba objednat min. 5 dnů předem.

Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové
vzdáleností staveb, které byty povoleny v ochranném a bezpečnostním

pásmu PZ.

k) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené
kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základe výzvy
provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o
nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní
sondy v místě styku stavby s PZ.
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l) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem

vykopu rádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude
osazena výstražjiá fólie žluté barvy, vše v souladu s předpisem
provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, \ystavbu,
rekonstrukce a opravy", které nalezjiete na

https://www. gasnet. cz/cs/techmcke-dokumenty/ a v souladu s ČSN
12007-1-4, TPG 702 Ol, TPG 702 04.

m) Neprodleně po skončení stavební činnosti budoii rádné osazeny

všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

n) Pokud stavebník nedodrží podmíní stanovejié tímto stanoviskem

bude činjwst stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení

ochranného a bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny

příslušné důsledky v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. Ve zněni

pozdějších předpisů.

22. Budou dodrženy podmmky uvedené ve \ryjádření společnosti CETIN

a. s., ze dne 10. 1. 2025, č. j. 6203/25.

2. 1. Na základě všech údajů Žadatelem v Žádosti uvedených, a na

základě údajů, které společnost CETIN eviduje o SEK v Zájmovém území

ke dni Žádosti

společnost CETIN

a) potvrzuje, že v Zájmovém území je umístěno SEK, v rozsahu
určeném v Situačním výkresu;

b) souhlasí, aby Stavebník, za splnění podmínek určených v odst. 2.1
pfs7?L c) Vyjádření, v Zájmovém území provedl Stavbu;

c) určuje pro ochranu SEK podmínky určené ve Všeobecných

podmínkách ochrany, a další níže uvedené podmínky;

- Realizace stavby je podmíněna překládkou trasy SEK IT-SELF nyní ve

vlastnictví CETIN. Jedná se o stranové přeložení kabelové trasy
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v zájmovém území SO 02 stavebního záměru. Pro stavebníka je
výhodné, aby trasa přeložky SEK byla součástí územního rozhodnutí
stavby, která ji vyvolala.

Na vedení SEK umístěné na nemovitosti se vztahuje § 104, případně §

147 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Přeložení trasy SEK zajistí její vlastník, společnost CETIN.

Překládka bude provedena dle projektové dokumentace odsouhlasené
provozovatelem sítěCETIN. Realizace je podmíněna iizavrením smlouvy
o provedení vynucené překládky, nejpozději před vydáním stavebního
povolení nebo jiného souhlasu provedení stavby.

Stavebník písemně oznámí na místně příslušné pracoviště ochrany šité

Brno termín zahájení prací.

Pro zahájeni administrace přeloží, uzavření smlouvy a vypracování

cenově technického návrhu kontaktujte e-jnailovou poštou:

V zájmovém území stavby se nachází neprovozované SEK Cetin. Toto

vedení bude při odkiytí ukončeno kabelovou ucpávkou proti zatečení

kabelu před a za polygonem stavby. Zahájení zemních práci bude
oznámeno POS s dostatečným předstihem. Před zásypem bude přizván

POS ke kontrole zakončení SEK Cetín a jejich odsouhlasení bude

vyznačeno ve stavebním deníku.

_PREL07.KY VPI

- Podmínkou pro provedení stavby je přeložení kabelové trasy/zarizení

SEK. Trasu přeložky zpracujte a zakreslete do projektové dokumentace

stavby.

- Přeložení SEK zajistí její vlastník, spoleáwst CETIN
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- CETINje oprávněn ke zpracování realizační projektové dokumentace
překládky.

- Stavbu překládky SEK zahrňte do správního rozhodnutí, kteiym je
povolována stavba, která prekládkii \y volala.

- Překládka SEK musí být řešena jako samostatný stavební objekt, ktay
bude takto konkrétné zanesen i do vašeho správního rozhodnutí

předmětné stavby.;

d) určuje, že přeložení SEK, je-li nezbytné, zajistí společnost CETIN, a to
na základě písemné smlouvy uzavřené mezi společností CETIN a

stavebníkem;

e) upozorňuje, že přeložení SEK nesmí byt provedeno, bez toho, aniž by
mezí společností CETIN a stavebníkem Stavby byla uzavřena písemná

smlouva o přeložení SEK.

3. 1. Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území a pro Důvod
Vyjádření.

3. 2. V den pozbytí platnosti Vyjádření pozbývá Vy jádrem platností.

3. 4. V případe dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku
+420 500 650 630.

23. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Správy a údržby
silnic Jihomoravského kraje, ze dne 11. 2. 2025, zn. SUSJ 395/2025.

Je dotčena Silnice č. H/602 v kin staničení cca 6, 600-7, 055 na pozemkii
p.č. 1481/1 v k. ú. Troubsko (ve vlastnictví Jihomoravského kraje (SUŠ
JMK))

Výstavbou nedojde k zásahu do silničního tělesa.

Stavba je situována v ochranném pásmu silnice II. Třídy (v šířce 15 3 od

osy vozové nebo jízdního pásu)
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Vzhledem k dotčení ochranného pásma je nutilo postupovat dle žák. č.

13/1997 Sb. Povolení o výjimce na prácí v ochranném pásmu nebo

silničním tělesu vydává příslušný silniční správní úřad.

Stavba provozního objektu navazuje na stavbu „Dopravní napojení

pozemku firmy Austrobaumaschinen, s. r. o. v Troubsku" investor

AUSTRO Baumaschinen, ke které bylo vydáno naše stanovisko č. j. SUŠ]

27335/2024 ze dne 20. 12. 2024.

Příprava obou staveb musí být koordinována.

Zahájení stavby budovy provozního objektu je podmíněno existencí

zpevněné části komunikace/sjezdu o délce min 30m.

Kolaudace či předčasné užíváni budovy provozního objektu, bude možné

pouze za předpokladu dokončení dopravního napojení na silnici 11/602.

Ke stavbě dopravního napojeni bylo vydáno závadné stanovisko

Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy dne 2. 12. 2024

pod č. j. JMK 163234/2024-stavba provozního objektu musí splňovat

veškeré podmínky pro které bylo vyprojektováno a schváleno dopravní

nápojem.

Ochranné pásmo silnice č. 11/602 bude dotčeno následujícím způsobem:

Areálové o locení:

V zeleném pásu, mimo silniční těleso krajské silnice, jiejblíže 8,5 m od

hrany vozovky mimo pozemek JMK

Přípojky íriženwskvch sítí:

Vodovod: příčným výkopem v zeleném pásu ze vzdálenosti cca 4 m od

hrany vozovky v km staníčení 6, 615 dále na pozemek investora z toho

cca 0, 5 m v pozemku JMKfp.č. 1481/1)

Podmín ro realizaci inžen 'rs 'ch sítí rí o vodovodu :
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Všechny výkopy v blízkosti krajské komunikace (napr. příčné vedení
apod. ) budou vyhloiibeny min. 1, 5 metru od krajnice vozovky

(obrubníku) mimo těleso pozemní komunikace.

Povrchové znaky přípojky nebudou wnístěny v místě silničního s\'aíiu,

príp. bude provedeno jejich uložení do zpevněné plochy (svah bude

v místě šoupěte vydlážděn v celé šíři svahu v délce cca 2 m (ochrana

šoupěte v příp. údržby silníčmho tělesa). Zpevnění bude provedeno do

profilu vyčíštějiého a obnoveného svahu.

Reklamní zařízení a totem":

Upozorňujeme, že veškerá reklamní zařízení nesmi ani častím

zasahovat do ochranného pásma silnice 11/602.

Novostavb oděl a v blízkostí silnic:

Požadujeme v souvislostí se stavbou provést účinná protihluková

opatření proti případnému hluku z provozu na pozemní komunikaci č.

H/602 tak, aby byly splněny limity hluku v denní i noční době

v chráněných vnitrních a vnějších prostorách staveb dle zákona č.

258/2000 Sb„ o ochraně veřejného zdraví a o změně něktejych

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Všeobecné odmm stavb •

Silniční svah požadujenie v rozsahu stavby obnovit - zřídit dle

příslušných norem včetně obnovení nezpevnéné čajnice v normové

sirce.

V místě zásahu do ploch zeleně budou odstraněny zbytky stavebního

materiálu, na povrchu bude rozprostřena humusová vrstva ti. 10 cm a

obnovena zeleň.

O zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován

silniční inspektor
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Dotčený úsek silnice a příslušné pozemky budou před zahájením stavby
a po jejím dokončení protokolárně předány. Předávací protokoly sepíše
zástupce SUŠ JmK (silniční inspektor

s investorem stavby, príp. se zástupcem

prováděcí firmy. SUŠ JMK je oprávněna požadovat kdykoliv přístup
k předanému úseku silnice za účelem kontroly prováděných prací na
stavbě. Do protokolu o předání úseku silnice po ukončení zvláštního
užívám se uvede záruční doba a datum jejího ukončení, kdy zhotovitel

zodpovídá za opravy veškerých vad, které případné vzniknou po
ukončení.

V pňp„ kdy realizace stavby naruší silniční provoz, tak zhotovitel
stavby zajistí u specializované firmy přechodné dopravní značení dle
„Stanovení přechodného dopravního značení" vydaného sílmčmm
správním úřadem na základě vy jádrem Policie ČR SPDIaSUSJMK.

V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu,
výkope^ ani jiný stavební materiál nesmí byt ukládán do komunikace a
nesmí dojít ke znečištění silnice, případně uličních vpustí v souvislostí
s touto stavbou.

Jakékoliv poškození tělesa krajské silnice ve. dopravního značeni a

siMčních svahů v důsledku prováděni výše uvedené stavby je povinen

opravit zhotovitel na svůj náklad, a to bez odkladného účinku. Príp.
znečištění komunikací požadujeme bezodkladně odstranit a komunikace

udržovat stále ve sjízdném stavu, staveništní dopravou nesmí dojít ke

snížení bezpečnosti silničního provozu.

Po dokončení stavby požadujeme dodat jedno pare projektové

dokiimentace skutečného provedení stavby (DSPS), pro uložení do

spisovny SUSJMK ((pokud se DSPS vyhotovuje).

Dále požadujeme dodat protokoly o príp. provedených zkouškách
(statické zátěžovací zkoušky imosností).
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24. Budou dodrženy podmínky uvedené ve \^yjádření Ředitelství silnic a

dálnic s.p., ze dne 16. 1. 2025, zn. RSD-53867/2023-4.

Předmětem projektové dokumentace je novostavba provozního objektu
včetně vnitroareálových komunikací, oplocení a stavebních úprav.
Součástí PD jsou také vnitňií rozvody IS.

Stavba se umísťuje na pozemky p.č. 1266/1, 1266/35, 1266/36, 1266/37 a

1266/38 v k. ú. Troubsko.

Do ochranného pásma dálnice Dl zasahuje:

• 50 03. 2 rozebíratelné oplocení

• 50 05 lik\ndace dešťových vod

• 50 06 Uk\nd(ice splaškových vod

• 50 09 Sadové úpravy

Ochranným pásmem dálnice se od 1. 3. 2024 podle §30 odst. (2) zákona o
pozemních konumikacích 13/1997 Sb. V platném znění rozumí prostor
ohraničeny svislými plochami vedeiiyjni do xyšky 50 m a ve vzdálenosti
50 m od osy přilehlého jízdního pásu.

ŘSD s. p. souhlasí s předmětnou stavbou pří dodržení následujících

podmínek:

l) Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace,

případné znwiy musí byt projednány s naší organizaci.

2) Při realizaci stavby nebude jakýmkoliv způsobem narušena dálnice,

její součásti a příslušensWí. V případě, že by v důsledku činnosti
investora akce objevily během nebo po dokončení prací poruchy,
investor akce bezodkladně sjedná nápravu.

3) Při realizaci stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu na dálnici
Dl. Veškeré práce budou prováděny mimo dálniční pozemky. Pro přísun,
skládám a manipulaci s materiálem nebude použita dálnice Dl ani její

pozemky.
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4) Objekty budou stavebně - technicky zajištěny tak, aby v budoucnu
nevznikly ze strany provozovatele objektů požadavky na kompenzací
škod plynoucích z provozu a údržby dálnice Dl.

5) Zahájení a ukončení stavby nahlásí žadatel (investor) s nejméně

pětidenním předstihem na SSUD 4 v Domašové, vedoucí

25. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Povodí Morav7y s.p.,

ze dne 4. 2.2025, zn. PM-2119/2025/5203/Ja.

l) Vpríp., kdy obec dobuduje v této lokalitě veřejnou kanaHzaci,
požadujeme zrušení jímky na vyvážení a odvedení splaškových vod do
veřejné kanalizace a na obecní COV.

2) Jímka iia vyvážení bude umístěna tak, aby umožnila příjezd pro
možnost vyvážení jejího obsahu a výhledové přepojení na veřejnou

splaškovou kanalizací. Jímka na \yvážení bude provedena vodotěsná,
nepropustná a bezodtoká a bude pravidelné vyvážena oprávněnou

firmou, doklady o jejím vyvážení budou uchovány pro případ kontroly.

26, Budou dodrženy zprávy Požárně bezpečnostní řešení stavby, z 01/2025

zpracované Ing. Eduardem Kremláčkem, požárním specialistou.
27. Skladování materiálu je možné pouze na pozemku areálu, na

pozemcích parc.č. 1266/1, 1266/36, 1266/37 a 1266/38 v katastrálním
území Troubsko.

28. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Dodavatelem bude odborná
firma oprávněná k provádění stavebních prací jako předmětu své
činnosti podle zvláštních předpisů.

29. Zhotovitel zajistí, aby práce na stavbě, k jejichž provedení je
předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen ty osoby, které jsou
držiteli takového oprávnění.

30. Stavebník je povinen zajistit technický dozor nad prováděním stavby a
autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad
souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
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31. Pro stavbu budou použity takové výrobky, materiály a konstrukce,

jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel
zaručí, že stavba pří správném provedení a běžné údržbě po dobu

předpokládané existence splní základní požadavky na stavby.
32. Ph provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 146/2024

Sb., o požadavcích na \Týstavt>u, v platném znění.

33. Pn provádění stavby nesmí docházet ke znečišťování přístupo\7ých
cest a veřejných prostranství.

34. Pn realizaci stavby musí být zajištěna bezpečnost vůči užívám
okolních pozemků a staveb na nich.

35. Stavební úřad upozorňuje na povinnost stavebníka z ustanovení § 22
odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péčí. Má-li se

provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou
stavebníci již od doby přípravy stavby povinní tento záměr oznámit

Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizací

provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
36. Stavba bude dokončena do 31.12.2027.

37. Stavba může být užívána na základě kolaudačního rozhodnutí.
Součástí žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí budou přílohy dle
ustanovení § 232 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších

předpisů.

38. Pro vydání kolaudačníl^o rozhodnutí stavebník opatří závazná

stanoviska dotčených orgánů státní správy k užívání stavby
vyžadovaná předpisy a zajistí, aby před započetím užívám stavby byly
vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.

Při provádění stavby je stavebník povinen:

- před zahájením stavby umístit na \7iditelném miste u vstupu na staveniště

štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby.

- Při provádění stavby je stavebník povinen v souladu s ustanovením § 160 a §
161 stavebního zákona dbát na řádné provádění stavby.

- Předem oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
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- Umožnit kontrolní prohlídky (i v jiných případech, kdy je to pro plnění úkolů

stavebního řádu potřebné dle ustanovení § 227, § 291, § 292 a § 293 stavebního

zákona).

- Neprodleně ohlásit závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo

bezpečnost stavby.

- Zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená

dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její

změny, popřípadě jejich kopie.

- Stavebník je povinen na stavbě vést stavební deník v souladu s ustanovením §
166 stavebního zákona.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

AUSTRO Baumaschinen, s. r. o, IČO 26908247, Bratislavská 938/14a, 602 00 Brno.

Odůvodnění

Dne 13. 12. 2024 podal stavebník žádost o povolení stavby - novostavba

provozního objektu firmy AUSTRO Baumaschinen včetně technického

napojení, na úl. Jihlavská vTroubsku, na pozemku pare. č. 1266/1, 1266/36,

1266/37 a 1266/38 v katastrálním území Troubsko. Uvedeným dnem bylo

zahájeno řízení o povolení záměru.

Žádost o povolení stavby byla podána na předepsaném formuláři podle přílohy

č. 3 k vyhlášce č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního

zákona, v platném znění.

Podklady žádosti:

- dokumentaci pro vydání povolení; Dokumentace odpovídá druhu a

významu stavby, jejímu provedení, účelu užívání a době trvání stavby.
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Dokumentace obsahuje; Průvodní zprávu. Souhrnnou techmckou zprávu,

Situační výkresy. Výkresovou dokumentaci a dokladovou část.

- souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních předpisů

(Závazné stanovisko podle § 2 odst. l a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném
enviroiimentálním stanovisku vydaném MěŮ Šlapanice, Odborem životního

prostředí, Koordinované závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru
Jihomoravského kraje a Závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví
Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje).

- vyjádření provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury k

podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem.

- vyjádření Obce Troubsko, obce na jejímž území se předmětná novostavba
umisťuje.

Stavební úřad dne 23. 7. 2025 vyrozuměl o zahájení řízení známé účastníky

řízem a dotčené orgány. Současně podle § 188 odst. l a § 189 odst. l stavebního
zákona určU lhůtu, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska
a účastníci řízení své námitky.

V souladu s ustanovením §36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb, správního řádu,

v platném znění, byla dána účastníkům řízení Stí denní lhůta seznámit se
s podklady rozhodnutí.

Stavební úřad přezkoumal žádost podle § 184 stavebního zákona, projednal ji s
účastníky řízení a s dotčenými orgány. Stavebm úřad zjístU, že uskutečněním
nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy

vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Posouzení stavebního úřadu:

Stavební úřad posoudU záměr podle § 193 stavebního zákona, a dospěl
k závěru, že předmětný stavební záměr je v souladu:

- s územně lánovací dokumentací;
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Stavební záměr, novostavba provozního objektu je navržena v obci, která má

schválený Územní plán Troubsko, účinný ode dne 24. 8. 2008, ve znění platné

změny č. l, která nabyla účinnosti dne 27. 12. 2023 (dále jen „územní plán

Troubsko"). Provozní objekt je umisťován na pozemku parc.č. 1266/1, 1266/36,

1266/37 a 1266/38 v katastrálním území Troubsku, v zastavitelném území,

v návrhové ploše jiné \7ýroby, v ploše výroba 'iná - VX, s označením Z. 10.

Předinětná plocha není podmíněna pořízením regulačního plánu nebo územní

studie ani není podimněna dohodou o parcelaci nebo etapizací.

Z hlediska funkčního využití podle Územního plánu Troubsko je hlavní využití

plochy VX pro pozemky staveb a zařízení výrobních areálů lehkého průmyslu,
negativní vliv nad přípustnou mez nepřekj-ačuje hranice areáhi, dále pozemky
staveb a zařízení malovýroby, řemeslné či přidružené výroby a skladovacích

areálfi, občanského vybavení- velkoplošný maloprodej, administrativa.

Předmětem stavebního záměru je provozní areál, jehož součástí je objekt

s opravárenskou dflnou a sklady, doplněný o administrativu a související

dopravní a technická infrastruktura, oplocení a sadové úpravy.

Stavební záměr je z hlediska funkčmlio využití plochy VX v souladu s platným

územním plánem Troubsko.

Územní plán Troubsko stanovuje v ploše VX s označením Z10 další podmínky
pro plochu změn:

• Dopravní obsluhu řešit ze stávající plochy dopravy sílníčm (ulice

Jihlavská - silnice 11/602) za podmínky max. 3 dopravníjni napojeními

plochy na siMciII/602 v min. vzdálenosti 150 m mezí sebou.

Záměr je napojen přes nový sjezd a nájezd, který byl povolen na

základě rozhodnutí vydaném MěU Slapanice, Odborem výstavby,

silničním správním úřadem dne 18. 2. 2025 pod č. j.

SLP-OV/97196-24/LUO. Sjezd a nájezd je řešen zul. Jihlavská
v Troubsku.

• Řešit napojení na stávající technickou infrastrukturu, řešit přeložky

inženýrských sítí.
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Na základě samostatného povolení byla k pozemku stavby povolena

vodovodní přípojka napojená na stávající veřejný vodovod vedený
v úl. Jílilavská v Troubsku. Rovněž na základě územního rozhodnutí
bylo na pozemek stavby přivedeno kabelové vedení NN napojené na

stávající distribuční síť vedenou v dotčeném území. V rámci stavby

jsou dále povoleny areálové rozvody inženýrských sítí a přeložka
optického kabelu CETIN.

Nesmí být narušen obraz sídla a krajiny, při dalšun rozhodování budou
preferovány horizontální hmoty.

Navrhovaný horizontální objekt je částečně zapuštěn do terénu, který

se svažuje směrem od komunikace v úl. Jihlavská v Troubsku. Stavební
záměr nenarušuje obraz sídla a krajiny.

Výšková regulace zástavby: maximální výška 12 m, kdy výškou se

rozumí výška od nivelety ulice Jihlavská po hlavní římsu zástavby, nebo

horní úroveň atiky zástavby. Výšková omezení se nevztahují na

doplňující prvky technického vybavení budov (komíny, antény, stožwy,

strojní zřízení apod. ).

Objekt je navržen tak, že jej budou tvoři dvě kvádrové hmoty
zastřešené plochými střechami satikaiiú umístěnými ve dvou

výškových úrovních. Vyšší atika je navržena ve výšce 8,220 m nad
upraveným terénem před uliční fasádou objektu. Maximální výšksi
objektu, včetně části stavby, která je částečně zapuštěná do terénu, je

11, 7 m. Stavební záměr nepřevyšuje maximální výšku zástavby.

Intenzita využití pozemku: není stanovena.

Hlavní provozní objekt je navržen jako samostatně stojící stavba.
Zastavěnost navrženého areálu je obdobná, jako je zastavěnost

stávajících podnikatelských areálů v blízkém okolí.

Mmimální podíl oželeném 30%, rozmístění zelené a pohledové

odčleněné zástavby od ulice Jihlavská bude řešeno v podrobnější

dokumentací. Za oželeném se rovněž považuje:
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a) zeleň v rámci zástavby na střešní nebo svislé obvodové konstrukci

b) náhrada zeleně na přilehlých funkčních plochách.

Celková výměra dotčených pozemků je 6457 m2. Ce&ová plocha

zeleně je 1866 m2. Podíl ozelenění je 29%. Podmínka týkající se

rozmístění zeleně je přiměřeně splněna.

Nepřípustná uzavřená bloková zástavba.

Stavební záměr nevytváří se zástavbou v blízkém okolí nepřípustnou
blokovou zástavbu.

Nepřípustné umístění logistického areálu s rozlohou větší jak l ha.

Předmětem stavebního záměru je provozní areál s rozlohou 0,65 ha.

Řešit podmínky OP nadzemního vedení VN.

Stavební záměr byl posouzen správcem a vlastníkem dlstritiuční sítě

VN. Požadavky kladené na ochranu veřejné technické infrastruktury

byly zapracovány do projektové dokumentace a do podmínek tohoto
rozhodnutí.

Řešit podmínky OP VTL plynovodu do 40 barů.

Stavební záměr byl posouzen provozovatelem a vlastníkem VTL

plynovodu. Požadavky kladené na ochranu plynárenského zařízení
byly zapracovány do projektové dokumentace a do poďmínek tohoto

rozhodnutí.

Řešit podmínky OP vodovodu.

Stavební záměr byl posouzen provozovatelem vodovodu umístěném

v dané lokalitě. Požadavky kladené na ochranu veřejného vodovodu

byly zapracovány do projektové dokumentace a do podmínek tohoto
rozhodnutí.
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• Řešit podmínky OP elektronického komwúkačního vedení.

Předmětem stavebního záměru je i přeložka optického kabelu.
Provozovatel a vlastník optického kabelu stanovil podmínky jak pro

reaUzaci přeložky, tak i pro ochranu sítě elektronických komunikací.
Podmínky provozovatele byly zapracovány do projektové
dokumentace a podmínek tohoto rozhodnutí.

Záměr je po komplexním posouzení v souladu s platným územním plánem.

Stavební úřad posoudil také soulad stavebního záměru s Politikou územního
rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. l, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, dále jen „PUK
ČR", schválené Usnesením vlády ČR o AktuaUzaci č. l PUR ČR ze dne 15. 04. 2015,

o Aktualizaci č. 2 a 3 schválené Usnesením vlády č. 629 a č. 630 ze dne

02. 09. 2019, o Aktualizaci č. 4 schválené Usnesením vlády ČR č. 618 ze dne

12. 07. 2021, o Aktualizaci č. 5 schválené Usnesením vlády č. 833 ze dne

17. 08. 2020, o Aktualizaci č. 6 schválené Usnesením vlády č. 542 ze dne

19. 07.2023 a o Aktualizací č. 7 schválené Usnesením vlády č. 89 ze dne

07.02.2024 a se Zásadami územního rozvoje Jíl-iomoravského kraje, účmnymí

ode dne 03. 11. 2016, ve znění aktuaUzad č. l ač. 2 účinných ode dne 31. 10.2020

a č. 3 účinné ode dne 15. 06. 2024, dále jen „ZUŘ JMK".

Stavební úřad naznal, že předložený stavební záměr se nedotýká úkolů PUR ČR

pro rozvojovou oblast „OB3 MetropoUtní rozvojová oblast Brno", pro rozvojové
osy, specifické oblasti, koridory a plochy infrastruktury ani záměrů ZUŘ JMK,
vymezených v dotčeném území.

Stavební záměr není v rozporu s platným územním plánem Troubsko.

-s cíli a úkol územního lánování ze'ména s charakterem území-

Všechny relevantní cíle a úkoly územního plánování jsou zapracovány

v územně plánovací dokumentaci.

Stavební záměr nebude mít negativní dopad na územní plánování a na

charakter území. Navrženou stavbou provozního areálu nedojde ke změnám,

které by ovlivňovaly komplexní ráz a využití stávajícího území. Provozní areál
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je navržen v území, ve kterém se nachází podnikatelské areály a je plánováno

s dalšími investičními záměry.

- s ožadav stavebního zákona a 'eho rovádécími ted ís '

Provozní objekt je navržen na volné ploše, která je využívána pro

polnohospodářskou činnost, na které se nenachází žádné stavby. Navržené

umístění provozního objektu je v souladu s ustanovením § 11 tykající se

požadavků na umisťování staveb, vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na
výstavbu. Umístěním stavby nebude znemožněna budoucí zástavba
sousedních pozemků. Stavba je umisťována v minimální vzdálenosti 2 m od
hranice pozemku.

Materiály, výrobky a konstrukce nové stavby jsou navrženy v souladu
s platnými normami. Stavba provozního objektu je navržena tak, aby zatížení
na ni působící v průběhu realizace a užívání, nemělo za následek porušení

statiky stavby a její části. Založení stavby provozního objektu je navrženo tak,

aby základová konstrukce vyhovovala na ni kladeným konstrukčním a

funkčním požadavkům, vyplývajícím ze závazných i doporučených předpisů a
norem.

Dešťové vody budou likvidovány na pozemcích provozního areálu.

Navržený provozní areál respektuje prostorové uspořádání výrobmch a

skladových areálů.

^s^ ožadav 'in^ch rávních red isů chrámcích dotčené vere'né za m •

Stavba byla posouzena dotčeným orgánem chránící zájmy ochrany životního

prostředí. MěŮ Šlapanice, Odbor životního prostředí, jako orgán ochrany
životního prostředí vydal dne 16. 12. 2024 podle úst. § 2 odst. l a § 6 stavebního
zákona, souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Dotčené orgány chránící zájmy veřejného zdraví a požární ochrany rovněž

vydaly souhlasná závazná stanoviska.
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Podmínky závazných stanovisek byly zapracovány do podmínek pro provedení
stavby uvedených v tomto rozhodnutí. Podmínky dotčených orgánů byly
rovněž zapracovány do projektové dokumentace.

-_s_ ožadav naveře'noudo ravjií nebo technickou in 'astrukturu'

Provozní objekt fciude dopravně napojena na krajskou silnici na úl. Jihlavské v
Troubsku. Zdrojem vody je nová přípojka vody napojená na veřejný vodovod
vedený v dotčeném území. Odpadní vody budou likvidovány oddílně. Pro

Ukvidací splaškových vod bude na pozemku provozního areálu umístěna
bezodtoká jímka na vyvážení. Dešťové vody budou likvidovány vsakem na

pozemku provozního areálu, pomocí vsakovacího objektu. Pozemkem stavby
vede podzemní vedení NN, které zajistí připojení provozního objektu na
veřejnou distribuční síť.

Stavební záměr byl posouzen správci a vlastníky technické infrastruktury.
Požadavky kladené na veřejnou technickou infrastrukturu byly zapracovány
do projektové dokumentace.

-^ ochranou práv a právem chráněných záťmů účastníků řízení-

Provozní objekt je navržena tak, že při pravidelné údržbě nebude mít

negativní vliv na ochranu obyi7atelstva, nebude ohrožovat bezpečnost osob.
Provozní objekt je navržena tak, že vyhovuje požadavkům požární
bezpečnosti. Materiálové řešení stavby je v souladu s jejím významem a

umístěním. Stavební záměr nebude zásadmm způsobem měnit charakter

území. Negativní účinky jako jsou škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, prach,

zápach, znečištění vod a pozemních komunikací budou eliminovány
používáním vhodné mechanizace a strojů a vhodnou organizací práce.
Stavební záměr nezpůsobí, že budou překročeny limitní hodnoty negativních
účinků stanovené právními předpisy.

V blízkostí areálu se nenachází objekty k trvalému bydlení nebo k trvalé

rekreací. Jedná se o území s podnikatelskými objekty určenými pro výrobu,

skladování, obchod nebo administrativu.

Stanoviska a vyjádření sdělili:
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• MěŮ Šlapanice, Odbor životního prostředí dne 16. 12. 2024, C.j. SLP-
OŽP/95380-24/LUM;

• MěU Slapamce, Odbor životního prostředí dne 14. 1. 2025, C. j.
SLP-OŽP/2753-25/LUM;

• Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje dne 6. 2. 2025, č. j.

KHSJM 05462/2025/BM/HP:
• Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje dne 18. 3. 2025, C. j.

HSBM-1514-5/2025;

• Ministerstvo dopra\y. Odbor pozemních komunikací dne 16. 1. 2025, č. j.
MD-3094/2025-940/2;

• Státní energetická inspekce. Územní inspektorát pro Jihomoravský a

Zlínský kraj dne 24. 1.2025, spis.zn. SEI-0164/2025;

• Obec Troubsko dne 20. 5. 2024, č. j. TRB/800/2024;

• EG. D, s.r. o. dne 9. 1. 2025, zn. B6941-26351066;

• EG. D, s. r. o. dne 17. 3. 2025, zn. B26123-27150205;

• GasNet Služby, s. r. o., dne 25.4.2025, zn. 5003289536;

• CETIN a. s., dne 10. 1. 2025, č. j. 6203/25;

• Vodárenská akciová společnost a.s., dne 19. 2. 2025, č. j. VASBV-

8820/2025-Dou;

• Správa a údržba silníc Jihomoravského kraje, dne 11. 2. 2025, zn. SUSJ
395/2025;

• Ředitelství silnic a dálnic s.p. dne 16. 1.2025, zn. RSD-5 3867/2023-

4;
• Povodí Moravy s.p., dne 4. 2.2025, zn.

PM-2119/2025/5203/Ja.

Další podklady rozhodnutí:

• Územní souhlas pro povolení vodovodní přípojky vydaný zdejším

stavebním úřadem dne 6. 11. 2017, spis.zn. STAV/4861/2017/Ka, č. j. STRE-

3120/2017-SU;

• Kolaudační souhlas pro stavbu kabelové vedení NN a VN vydaný

zdejším stavebním úřadem dne 17. 12.2018, spis.zn. STAV/5238/2018/Ka,
č. j. STRE-5622/2018-SU;
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» Rozhodnutí - připojení sousední nemovitosti k silnici, vydané MěU
Šlapanice, Odborem výstavby, silniční správní úřad, dne 18. 2. 2025, č. j.
SLP-OV/97196-24/LUO;

• Protokol o stanovení radonového indexu pozemku ze dne 13. 10. 2019;

• Průkaz energetické náročnosti budovy zpracovaný v 04/2025;

• Inženýrsko-geologické a hydrogeologické posouzení zpracované fy.
GEON, s. r. o. v 2017;

• Souhlas vlastníka sousedního pozemku (pozemek parc.č. 1267/10

v katastrálním území Troubsko), vyznačený na situačním výkrese;

• Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN č.
12266125 a č. 12266103 uzavřené s provozovatel distribučm sítě.

Stavební úřad zjistil, že uskutečněním nebo užíváníin předmětné stavby nejsou
ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho
provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití

ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Okruh účastníků stavební úřad vymezil podle § 182 stavebního zákona. Po

posouzení žádosti mezi účastníky řízení zahrnul stavebníka, příslušnou obec,
oso£)y, které mají jiné věcné právo k pozemkům, na kterých má být záměr
uskutečněn a osoby, jejichž vlastnické právo k sousedním pozemkům může být
rozhodnutím o povelem záměru přímo dotčeno a dotčené vlastníky a

provozovatele technické a dopravní infrastruktur a to:

dle ustanovení § 182 písm. a) stavebního zákona

AUSTRO Baumaschínen, s. r. o., se sídlem Bratislavská 938/14a, 602 00 Brno,

stavebník a vlastník pozemku parc.č. 1266/1, 1266/36, 1266/37 a 1266/38;

dle ustanovení §182 písm. b) stavebního zákona

Obec Troubsko, se sídlem Zámecká 150/8, 664 41 Troubsko, příslušná obec a

vlastník pozemku 1267/11 a 1505/1 v katastrálním území Troubsko;
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dle ustanovení § 182 písm. c) stavebního zákona

EG. D Holding, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno, společnost která má

jiné věcné právo k pozemku parc.č. 1266/38 v katastrálním území Troubsko;

NET spol. s r. o., se sídlem Cechyňská 365/23, 602 00 Brno, společnost která má

jme věcné právo k pozemku parc.č. 1266/1, 1266/36, 1266/37 a 1266/38

v katastrálním území Troubsko;

dle ustanovení § 182 písm. d) stavebního zákona

AMISTA investiční společnost, a. s. se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha,

oprávněný k sousednímu pozemku parc.č. 1267/1 a 1267/10 v katastrálním

území Troubsko;

Ředitelství sUnic a dálnic s.p., se síďlem Šumavská 324/31, 602 00, oprávněný

k sousednímu pozemku parc.č. 1480 v katastrálním území Troubsko;

dle ustanovení §182 písm. e) stavebního zákona

EG. D, s. r. o., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, provozovatel a

vlastník technické infrastruktury;

GasNet Služby s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, provozovatel a

vlastník technické infrastruktury;

Vodárenská akciová společnost, a. s., se sídlem Soběšická 820/156, 638 00 Brno,

provozovatel technické infrastruktury;

CETIN a. s., se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha, provozovatel a

vlastník technické infrastruktury;
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Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, se sídlem Ořechovská 541/35, 619
00 Brno, správce dopravní infrastruktury;

Povodí Moravy, s. p., se síďlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, správce povodí.

Vlastnická ani jiná práva dalších osob nemohou být tímto rozhodnutím přímo
dotčena.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení.

O odvolání rozhoduje Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor krajský
stavební úřad. Odvolám se podává u zdejšího stavebního úřadu.

Lhůta pro podání odvolám se počítá ode dne následujícího po doručení
písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne
ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo

jeho vedlejší ustanovení. Odvolám jen proti odůvodnění rozhodnutí je
nepřípustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní mocí.

Stavební úřad po dni nabytí právní mocí povolení zašle vyhotovem povolení

opatřené doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace
stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, a hlavnímu

projektantovi. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o
povoleném stavebním záměru. Stavebník je povinen štítek před zahájením
stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až
do dokončení stavby; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným

způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavebník je povinen provádět stavbu v souladu s jejím povolením. Stavební
úřad může na žádost stavebníka nebo jeho právního nástupce povoUt změnu
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stavby před jejím dokončením. Na řízení a povolení změny stavby před
dokončením se vztahují přiměřeně ustanovení o stavebním řízení.

Povolení má podle §198 odst. l) stavebního zákona platnost 2 roky ode dne
nabytí právní moci. Dobu platnosti povolení může stavební úřad prodloužit na
odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.

Poplatek: Správní poplatek byl vyměřen dle zákona č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bodu l písm. c)
ve výši 9000 Kč a byl uhrazen 08/2025.

Podepsáno dle data v eLpodpisu.

Digitálně podepsal Ing.
Lukáš Bínek

dne 19. 08.2025 10:17

Rozdělovník:

žadatel

ALDYCO s.r. o., Sportovm 435, 66484 Zastávka

účastníci řízení

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Šumavská 524/31, 60200 Brno

AMISTA investiční společnost, a. s., Sokolovská 700/113a, KarUn,
18600 Praha

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s, Soběšická 820/156,
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Lesná, 63800 Brno

EG. D Holding, a. s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 60200 Brno
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková
organizace kraje, Ořechovská 541/35, Horní Heršpíce, 61900
Brno

GasNet Služby, s.r. o.. Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 60200
Brno

CETIN a. s.. Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha

NET spol. s r. o., Čechyňská 365/23, Trnitá, 60200 Brno
EG. D, s. r. o. Lidická 1873/36, Černá Pole, 60200 Brno
Obec Troubsko, Zámecká 150/8, 66441 Troubsko

Povodí Moravy, s.p.. Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno

dotčené orgány

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v
Brně, Jeřábkova 1847/4, Černá Pole, 60200 Brno
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého
685/1, Zábrdovice, 61400 Brno
Městský úřad Slapaníce - DOSS, č. p. 100, 66451
Ministerstvo dopravy - DO, č. p. 1222, 11000
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