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OBECNI ÚŘAD STŘELÍCE
stavební úřad

nám. Svobod l, 664 47 Střelice

STAV/1217/2026/Bi
STŘE-165 7/2026-SU
Ing. Lukáš Bínek
547427416

lbinek@streliceubrna.cz

6. 5.2026

SDĚLENÍ

Obecní úřad Střelíce, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 30 odst. l písm. f) a
ustanovení § 34a odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"), dále dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím sděluje:

Zasíláme požadované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.

OBECNÍ ÚŘAD STŘELÍCE
okres Brno - venkov

stavební úřad

Bc. Ing. Lukáš Bínek
vedoucí stavebního úřadu

Příloha:

4x Rozhodnutí

Obdrží:

l. Hubexo Czech Republic and Slovakia s. r. o., IDDS: dc6q2wa



Záměr: Z/2025/137804
Řízení: R/2025/148668

C.j. : R/2025/148668/6

Úřad: Obecní úřad Střelíce

nám. Svobody 111/1
66447 Střelíce

gezbr3z

Vyřizuje: Ing. ILONA KABADELOVA
Tel: 547427422
Email:

Dne: 10. 12. 2025

Adresát:

Rozdělovník

z . Tr
Povolení záměru

Výroková část

Stavební úřad Obecního úřadu ve Střelících, jako stavební úřad příslušný podle

ustanovení § 30 odst. l písm. f) a ustanovení § 34a odst. l zákona č. 283/2021

Si)., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon" ), v řízem o

povolení záměru přezkoumal podle úst. § 182 až 193 stavebního zákona žádost,

kterou dne 24.7.2025 podal

NUSON trade, s. r. o., IČO 02308835, Špitálka 70/16, 602 00 Brno,

kterého zastupuje Boček Adam, hig. arch., IČO 07595581, Palackého třída
2541/100, 612 00 Brno
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(dále jen "stavebník"),

a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 197 a 211 stavebního zákona

povoluje stavební záměr

stavbu.

novostavba rekreačního objektu včetně technického napojení na pozemku
zahrady v Troubsku

(dále jen "stavba") na pozemku pare. č. 1085/2, 1086 a 1087 v katastrálním
území Troubsko.

Stavba obsahuje:

Novostavbu rekreačního objektu na pozemku parc.č.
v katastrálním území Troubsko.

1085/2

Jedná se o samostatně stojící objekt osazený do svažitého terénu, do svahu.
Objekt tvoří kvádrová hmota na obdélníkovém půdoryse o velikosti 6,800 x
8,800 m. Objekt je navržen podsklepený se dvěma nadzemními podlažími.

Podzemní část je dvoupodlažní, se spodním podzemním podlažím osazeným
pod terénem. Zastřešení je navrženo pomocí ploché střechy lemované atikou.

Rekreační objekt vystupující z jihozápadu nad terén bude vysoký 9,500 m
(výška měřená od podlahy l. podzemního podlaží po hranu střešní atiky).
Celková zastavěná plocha rekreačního objektu je 59,80 m2.

Objekt bude sloužit k individuální rekreaci. Rekreační objekt je navržen
k celoročnímu užívání.

Dispozice rekreačního objektu obsahuje:

v 2.PP - chodbu se schodištěm, tři sklady, technickou místnost a koupelnu,
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v l. PP - chodbu se schodištěm, pobytovou místnost s kuchyňským koutem a
wc;

v l. NP - zádverí, chodbu se schodištěm, sklad, pokoj a koupelnu s WC;

v 2.NP - chodbu, dva pokoje a koupelnu s WC.

Konstrukce stavby je zděná založená na železobetonové základové konstrukci.

Svislé konstrukce spodních podlaží zapuštěných do terénu tvoří betonové

tvárníce ze ztraceného bednění. Ostatní svislé konstrukce jsou navrženy
z vápenopískových tvárnic. Stropní konstrukce jsou navrženy montované
z prefabrikovaných předpjatých panelů. Střecha je navržena jednoplášťová,
krytá střešní hydroizolační fólií a ukončená vrstvou z kačírku.

Terénní úpravy na pozemku parc.č. 108S/2 a 1087 v katastrálním území
Troubsko.

Jedná se o drobné terénní úpra\?y kolem přístupov-ých zpevněných ploch
navržených na pozemcích parc.č. 1083 a 1087 v katastrálním území Troubsko.

Terénní úpravy jsou navrženy pomocí svahování.

Zpevněné plochy na pozemku parc.č. 1085/2 a 1087 v katastrálním území
Troubsko.

Zpevněné plochy tvoří zpevněná pojezdové plochy a pochází plochy s chodníky
a terasou. Zpevněné plochy jsou navrženy dlážděné. Na pojezdové ploše před

rekreačním objektem jsou navrženy dvě parkovací stání. Dopravní napojení

rekreačního objektu je zajištěno z účelové cesty na pozemku parc.č. 1506/1
v katastrálním území Troubsko, přes pozemky parc.č. 1083 a 1087
v katastrálním území Troubsko.

Rozvod dešťové kanalizace včetně akumulační nádrže a vsakovacího

objektu na pozemku parc.č. 1085/2 a 1086 v katastrálním území Troubsko.

Jedná se o rozvod dešťové kanaUzace, který je navržen z trub PVC. Dešťová
kanalizace má navrženo zaústění do akumulační nádrže dešťových vod.
Akumulační nádrž dešťových vod je navržena podzemní o objemu 12,0 m3.
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Akumulační nádrž na dešťové vody bude opatřena přepadem zaústěným do
vsakovacího objektu. Vsakovací objekt tvoří drenážní potrubí obsypané
štěrkem. Plocha vsakovacího objektu je navržena 20 m2.

Připojení stavby na technickou infrastrukturu na pozemku parc.č. 1085/2
v katastrálním území Troubsko.

Zdrojem vody pro rekreační objekt je nová studna navržená na pozemku
parc.č. 1085/2 v katastrálním území Troubsko. Pro likvidaci splaško\Tých vod
z rekreačního objektu je na pozemku parc.č. 1085/2 v katastrálním území
Troubsko navržena bezodtoká jímka splaškových vod pro pravidelné vyváženi

o objemu 12 m3. Dodávku el. energie do rekreačního objektu bude zajišťovat
nový venkovní rozvod NN vedený po pozemku parc.č. 1085/2 v katastrálním
území Troubsko. Zdrojem tepla bude tepelné čerpadlo rýpu vzduch-voda.
Vytápění je navrženo teplovodní podlahové. Větrání místností bude zajištěno
pomocí vzduchotechnického zařízení s rekuperací.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

l. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ozn.
Novostavba objektu pro rodinnou rekreací na p.č. 1085/2, Ti-oubsko,
zpracované v 05/2025, kterou ověřil a elektronicky podepsal Ing. arch.
Adam Boček, autorizovaný architekt CKA 05599; případné změny

nesmí být provedeny bez předchozílio povolení stavebního úřadu.
2. Soubor staveb (rekreační objekt, zpevněné plochy, Terénní úprav7y,

dešťová kanaUzace) bude umístěna na pozemku parc.č. 1085/2, 1086 a

1087 v katastrálním úzen-ií Troubsko.

3. Stavba rekreačního objektu bude umístěna na pozemku parc.č. 1085/2
v katastrálním území Troubsko, ve vzdálenosti 7,050 m od hranice

pozemku parc.č. 1081/2 v katastrálním území Troubsko a ve

vzdálenosti 3, 50 m od hranice pozemku parc.č. 1091 v katastrálním

území Troubsko. Severní roh stavby rekreačního objektu na

severovýchodní fasádě objektu bude ve vzdálenosti 24,80 m od
hranice pozemku parc.č. 1506/1 v katastrálním území Troubsko.
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Stavba rekreačního objektu bude mít obdélníkový půdorys o velikosti

6,800 x 8,800 m. Výškově bude objekt čtyřpodlažní se dvěma

nadzemními podlažími. Objekt bude podsklepený. Podlaha ví.

podzemním podlaží v rekreačním objektu bude v úrovni +- 0,000 =

327,490 m n. m.. Podlaha 2. podzemního podlaží bude v úrovni 2,850 m

pod podlahou v l. podzemním podlaží v rekreačním objektu (2.

podzemní podlaží bude provedeno pod terénem). Stavba-rekreačního

objektu bude zastřešena plochou střechou lemovanou atikou. Střešní

atika bude ukončena v úrovni 9, 500 m nad podlahou v l. podzemním

podlaží v rekreačním objektu.

4, Terénní úpravy budou provedeny na pozemku parc.č. 1085/2 a 1087

v katastrálním území Troubsko kolem přístupové zpevněné plochy.

5. Zpevněné plochy, které tvoří pojezdové plochy a pochozí plochy

s chodníky a terasou budou umístěny na pozemku parc.č. 1085/2 a

1087 v katastrálním území Troubsko. Zpevněná plocha pro dopravní

napojení na obecní cestu bude provedena na pozemku parc.č. 1087
v katastrálním území Troubsko a bude připojena na zpevněnou

přístupovou plochu na pozemku parc.č. 1083 v katastrálním území

Troubsko. Zpevněná pojezdová plocha zajišťující příjezd

k rekreačnímu objektu bude provedena před rekreačním objektem od

pozemku parc.č. 1087 v katastrálním území Troubsko k pozemku

parc.č. 1081/2 v katastrálním území Troubsko a k severovýchodnímu

průčelí stavby rodinného domu. Na pojezdové ploše před rekreačním

objektem budou zřízena dvě parkovací stání pro dva osobní

automobUy. Pochozí chodník bude veden od zpevněné pojezdové

plochy ke vstupu do rekreačního objektu. Podél jihozápadní fasády

rekreačního objektu bude umístěna venkovní terasa. Zpevněné plochy
budou dlážděné.

6. Dešťové vody ze střechy rekreačního objektu budou likvidovány na

pozemku stavby, na pozemku parc.č. 1085/2 a 1086 v katastrálním

území Troubsko, pomocí rozvodu dešťové kanalizace vedeném kolem

rekreačního objektu. Rozvod dešťové kanalizace bude zaústěn do

akumulační nádrže na dešťovou vodu, která bude umístěna jižně za

rekreačním objektem na pozemku parc.č. 1086 v katastrálním území

Troubsko. Akumulační nádrž na dešťové vody bude o objemu 12 m3 a
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bude opatřena přepadem zaústěným do vsakovacího objektu o ploše

20 m2. Vsakovací objekt bude umístěn na pozemku parc.č. 1086
v katastrálním úzeim Troubsko v min. vzdálenosti 5,47 m od hranice

pozemku parc.č. 1091 v katastrálním území Troubsko.

7 Připojení rekreačního objektu na technickou infi-astrukturu bude

provedeno na pozemku parc.č. 1085/2 v katastrálním území Troubsko.

Domoviií vodovod bude napojen na novou studnu, v severní částí

pozemku parc.č. 1085/2 v katastrálním území Troubsko. Splaškové

vody z rekreačního objektu budou svedeny pomocí domovní splaškové

kanalizace do bezodtoké jímky na \7yi7ážení navržené jihozápadně od

rekreačního objektu, 2,00 m od hranice pozemku parc.č. 1081/2

v katastrálním území Troubsko. Přívod elektrické energie do

rekreačního objektu bude zajišťovat hlavní domovní vedení NN

vedené od přípojkové skříně na pozemku parc.č. 1085/2 v katastrálním

území Troubsko a ukončené v rekreačním objektu. Zdrojem tepla bude

tepelné čerpadlo systému vzduch/voda. Venkovní jednotka bude

umístěna u severovýchodní fasády rekreačního objektu. Rekreační

objekt bude vytápěn pomocí teplovodního podlahového vytápění.

Větrám místností bude zajištěno pomocí nuceného větrám s centrální

vzduchotechnickou jednotkou. Rekreační objekt bude pro ochranu

před bleskem opatřen bleskosvodem.

8. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby rekreačního

objektu oprávněným zeměméřičem.

9. Před zahájením stavby je stavebník povinen zajistit vytýčení všech

podzemních a nadzemních sítí od jednotlivých správců inženýrských

sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Dále stavebník je

povinen si ověřit existence cizích podzemních a nadzemních vedení

na staveništi a v jeho okolí. Pracovníci provádějící stavební činnosti

budou prokazatelně seznámeni s polohou podzemních vedení

inženýrských sítí a rozsahem ochranných pásem. V ochranných

pásmech inženýrských sítí budou zemní práce prováděny ručně a

postupováno s nejvyšší opatrností. V důsledku stavebních prací nesmí

dojít k poškození a znepřístupněni pozemních a nadzemních sítí

technické infrastruktury. Veškeré stavební práce v blízkosti

inženýrských sítí provádět tak, aby nebyl ohrožen provoz zařízení a
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nebyla ohrožena bezpečnost osob. V případě odkrytí kabelů
inženýrských sítí, je zhotovitel povinen inženýrské sítě chránit proti
poškození a před zasypáním kontaktovat příslušné správce a řídit se
jejich pokyny.

10. Bude dodrženo Závazné stanovisko vydané MěÚ Šlapanice, Odborem
životního prostředí dne 27. 5. 2025 pod Č. j. SLP-OŽP/41164-25/CAJ, Sp.
SLP-OŽP/9542-2025/CAJ.

V zájmu ochrany ZPF, v souladu s úst. § 8 odst. l písni, a) zákona o
ochraně ZPF proveden investor na vlastní náklad skiyvku kulturní
vrstvy půdy. Skjývka ornice bude provedena na základě provedeného

pedologického pnizkiimu - kopaná sonda v mocnosti 0,20 7?i

z odTtímané vymějy 336 ni2 a v množství cca 68 7Ti3. Celkový objem
skrývky ornice bude uložen po dobu výstavby na řešeném pozemkii p.č.
1085/2 a 1086 (druh pozemku vinice) v k. ú. Troubsko. Po dobu uložení

bude skiytá ornice chráněna před zaplavejwn, erozí, znečištěním

jinými materiály a zcizením. Po dokončení výstavby bude skjyvka
použita pro 7^ekuUivaci pozeinku p.č. 1085/2 v k. ú. T]'oubsko, která bude

provedena na nezastavěných a nezpevněnych částech pozemku na

zvyšejn humózní vrstvy půdy.

Během stavby budou učiněiia veškerá opatření k zabránění úniku
pevných, kapalných a plyjmých látek poškozujících ZPF a jeho vegetační
kiyt.

Na pozemku bude umístěna akumulační nádrž o objemu 185 l zajišťující

spolu se vsakovacím zařízením celkový retenční objem minimálně 2,1

7?i3. Navržen je vsakovací objekt o ploše 10 m2, vsakovací výkop bude
vyplněn částečně štěrkem.

Ve smyslu ustanovení §11 odst. l a 2 zákona o ochraně ZPF bude po
oznámení zahájení realizace záměru, tj. po zahájení skiyvky ornice,
odborem životního prostředí Městského úřadu Šlapanice investorovi
předepsán v samostatném správiiún řízení odvod za odnětí zemědělské

půdy ze ZPF v předpokládané výši l 693, - Kč v návaznosti na pnmí
pravomocné rozhodnutí vydané podle zvláštních předpisů (stavební
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zákon), které mvestor předloží orgánu ochrany ZPF MéU Slapanice

s doložkou nabytí pTávní moci.

11 Skladování materiálu je možné pouze na vlastním pozemku parc.č.
1085/2 a 1086 v katastrálním území Troubsko.

12. Pro stavbu budou použity takové vrýrobky, materiály a konstrukce,

jejíchž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel
zaručí, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu
předpokládané existence splní základní požadavky na stavby.

13. Na stavbě rekreačního objektu budou provedena stavebně technická

opatření k zamezení pronikání radonu do vnitřního prostředí budovry
- radonový index \rysoký.

14, Pří realizací stavby musí být respektovány podmínky zprávTy Požárně

bezpečnostní řešení, zpracované Radimem Stavíarem, autorizovaným

technikem pro požární bezpečnost staveb, v 06/2025.

15. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Dodavatelem bude odborná

firma oprávněná k provádění stavebních prací, jako předmětu své

činnosti podle zvláštních předpisů.

16. Zhotovitel stavby zajistí, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je

předepsáno zvláštní oprávnění, skonávaly jen osoby, které jsou
držiteli takového oprávnění.

17. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 146/2024
Sb., o požadavcích na výstavbu, v platném znění.

18, Při provádění stavby nesmí docházet ke znečišťování přístupových

cest a veřejných prostranství.

19. Pn realizaci stavby musí být zajištěna bezpečnost vůči užívám
okolních pozemků a staveb na nich,

20. Pa provedení stavby musí být všechny pozeniky dotčené stavbou
uvedeny do původního stavu.

21. Stavební úřad upozorňuje na povinnost stavebníka z ustanovení § 22
odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péčí. Má-li se

provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou

stavebníci již od doby přípravy stavby povmni tento záměr oznámit

Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizací

provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
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22. Stavba bude dokončena do 31.12.2028.

23. K žádostí o \rydání kolaudačního rozhodnutí bude doložen Průkaz

energetické náročnosti budo\7y dle ustanovení § 232 odst. 2 písm. h)

zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který prověří

změnu a její vliv na úsporu energie.

24 Stavba může být užívána na základě kolaudačiiího rozhodnutí.

Součástí žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí budou přůohy dle

ustanovení § 232 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

25. Pro vydání kolaudačního rozhodnutí stavebník opatří závazná

stanoviska dotčených orgánů státní správy k užívám stavby

vyžadovaná předpisy a zajistí, aby před započetím užívám stavby byly
ohodnoceny zkoušky předepsané zvláštnínu právními předpisy.

Při provádění stavby je stavebník povinen:

- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště
štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby.

- Při provádění stavby je stavebník povinen v souladu s ustanovením § 160 a §

161 stavebníl-io zákona dbát na řádné provádění stavby.

- Předem oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

- Umožnit kontrolní prohlídky (i v jiných případech, kdy je to pro plnění úkolů

stavebního řádu potřebné dle ustanovení § 227, § 291, § 292 a § 293 stavebního

zákona).

- Zajistit, aby práce na stavbě, které vytvářejí hluk, nebyly prováděny v době
nočního klidu a o víkendech. Stavební práce nebudou prováděny v době
nočního klidu od 8°° až 17°° hod.

- Neprodleně ohlásit závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo

bezpečnost stavby.
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- Zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozicí ověřená

dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její

změny, popřípadě jejich kopie.

- Ohlašovat stavebnímu úřadu fáze ^'stavby podle plánu kontrolních

prohlídek stavby.

- Stavebník je povinen na stavbě vést stavební deník v souladu s ustanovením §

166 stavebního zákona.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

NUSON trade, s. r. o., IČO 02308835, Spirálka 70/16, 602 00 Brno.

Odůvodnění

Dne 24. 7.2025 podal stavebník žádost o povolení stavby - novostavba

rekreačního objektu včetně technického napojení na pozemku zahrady v

Troubsku na pozemku pare. č. 1085/2, 1086 a 1087 v katastrálním území

Troubsko. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Stavební úřad zjistil, že žádost neobsahuje náležitosti, pro posouzení

stavebního záměru. Stavební úřad dne 8. 8.2023 pod C.j. R/2025/148668 \Tyzval

stavebníka podle § 185 odst. 2 stavebního zákona k doplnění žádosti o chybějící

podklady a stanovil mu k doplnění lhůtu do 30. 11. 2025. Současně stavební

úřad řízení o povolení záměru přerušil. Stavebník žádost o povolení záměru
doplnil dne 22. 10. 2025.

Žádost o povolení stavby byla podána na předepsaném formuláři podle přílohy

č. 3 k vyhlášce č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního

zákona, v platném znění.

Podklady žádosti:
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- dokumentace pro vydání povolení; Dokumentace odpovídá druhu a

významu stavby, jejímu provedení, účelu užívám a době trhání stavby.

Dokumentace obsahuje; Průvodní list, Souhrnnou technickou zprá^ai, Situační

výkresy, Výkresovou dokumentaci a dokladovou část.

- souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních předpisů
(Závazné stanovisko podle § 2 odst. l a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném

environmentálním stanovisku vydaném MěU Slapanice, Odborem životního

prostředí).

- vyjádření provozovatele veřejné technické infrastruktury k podmínkám

dotčených ochranných a bezpečnostních pásem a k možnosti a způsobu

napojení (Smlouva o připojení).

- souhlas vlastníka sousedního pozemku parc.č. 1091 vkatastrálmm území

Troubsko vyznačený na situačním výkrese.

- vyjádření Obce Troubsko, obce na jejímž území se předmětná novostavba

umisťuje.

Stavební úřad dne 29. 10. 2025 vyrozuměl o zahájení řízení známé účastníky

řízení a dotčené orgány. Současně podle § 188 odst. l a § 189 odst. l stavebního

zákona určil lhůtu, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska

a účastníci řízení své námitky.

V souladu s ustanovením §36 odst 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,

v platném znění, byla dána účastníkům řízení Stí denní lhůta seznámit se

s podklady rozhodnutí.

Stavební úřad přezkoumal žádost podle § 184 stavebního zákona, projednal jí s

účastníky řízení a s dotčenými orgány. Stavební úřad zjistil, že uskutečněním

nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy

vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Posouzení stavebního úřadu:
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Stavební úřad posoudil záměr podle § úst. 193 stavebního zákona, a dospěl

k závěru, že předmětný stavební záměr je v souladu:

- s_ územně lánovací dokumen tací;

Stavební záměr, novostavba rekreačního objektu je navržena v obcí, která má

schválený Uzemni plán Troubsko, účinný ode dne 24. 8. 2022, ve znění platné

změny č. l ze dne 27. 12. 2023 a ve znění plame změny č. 2 ze dne 18. 11.2025

(dále jen „územní plán Troubsko"). Rekreační objekt je umístěn na pozemku

pare.č. 1085/2 v katastrálním území Troubsko, který se nachází

mimo zastavěném území Obce Troubsko, vymezeném ve \Týkrese č. 1. 2 Hlavní

výkres, který je součástí Uzemníl-io plánu Troubsko. Pozemek stavby je zahrnut

do stabilizované plochy ozn. RI - rekreace individuální, s hlavním využitim

pozemky staveb pro rodinnou rekreaci. Přípustným využitím jsou na jednom

pozemku pouze jedna hlavní stavba; drobné vodní plochy; oplocení zahrad a

související dopra\mí a technická infrastruktura. Předmětem stavebního záměru

je jedna novostavba rekreačního objektu, jejíž účelem je mdíviduální rekreace.

Záměr je tedy z hlediska funkčního využití v souladu splatným územním

plánem Troubsko.

Územní plán Troubsko stanové podmínky prostorového uspořádám ve

stabilizovaných plochách; pro plochu RI:

- pozemky reki^eačních objektů sloužících k individuální rekreací do velikosti
max. 60 m2; Novostavba rekreačního objektu je navržena o zastavěné ploše

39,84 m2. Půdorys novostavby rekreačního objektu bude o velikosti 6,800 x

8,800 m. Podmínka velikosti objektu stanovená v územním plánu je dodržena.

- \rýšková regiilace zástavby: zachovat stávající hladinu zástavby; Předmětný

rekreační objekt je navržen se dvěma nadzemními podlažími a se dvěma

podzemními poďLažími, přičemž spodní podzemní podlaží je zcela pod

terénem a l. podzemní podlaží je částečně zapuštěné do terénu. Z pohledu od

příjezdové cesty, nad terén vystupují l. a 2. nadzemní podlaží. V dotčené

lokalitě, konkrétně na pozemcích parc.č. 1121 a 1144/3 v katastrálním území

Troubsko se nachází objekty obsahující technická podlaží, která jsou do terénu

částečně zapuštěná a dvě nadzemní podlaží. Také na pozemcích parc.č. 1017/2
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a 1017/3 v katastrálním území Troubsko byly povoleny rekreační chaty

s částečné zapuštěným suterénem, se dvěma nadzemními podlažími.

Předmětný rekreační objekt zachovává stávající hladinu zástavby vbtízkém

okolí. S ohledem na svažitost terénu předmětná novostavba zásadně nenaruší

rozptýlenou zástavbu se samostatně stojícími rekreačními a zahradními

stavbami. Výškovou regulaci zástavby stanovenou v územním plánu

předmětná novostavba nepřekračuje.

- intenzita využití pozemku: není stanovena. Rekreační objekt je navržen jako

samostatné stojící stavba. Pozemek je upraven pomocí úpravy terénu a

zpevněných ploch. Zastavěnost zahrady, pozemku parc.č. 1085/2 a 1086

v katastrálním území Troubsko, je obdobná, jako je zastavěnost zahrad
v dotčené rekreační lokalitě.

Stavební záměr není v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací,

z hlediska podmínek prostorového uspořádání.

Novostavba rekreačního objektu není navržena v území s architektonicky

nebo urbanisticky významnými stavbami.

Stavební úřad posoudil také soulad stavebního záměru s Politikou územního

rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. l, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, dále jen „PUR

ČR", schválené Usnesením vlády ČR o Aktualizací č. l PUK ČR ze dne 15. 04. 2015,

o Aktualizaci č. 2 a 3 schválené Usnesením vlády č. 629 a č. 630 ze dne

02. 09. 2019, o Aktualizaci č. 4 schválené Usnesením vlády ČR č. 618 ze dne

12. 07.2021, o Aktualizaci č. 5 schválené Usnesením vlády č. 833 ze dne

17. 08.2020, o Aktualizaci č. 6 schválené Usnesením vlády č. 542 ze dne

19. 07. 2023 a o Aktualizaci č. 7 schválené Usnesením vlády č. 89 ze dne

07. 02. 2024 a se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje, účinnými

ode dne 03. 11. 2016, ve znění aktualizací č. la č. 2 účinných ode dne 31. 10.2020

a č. 3 účinné ode dne 15.06.2024, dále jen „ZUŘ JMK".

Stavební úřad naznal, že předložený stavební záměr se nedotýká úkolů PÚR ČR

pro rozvojovou oblast „OB3 Metropolitní rozvojová oblast Brno", pro rozvojové

osy, specifické oblasti, koridory a plochy infrastruktury ani záměrů ZUŘ JMK,
vymezených v dotčeném území.
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Novostavba rekreačního objektu je po komplexním posouzením v souladu

s platným Uzemním plánem obce Troubsko.

- s cíli a úkol územního lánovwií zemena s charakterem úzerni-

Všechny relevantní cíle a úkoly územního plánování jsou zapracovány
v územně plánovací dokumentaci.

Pro úplnost; Předmětná novostavba nenaruší stávající charakter území a
vyiižitelnost navazujícího území. Novostavba rekreačního objektu, s ohledem
na její umístění, na okraji katastrálního území, negativně neovlivní vzhled
obce. Stavebním záměrem nedojde ke změnám, které by ovUvňovaly

komplexní ráz a využití stávajícího území.

- s ožadav ' stavebníJw zákona a 'eho prováděcími předpisy:

Stavební záměr je v souladu s požadavky na umisťování staveb a na technické
požadavky na stavby stanovenými vyhláškou č. 146/2004 Sb., o požadavcích

na vestavbu (dále jen „\'yhláška"), a to zejména s ustanovením §7, § 8, § 10, §
11, §16 a §17 uvedené vyhlášky.

- Pozemek stavby umožňuje umístění parkovacích slaní. Parkování min. dvou

osobních automobilů je zajištěno na zpevněné parkovací ploše umístěné u

rekreačního objektu.

- Dešťové vody ze stavby budou svedeny a zadržovány v nové akumulační
nádrži. Dešťové vody z akumulační nádrže budou využity pro závlahu přilehlé

zahrady. Přebytečné vody budou vsakovány na vlastním pozemku, pomocí

vsakovacího objektu umístěného na pozemku stavby.

- Na stavebním pozemku je navržena novostavba rekreačního objektu.

- Novostavba rekreačního objektu je umístěna v lokalitě, kterou tvoří

rozptýlená zástavba samostatně stojících rekreačních objektů, chat a
zahradních staveb. Novostavba je navržena v odstupu od hranic sousedních

pozemků. Min. odstup novostavby rekreačního objektu od hranice sousedního
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pozemku je 3,50 m. Umístění stavebního záměru respektuje prostorové
uspořádám a řešení staveb v předmětném území.

- Konstrukce novostavby rekreačního objektu nezasahují na sousední pozemky.
Je zamezeno stékám srážkových vod na sousední pozemky.

- Materiály, \7ýrobky a konstrukce jsou navrženy v souladu splatnými
normami. Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu
realizace a užívám, nemělo za následek poi-ušení statiky stavby a její části.

- Založení novostavby je navrženo tak, aby základová konstrukce vyhovovala
na ní kladeným konstrukčním a funkčním požadavkům, \^'plývTajícím ze
závazných i doporučených předpisů a norem.

^s^požadavky jiných rávních red isů chrámcích dotčené vere'né za m •

Stavba byla posouzena dotčeným orgánem chránící zájmy ochrany životního
prostředí. MěU Slapanice, Odbor životního prostředí, jako orgán ochrany
životního prostředí vydal dne 27. 5. 2025 podle úst. § 2 odst. l a § 6 stavebního

zákona, souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Podmínky
závazného stanoviska byly zapracovány do podmínek pro provedení stavby
uvedených v tomto rozhodnutí. Podmínky dotčeného orgánu byly rovněž
zapracovány do projektové dokumentace.

_^_požadav navere'noudo rovní 7iebo technickou in 'astrukturu-

Novostavba bude dopravně napojena na vyhovující účelovou komunikaci na

pozemku parc.č. 1506/1 v katastrálním území Troubsko. Zdrojem vody je nová
studna navržená na pozemku stavby. Odpadní vody budou likvidovány
oddílně. Pro likvidací splaškových vod byla navržena bezodtoká jímka na
vyvážení. Dešťové vody budou zadržovány v akumulační nádrži a likvidovány
na vlastním pozemku vsakem (vsakovací objekt, záUvka zeleně). V blízkosti

stavebního pozemku vede distribuční síť NN. Provozovatel distribuční soustavy
NN uzavřel se stavebníkem smlouvu o připojení k distrítouční soustavě

z napěťové hladiny nízkého napětí.

Strana 15 z 20



Stavební záměr byl posouzen správcem a vlastníkem dotčené technické

infrastruktury. Požadavky kladené na veřejnou technickou infrastrukturu byly

zapracovány do projektové dokumentace.

_s_ochranou ráv a rávem chráněn 'ch za mu účastníků řízení'

Stavba je navržena tak, že při pravidelné údržbě nebude ohrožovat bezpečnost

zdraví a život osob na sousedních pozemcích. Stavbu rekreačního oLjektu bude

možné udržovat zvláštního nebo obecního pozemku. Stavba rekreačního

objektu je navržena tak, že ^hovuje požadavkům požární bezpečnosti.

Materiálové řešení stavby je v souladu s jejím významem a umístěním. Stavba

nebude zásadním způsobem měnit charakter území. Negativní účinky jako

jsou škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, prach, zápach, znečištění vod a

pozemních komunikací provedením a užíváním stavby určené k individuální

rekreaci nenastanou. Stavba je určena pro menší skupinu lidí.

Stanoviska a vyjádření sdělili:

• MěU Slapanice, Odbor životního prostředí dne 27. 5. 2025, C.j.

SLP-OŽP/41164-25/CAJ, Sp. SLP-OŽP/9542-2025/CAJ;
• EG. D, a.s. dne 8. 8.2025, zn. B6941-26394852;

• Obec Troubsko dne 28.5. 2025, čj. TRB/746/2025;

Další podklady rozhodnutí:

• Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého

napětí č. 9002409074;

• Rozhodnutí podle § 17 odst. l písm. i) vodního zákona vydané MěU

Slapanice, Odborem životního prostředí dne 4.6. 2025, C.j.

SLP-OŽP/36142-25/SKR, Sp. SLP-OŽP/8222-2025/SKR;

• Posudek o stanovení radonového indexu pozemku z 15. 5. 2025.

Stavební úřad zjistil, že uskutečněním nebo užíváním předmětné stavby nejsou

ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho

provedení a zvláštními předpisy. Stavební záměr nezpůsobí, že budou

překročeny limitní hodnoty negativních účinků stanovené právními předpisy.
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Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití
ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Okruh účastníků stavební úřad omezil podle § 182 stavebního zákona. Po

posouzení žádosti mezi účastníky řízení zahrnul stavebníka, příslušnou obec,
osoby, které mají vlastnické nebo jiné právo k dotčenému pozemku a osoby,
jejichž vlastnické právo k sousední stavbě a sousednímu pozemku může být
rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno a dotčené vlastníky a

provozovatele technické infrastruktury a to:

dle ustanovení § 182 písm. a) stavebníl-io zákona

NUSON trade, s. r. o., se sídlem Spitálka 70/16, 602 00 Brno, vlastník pozemku

parc.č. 1085/2 v katastrálním území Troubsko;

dle ustanovení § 182 písm. b) stavebního zákona

Obec Troubsko, se síďlem Zámecká 1SO/8, 664 41 Troubsko, příslušná obec a

vlastník pozemku parc.č. 1506/1 v katastrálním území Troubsko;

dle ustanovení § 182 písm. c) stavebního zákona

CSOB Hypoteční banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 15000 Praha,

společnost, která má jiné věcné právo k pozemkům pozemku parc.č. 1081/2,
1083, a 1087 v katastrálním území Troubsko;

dle ustanovení § 182 písm. d) stavebního zákona

pozemku pare.č

pozemku parc.č.

, spoluvlastník

v katastrálním území Trout) sko;

spoluvlastník

v katastrálním úzeiní Troubsko;

vlastník pozemku

pare v katastrálním území Troubsko;
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pozemku parc.i

pozemku parc.č.

v katastrálním území Troubsko;

' v katastrálním území Troubsko;

vlastník

vlastník

EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2, vlastník

technické infrastruktury;

Vlastnická ani jiná práva dalších osob nemohou být tímto rozhodnutím přímo

dotčena.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolám do 15 dnů ode dne jeho oznámení.

O odvolání rozhoduje Krajský úřad Jihomoravského kraje. Odbor krajský

stavební úřad. Odvolám se podává u zdejšího stavebního úřadu.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení

písemného ̂ hotoveni rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne

ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlix^ý výrok nebo

jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je

nepřípustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní mocí.

Stavební úřad po dni nab^í právní moci povolení zašle vyhotovení povolení

opatřené doložkou pravili moci a vyhotovení ověřené dokumentace

stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, a hlavnímu

projektantovi. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o

povoleném stavebním záměru. Stavebník je povinen štítek před zahájením

stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až

do dokončení stavby; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným

způsobem s uvedením údajů ze štítku.
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Stavebník je pomněn provádět stavbu v souladu s jejím povolením. Stavební

úí-ad může na žádost stavebníka nebo jeho právního nástupce povolit změnu

stavby před jejím dokončením. Na řízení a povolení změny stavby před
dokončením se vztahují přiměřeně ustanovení o stavebním řízení.

Povolení má podle §198 odst. l) stavebního zákona platnost 2 roky ode dne

nabytí právní moci. Dobu platnosti povolení může stavební úřad prodloužit na
odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.

Poplatek:

Správní poplatek byl vyměřen dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bodu l, písm. a) ve výši
4000 Kč a byl uhrazen dne 4. 12. 202S.

Podepsáno dle data v el. podpisu.

Djgicáině podepsal
tng. Lukáš Bínek
dne 10. 12.2025
17:05

Rozdělovník:

zástupce žadatele
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účastníci řízení

CSOB Hypoteční banka, a. s., RadUcká 333/150, Radlice, 15000
Praha

Obec Troubsko, Zámecká 150/8, 66441 Troubsko

EG.D, s. r. o., Lidická 1873/36, Černá Pole, 60200 Brno

dotčený orgán

Městský úřad Slapanice - DOSS, č. p. 100, 66451
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Záměr: Z/2025/732
Řízení: R/2025/11480
C.j. : R/2025/11480/17

Úřad: Obecní úřad StřeUce

nám. Svobody 111/1
66447 Střelíce

gezbr3z

Vyřizuje: Ing. ILONA KABADELOVA
Tel: 547427422
Email:

Dne: 11. 02.2026

Adresát:

Rozdělovník

Výroková část

Stavební úřad Obecního úřadu ve Střelících, jako stavební úřad příslušný podle
ustanovení § 30 odst. l písm. f) a ustanovení § 34a odst. l zákona č. 283/2021

Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon" ) a dále podle
ustanovení § 40 odst. 5 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v řízení o povolení záměru a
dělení pozemků přezkoumal podle úst. § 182 až 193 a úst. § 216 stavebního
zákona žádost, kterou ďne 3. 1. 2025 podala společnost

e-Finance Reality, s.r. o., IČO 25554824, Bratislavská 234/52, 602 00 Brno,
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(dále jen "stavebník"),

a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle úst. § 217 stavebního zákona

povoluje dělení pozemků,

které se týká pozemků parc.č. 272, 273/2 a 1601/9 v katastrálním území
Omíce,

pro \rýstavbu řadového trojdomu na samostatných parcelách.

Jedná se o rozdělení pozemků o celkové vrýměře 665 m2, na pozemky označené
- parcela č. l o výměře 209,33 m2, parcela č. 2 o výměře 207,12 m2 a parcela
č. 3 o výměře 248, S2 m2.

II. Podle § 10 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů a § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb, kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, po předchozím souhlasu
vlastníka (správce) dotčené komunikace

povoluje připojení sousední nemovitosti

zřízením 3x sjezdu a nájezdu na silnici č. 111/3946 na úl. Brněnská v obci

Omice (pozemek parc.č. 1601/1 v katastrálním území Omice)

pro připojení pozemků parc.č. 272 a 1601/9 v katastráhiím území Omice,
v rámci stavby - novostavba řadového trojdomu na pozemku parc.č. 272, 273/2
a 1601/9 v katastrálním území Omice.
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III. Podle § 197 a 211 stavebního zákona

povoluje stavební záměr

stavbu:

novostavba řadového trojdomu včetně zpevněných ploch a technického
napojení na úl. Brněnská v Omicích

(dále jen "stavba") na pozemku pare. č. 272, 273/2, 1601/9 a 1601/1 v
katastrálním území Omice.

Stavba obsahuje;

Novostavbu trojdomu na pozemku parc.č. 272, 273/2 a 1601/9
v katastrálním území Omíce.

Jedná se o zděnou stavbu, kterou tvoří tři řadové rodinné domy zapuštěné do
svažitého terénu, tak že pnmí podlaží stavby je na celou výšku od zahrad
zasypáno. Jedná se o tři konstrukčně stejné domy se samostatnými dUatačně
oddělenými štíto^mi stěnami vyvedenými nad střešní roviny. Krajní dům,
pravý z pohledu od uUce, je doplněn o uzavřený dvorek. Konstrukcí trojdomu
tvoří společná opěrná zeď navržená za objektem ve vstupu na zahradu.

Trojdům tvoří hmota na půdoryse 18,00 x 18,00 m, která je po šířce rozdělena
na tři jednotUvé řadové domy, s šířkami uličních průčelí cca 6,00 m. Soubor tří
rodinných domů je navržen nepodsklepený se dvěma nadzemnínu podlažími,
Domy směrem do ulice budou zastřešeny sedlovou střechou. Směrem do

zahrady budou domy zastřešeny plochou střechou. Výška trojdomu je
navržena 9,630 m. Zastavěné plochy tří řado\7ých domů jsou navrženy o
velikostech 102, 14 m2, 109, 11 m2 a 143, 52 m2.

Jednotlivé řadové domy budou sloužit k trvalému byďlení. Vtro'domu 'sou
navržen 3 samostatné b .
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Jednotila řadový rodinný dům bude obsahovat l samostatn' b o velikosti 3
+ Kk s říslušenstvím.

Dispozici každého bytu tvoří:

v I. NP - vstupní hala se schodištěm, pracovna, technická místnost a koupelna
s WC;

v 2.NP - chodba, obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnice, šatna, koupelna
a samostatné WC.

Každý řadový dům bude obsahovat vnitřní garáž. V úrovni horních podlaží
řadových domů jsou směrem k zahradám, v části půdorysu stavby, navrženy
venkovní terasy, jejíž součástí jsou jednoramenná schodiště pro vstup do
zahrad.

Konstrukce trojdomu je zděná z keramických tvárnic založená na vyztužené
betonové základové konstrukci doplněné o štěrkopískový polštář. Příčky budou
rovněž zděné z keramických tvárnic. Stropní konstnikci tvoří železobetonové
desky. Sedlovou střechu bude tvořit vaznicový krov s krokvemi uloženými na
pozednicích. Střešní krytina je navržena z keramických (betonových) tašek.
Zastřešení nad dvorní částí rodinného domu tvoří jednoplášťová plochá
střecha, krytá střešní PVC fólií. Zateplení objektu je navrženo pomocí
kontaktního zateplovacího systému ETICS.

Opěrná stěna zachycující svah za domy, která je součástí konstrukce trojdomu
je navržena železobetonová, ti. 400 mm.

Připojení novostavby na technickou infrastrukturu zajišťují nové přípojky
inženýrských sítí. Přípojky vody, přípojky splaškové kanaUzace a přípojky
plynu pro jednotUvé domy jsou napojeny na veřejné řady (vodovod, kanalizace
a plynovod). El, energii pro každý dům zajišťují hlavní domovní vedení NN,
napojené přes přípojkové skříně na distribuční síť NN. Zdrojem tepla budou
plynové kondenzační kotle umístěné v každém rodinném domě. Vytápění je
navrženou poďlahové. Větrání místností bude zajištěno přirozeně okny,
doplněné o nucené větrání pomocí ventilátorů v hygienických místností,
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pracovně a technické místností ví. nadzemním podlaží. Kuchyně budou
vybaveny digestoři.

Zpevněné plochy a tři vjezdy na pozemku pare. č. 272, 1601/1 a 1601/9
v katastrálním území Omice.

Zpevněné plochy tvoří pojezdové plochy před novostavbou trojdomu se
vstupními chodníky do jednotlivých řadových rodinných domů. Pojezdové
plochy se vstupními chodníky jsou navrženy z distanční betonové dlažby na
podsypu, ze štěrkodrtě.

Tí-i vjezdy jsou navrženy dlážděné, každý o šířce 3, 0 m. Napojení vjezdů na
komunikaci je navrženo přes snížené betonové obrubmky výšky 20 mm.

Terénní úpravy pozemků zahrad včetně terénmch schodišť na pozemku
pare. č. 273/2 v katastrálním území Omice.

Jedná se o úpravu svažitého terénu zahrad za novostavbou trojdomu. Terénní
úprava jsou navrženy pomocí výkopů, zemních násypů a svahování. Konečné

úpravy terénu jsou navrženy pomocí podsypů a zásypů z kamenné drtě.
Terénní úpravy jsou navrženy na ploše 240 m2.

Pro překonání výško\7ch rozdílů svažitého pozemku, jsou na pozemcích
zahrad navrženy terénní schodiště.

Dešťová kanalizace včetně tří retenčních nádrží na dešťovou vodu na

pozemku parc.č. 272 a 1601/9 v katastrálním území Omice.

Před každým řadovým rodinnýiii domem je navržena retenční nádrž na
dešťové vody o objemu 3 m3.

Do retenčních nádrží je zaústěna dešťová kanaUzace, kterou tvoří svodná

dešťová potrubí, odvádějící dešťové vody ze střech rodinných domů.

Retenční nádrže budou opatřeny bezpečnostními přepady, zaústěnými
v revizních šachtách na venkovní domovní kanaUzaci.
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II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

l. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ozn.

Novostavba řadového trojdomu v Omicích, Brno-vejikov, parcely č. 272,
273/2, 1601/9, k. ú. Omice, zpracované v 10/2024, kterou ověřil a

elektronicky podepsal Ing. Aleš Radmil, autorizovaný inženýr ČKAIT
1007283; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího
povolení stavebního úřadu.

2, Stavba (novostavba trojdomu, tří vjezdy, zpevněné plochy, terénní
úpravy a dešťová kanalizace) bude realizována na pozemku parc.č.
272, 273/2, 1601/9 a 1601/1 v katastrálním území Omíce.

3. Stavba trojdomu bude provedena na pozemku parc.č. 272, 273/2 a
1601/9 v katastrálním území Troubsko v místě stávajícího rodinného
domu, který bude odstraněn. Novostavba trojdomu bude přiléhat ke
stávajícímu objektu rodinného domu, který je umístěn na sousedním

pozemku parc.č. 269 v katastrálním území Oinice. Uliční průčelí
novostavby trojdomu bude v jedné linii, jako uliční průčelí stávajícího
sousedního rodinného domu na pozemku parc.č. 269 v katastrálním
území Omice. Z východu bude novostavba trojdomu umístěna na
hranici pozemku parc.č. 274 vkatastrálmm území Oinice. Celková

hloubka novostavby trojdomu bude 18,000 m (včetně opěrné stěny).
Jednotlivé tři řadové domy, které tvoří trojdům, budou v uliční části

široké 6 m. Výškově bude objekt dvoupodlažní, nepodsklepený, ze
severu bude l. nadzemní podlaží zapuštěné do terénu. Podlahy v l.
nadzemním podlaží v jednotlivých třech řadových domech budou

v úrovni +- 0,000 = 376, 165 m n.m.. Novostavba trojdomu, jednotlivé

tři radové domy, budou v uUční části zastřešeny sedlovýini střechami
s hřebeny v úrovni 8,965 m nad podlahami v l. nadzemním podlažím
v radových domech. Štítové stěny mezí jednotlivými řadovými domy
budou ukončeny v úrovni 0,565 m nad střešními rovinami sedlových
střech. Uliční okapové hrany střešních rovin sedlových střech budou

v úrovni 4,760 m nad poďlahami v l. nadzemním podlaží v řadových
domech. Zahradní část trojdomu bude zastřešena plochými střechami,
navazujícími na sedlové střechy, které budou mít okapové hrany v
úrovní 6,360 m nad podlahami ví. nadzemním podlaží v řadových
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domech. Podlahy teras, v části půdorysu tří řádcích domů,
přiléhajících ke svahu, budou v úrovni 3,050 m nad podlahami v l.

nadzemním podlaží v radových domech.

4. Svah za rrojdomem bude zajištěn pomocí opěrné stěny, navazující na
konstrukci trojdomu. Opěrná stěna bude ti. 400 mm a bude

železobetonová. Opěrná stěna bude vetknutá do nasypané zeminy. Za
rubem opěrné zdí, v její patě, bude provedena drenáž.

5. Zpevněné plochy budou provedeny na pozemku parc.č. 272 a 1601/9
v katastrálním území Omice. Budou provedeny zpevněné pojezdové
plochy včetně pochozích chodníků kjednotU\rým rodinným domům
trojdomu. Pojezdové plochy budou přes tři nové \7jezdy připojeny na
silnici III. třídy na pozemku parc.č. 1601/1 v katastrálním území

Omíce. Zpevněné plochy před rodinným domem budou provedeny
z distanční betonové dlažby uložené na vrstvu štěrkodrtě. Od

stávajícího chodníku budou zpevněné plochy odděleny betonovýin
obrubníkem.

6. Dopravní napojení je zajištěno ze silníce III. třídy vedené před

pozemkem stavby po pozemku parc.č. 1601/1 v katasirálním území

Omice. Tři vjezdy budou provedeny v šířce 3,00 m a budou

ohraničeny přechodovými obrubníky. Vjezd na komunikaci bude

napojen přes snížený silniční obrubník výšky 20 mm. Vjezd bude

proveden v souladu splatnými stavebné-technickýim normami a
předpisy. Podmínky pro připojování sousední nemovitostí k silnici
upravuje úst. § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ČSN 73 6101, ČSN 736110,

které musí být dodrženy. Stavební uspořádám sjezdu musí být takové,
aby se zabránilo stékání srážkové vody ze sjezdu a z připojované
nemovitosti na komunikace v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb., tzn.,

že připojení bude řádně odvodněno. Musí být zajištěny rozhledové
poměry v souladu s ČSN 73 6110. Na ploše vymezeného rozhledového

trojúhelníka nesmí být žádné překážky vyšší než 0, 75 m nad úrovní
jízdního pruhu/pásu i sjezdu.

7. Dešťové vody ze střech řadových rodinných domů trojdomu budou
likvidovány na pozemku stavby pomocí dešťové svodů, na pozemku
parc.č. 272 a 1601/9 v katastrálním území Omice. Jednotlivé dešťové
svody ze tří řadový domů budou zaústěny do tří retenčních nádrží na
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dešťové vody, umístěných před jednotlivými řadovými domy
troj domu. Retenční nádrže na dešťové vody budou opatřeny
bezpečnostními přepady zaústěnými v revizních šachtách na venkovní

domovní kanalizaci. Dešťové vody z retenční nádrže budou využity
pro splachování WC.

8. Terénní úpravy budou provedeny v zahradách za trojdomem. na

pozemku pare. č. 273/2 v katastrálním území Omice. Terénní úpra\Ty
budou provedeny pomocí výkopů, zemních násypů a svahování. Na
pozemku zahrad budou provedeny terénní schodiště.

9. Připojení tří řado\7ch domů na technickou infrastrukturu bude

pomocí nových tří přípojek vody napojených na veřejný vodovod

vedený po pozemku parc.č. 1601/1 v katastrálním území Omice a

pomocí tří no\^ých kanalizačních přípojek napojených na veřejnou
kanalizaci vedenou po pozemku parc.č. 1601/1 v katastrálním území

Omice. Přívod el. energie do tří řadových rodinných domů budou
zajišťovat tři hlavní domovní vedení NN napojené přes nové

přípojkové skříně na distribuční síť NN vedenou po pozemku parc.č.
1601/1 v katastrálním území Omice. Teplo do tří rodinných domů
budou zajišťovat tři přípojky plynu napojené na plynovod vedený po
pozemku parc.č. 318/1 v katastrálním území Omice. Tři řadové

rodinné domy budou vytápěny vlastním systémem teplovodního
vytápění. Větrání místnosti bude zajištěno přirozeně okny v kombinací
s nucenými odtahy v místností se sociálním zázemím.

Místnosti/pracovny budou větrány nucené, pomocí lokálních
rekuperačních jednotek. Trojdům bude pro ochranu před bleskem
opatřen bleskosvodem.

10. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby trojdomu
opraviiénym zeméměřičem.

11. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k narušení stavebních

konstrukcí sousedního rodinného domu na pozemku parc.č. 269
v katastrálním území Omice. Novostavba od stávající sousední stavby
bude řádně oddilatována.

12. Před započetím realizace stavby je nutné, aby konstrukce sousední
stavby (fasády, střecha a další) byly chráněny před mechanickým
poškozením.
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13. 0 zahájení stavebních prací na stavbě bude v dostatečném předstihu
informován vlastník sousedního rodinného domu na pozemku pare.č.

269 v katastrálním území Omíce. Současně vlastmkovi sousední stavby
bude oznámena prováděcí firma (zhotovitel stavby), její název, sídlo a

odpovědná osoba včetně jejího telefonického kontaktu.

l4. Dojde-li k poškození konstrukcí či zařízení na sousedním objektu
rodinného domu, musí být neprodleně opraveny odbornou firmou,
která prováděla stavební činnost.

l5. Pn realizaci stavby musí být dbáno, aby nedošlo k porušení stávajících
přípojek inženýrských sítí, vedených k sousednímu rodinnému domu

na pozemku parc.č. 269 v katastrálním území Omice. Musí být
zachována jejich funkčnost a provozování. K inženýrským sítím
vedeným k sousednímu rodinnému domu na pozemku parc.č. 269
v katastrálním území Omice musí být zachován volný přístup.

16. Před zahájením stavby je stavebník povinen zajistit vytýčení všech
podzemních a nadzemních sítí od jednotlivých správců inženýrských
sítí, aby nedošlo k jejích případnému poškození. Dále stavebník je

povinen si ověřit existence cizích podzemních a nadzemních vedení

na staveništi a v jeho okolí. Pracovníci provádějící stavební činnosti

budou prokazatelně seznamem s polohou podzemních vedení
inženýrských sítí a rozsahem ochranných pásem. V ochranných
pásmech inženýrských sítí budou zemní práce prováděny ručně a
postupováno s nejvyšší opatrností. V důsledku stavebních prací nesmí

dojít k poškození a znepřístupněni pozemních a nadzemních sítí
technické infrastruktury. Veškeré stavební práce v blízkosti
inženýrských sítí provádět tak, aby nebyl ohrožen provoz zařízení a
nebyla ohrožena bezpečnost osob. V případě odkrytí kabelů
inženýrských sítí, je zhotovitel povinen inženýrské sítě chránit proti
poškození a před zasypáním kontaktovat příslušné správce a řídit se
jejich pokyny.

17. Bude dodrženo Závazné stanovisko vydané Krajskou hygienickou
stanicí Jihomoravského kraje dne 4. 3. 2025 pod č. j. KHSJM
09649/2025/BO/HOK.

18. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti EG. D,
s.r. o. ze dne 19.2.2025, zn. P6546-27146969.
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a) Před samotnou demolicí objektu požádat o odpojení a demontáž

kabelové skříně na objektu, před započetím bouracích prací, musí být
nemovitost odpojena od šitě NN.

b) V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy
budou pří realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46
odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v
OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:

c) provádět činnosti, které by mohli ohrozit spolehlivost a
bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či

majetek osob

d) provádět čijmosti, které by znemožňovaly nebo podstatné
znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

c) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení \yskytujícího se
v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho
vyznačení dobré viditelnyjn způsobem pn.mo v terénu. Jedná se zejména
o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace,
trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o
hranicích ochranného pásma tn'ale informováni.

d) Objednám přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu
a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního
kabelového vedení. V případě, že nebude možné tí-asu kabelu bezpečné
určit pomoci vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen
pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést v nezbytném rozsahu
ruční odkiytí kabelu na určených místech podle pokynů technika EG. D,
s. r. o. (dále jen EGD).

e) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení

výhradně klasíc^m ručním nářadím bez použití jakýchkoli
mechanismů s největší opatrností, nebude-U provozovatelem zařízení
stanoveno jinak.

Strana 10 z 42



f) Vhodné zabezpečeni obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ... ),
aby iiedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a
označeni výstražnými tabulkami, bude provedeno podle po^nů

technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si

vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkiytí.

g) Vyřešení způsobu provedení souběhu a křížení výše zmíněné akce s
rozvodným zařízením musí odpovídat príslušj-iým ČSN.

h) Přizváni technika EGD ke kontrole křižovatek a souběhu před
zahozeni výkopu. O kontrole bude proveden zápis clo montážního nebo

stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy
vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

i) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a
poruchovými vlivy distríbuá-ií soustavy odpovídat příslušným normám,
zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE

33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.

j) Při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve Sdělení č.

26358334, k existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a

provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti, s platností do
12. 02. 2027.

k) Veškerá stavební činnost v OP dístnbučního a sdělovacího zařízení.

bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcejn
zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru vyjádření),
který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného
rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50110-1

19. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti GasNet
Služby, s. r. o. ze dne 3. 3. 2025, zn. 5003255373.

V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a
plynovodní přípojky (dále PZ):

- plynovod STL OČ DN 50, PEd63+ STL plynovodní přípojky.
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Před zahájením stavby bude provedeno přesné vytýčení PZ
(https://dpo. gasnet. cz/zadost-o-vytycem) - poskytnuty zákres je pouze
orientační, v případě potřeby ověřit ručně kopanými sondami.

Ochranné pásjno STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce

l m na obě strany od potrubí.

Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu
plynárenského zařízení.

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce
prováděny výhradně ručním způsobem.

Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě
nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenstych zařízení a
plynovodních přípojek.

Při souběhu, kříženi inž. sítí a plynárenského zařízení požadujeme
dodrženi, ČSN 73 6005, rab. l a 2, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb„

případně další předpisy a ČSN související s uvedeno stavbou. Křížení

bude kolmé nebo pod úhlem max. 60 sr.

Při stavbě nových zpevněných ploch a terénních úprav bude dodržena

ČSN 73 6005, tah. Bl, nesmí dojít ke zrněné stávajícího kiytí STL
plynárenského zařízeni ve. Poklopů armatur.

Zemni práce (konstrukční vrstvy+sajiace) nesmí být prováděny v místě
stávajícího plynárenského zařízení do větší hloubky než 40 cm nad

povrchem stávajícího plynárenského zařízení.

Konstrukcí vozovky/zpevněné plochy je nutné přizpůsobit reálné
hodnotě kiytí plynárenského zařízení.

Upozorňujeme Vás, že v případě uložení stávajícího plynovodního
vedení v zeleném pásu, může mít toto zařízení snížené kjytiU
drenážního potrubí je nutno dodržet odstupové vzdáleiiosti dle ČSN 73

6005 ve. Změny 3 jako pro stokové sítě a kanalizační přípojky, tzn.
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souběh Im, křížejií 0, 5 m pod plynárenské zařízení, v případě. že nelze

dodržet ČSN 73 6005, je nutné v místech dotyku s plynárenským

zařízením drenáž přerušit nebo místo trubky zasypat 1-ýhujen štěrkem.

V ochranném pásmu STL plynárenského zařízení (Im jm každou stranu)

nebudou umisťovány stavební objekty dle ČSN EN 12007, TPG 70204,

odst. 14. 5., 14. 6., tzn. např. budovy přístřešky, oplocení (sloupky,

podezdívky), opěrné zdí, a dále schodiště, rampa, palisády, propustky,

vpust;', COV, apod; PZ musí být volně přístupné.

Případné dočasné zařízení staveníšté umístit mm. l m od STL

plynárenského zařízení.

Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu plynárenského
zařízeni, bude zpracována PD přeložek plynárenských zařízení a
odsouhlasena samostatně.

Současné si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření naších podmínek při
zjištění situace na místě.

Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu zařízení bude
provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavebju
činnosti v ochranném pásmu a kontrolu plynárenského zařízení,

https://dpo. gasnet. cz/zadost-o-\ytycem.

V zájmovém území se moíwu nacházet plynárenská zařízení jiných
vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná
plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a
vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípoje jsou dle úst. § 2952 zákona

c. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť
nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem
dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranné pásmo je stanoven v zákone 458/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
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Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek

stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy,

budou stavebiu činnosti, popr. úpravy terénu prováděné v ochranném

pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000

Sb., ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího

souhlasu. Při každé zrněné projektu nebo stavby (zejména trasy

navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o íiové stanovisko k
této zrněné.

Za stavebju činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny

činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a

plynovodních přípojek (tzji. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy)

a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by lakové činnosti 7nohly

ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a

plynovodiiích přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod. ).

Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů

apod. bude realízováiw muno ochranné pásmo plynárenského zařízení a

plynovodních přípojek (není-lt ve stanovisku uvedeno jinak),

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů

zabezpečit případný přejezd pres plynárenské zařízení uložením panelů

v místě přejezdu PZ.

Pň realizaci stavb ' budou dodržen odmín

činnosti:

ro rovádéní stavební

a) Před zahájením stavebjií činnosti bude provedeno vytyčení trasy a

přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální

oblast zdarma. Formulář a kontakt naleznete na

https://www. gasj~iet. cz/cs/ds-vyryčem-pz, lze \y užít QR kód, který je

uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši

značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí

termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení bude sepsán

protokol. Přesné určení uloženi PZ (sondou) je povinen provést
stavebník.
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Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení PZ stavebníkem 7^esmí být

stavební činnost zahájena. Vytýčení považujeme za zahájení stavební

činností v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Protokol o vytyčení

7?ró platnost 2 měsíce.

b) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelné předat

kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie st\?rdí stavebiií podinkatel svým

podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící

stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ,

rozsahem ochranného pásma a těmito podmmkami.

c) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 Ol, TPG 702 04, TPG 700

03, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další

předpisy související s uvedenou stavbou.

d) Při provádění stavební činností v ochranném pásmu PZ ve.

přesného určeni uloženi PZ je stavebník povinen učinit taková opatření,

aby 7iedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a

spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude

těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických,

bateriových a jnotorových nářadí,

e) V případě použití bezvýkopových technologií (napr. protlaku) bude

před. zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě

křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby

r místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo vyškovy

odstup od PZ, kteiý zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem

na použitou bezvykopovou technologii a všechny její účmky na okolní

terén. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita

bezvýkopová technologie.

f) Odkjytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti

fádně zabezpečena proti jejich poškození.
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g) Poklopy uzávěrů a ostatních armamr na PZ, ve. hlavních uzávěrů

plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a

fimkčnípo celou dobu trvání stavební činnosti.

h) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-U ve stanovisku uvedeno

jinak),

i) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší

poškození PZ (vč. drobných viypů do PE potrubí, poškození izolace,

sigjializačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd. ) na telefon 1239.

j) Před provedením zásypu výkopu v průběhu stavby bude provedena

kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činností v

ochranném pásmu PZ. Povmnost kontroly se vztahuje i na PZ, která

nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast

(formulář a kontakt naleznete na https://www. gasnet. cz/cs/ds-vytyčení-

pz, lze využít QR kód, kteiy je uveden v tomto stanovisku). Pří žádosti

iivede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto

stanoviska. Kontroluje třeba objednat mút 5 dnů předem.

Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové

vzdáleností staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním

pásmu PZ.

k) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené

kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základe výzvy

provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o

nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní

sondy v místě styku stavby s PZ.

l) Plynárenské zařízeni a plynovodní přípojky budou před zásypem

výkopu rádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude

osazena výstražná fólie žluté bány, vše v souladu s předpisem

provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu,

rekonstrukce a opravy", které naleznete na
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https://www. gas7i.et. cz/cs/techmc]<e-dokumenty/ a v souladu s ČSN
12007-1-4, TPG 702 Ol, TPG 702 04.

m) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou rádné osazeny

všechny poklopy a nadzemní pn'ky PZ.

n) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené wnto stanoviskem

bude Činnost smvebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušeni
ochranného a bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeji.y

příslušné důsledky.

20. Budou dodrženy podmínky u vedené ve vyjádření společnosti
Vodárenská akciová společnost, a. s. ze dne 20.10. 2025, č. j. VASBV-
15009-3/2025-Ba.

Při realizaci novostavby RD bude dodrženo;

Při situování všech trvalých staveb včetně oplocení musí byt

respektováno ochranné pásmo námi provozovaných inženýrských sítí
(IS). Dále musí zůstat zachován volný přístup k IS pro provozování,

provádění případných oprav nebo při havárii na potrubí. Dle zákona č.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, je

ochranné pásáno dotčených IS 1, 5 m u vodovodních radů a
kanalizačních stok do prwnéru potrubí 500 mm včetně nebo 2, 5 rn u

vodovodních radů a kanalizačních stok nad prwněr potrubí 500 mm.

Ochranné pásnw je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce
steny potrubí na každou stranu.

Pří napojení novostavby RD na veřejnou kanalizaci bude dodrženo;

a) Při návrhu a realizaci vodovodní přípojky musí být splněny

Technické podmínky k projektové dokimientaci vodovodních a
kanalizačních přípojek.

b) Vytýčení sítí v provozování VÁS je nutné objednat
nebo
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c) V zájmové lokalitě se nachází stávající kanalizační přípojka pro

stávající objekt RD. V rámci stavby bude tato kanalizační přípojka

vytyčena. Bude-li technicky možné, požadujeme, aby jeden RD

z navrženého trojdomu byl napojen na danou kanaUzační přípojkii. Pro

zhodnocení přizvěte zástupce provozního střediska VÁS.

d) Nebude-li technicky možné bude provedena iwvá kanalizačm

přípojka. Upozorňujeme, že nevyužitá stávající kanalizační přípojka

musí být uzavrejm, odstavena a odborně odstraněna po celé její délce až

k místi napojení na kanalizaci. Dále požadiijeme, aby vlastní rozpojení a

zaslepeni kanalizace prováděli pracovníci provozního střediska VÁS.

e) Napojení množst\'í dešťových vod odváděných navrženou přípojkou

do jednotné kanalizace je nutno omezit tak, aby byla splněna podmínka

daná vyhláškou č. 501/2006 Sb.

f) Upozorňujeme, že v případě využívání dešťové vody z akumulace

(RN) pro potřeby RD (WC, pračka, zahrada) bude stočné účtováno

paušálně dle počtu osob v domácnosti. Změjiu v účtovájií stočného

oznamte na zakaznici@vasbv.cz.

g) Po získání územního souhlasii/stavebního povolení je nutné

realizaci přípojky objednat na příslušném provozním středisku VÁS víz.

Postup pro zřízení vodovodní a kanalízaátí přípojky.

h) Před uvedením přípojky do provozuje nutné zajistit a dodat na VÁS

její geometrické zaměření.

i.) Před uvedením přípojky do provozu (propojení kanalizační přípojky

s \mítrm částí kanalizace z objektu) musí být přizván zástupce

příslušného provozního střediska VÁS. Musí byt podepsán protokol o

kontrole kanalizační přípojky a současné podklad pro uzavření smlouvy

/změnu smlouvy.

]) Vyhrazujeme si právo stanovit další podmínil dle požadavků

příslušného provozního střediska VÁS.
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Při napojení novostavby RD na veřejný vodovod bude dodrženo;

k) Při návrhir^ realizaci vodovodní pnpojf<y musí být splněny

Technické podmínky k projektové dokumentaci vodovodních a
kanalizačních přípojek.

l) Vytýčení sítí v provozování VÁS je nutné objednat u
nebo

m) Po získání územního souhlasu/stavebního povolení je nutné

realizací přípojky objednat na příslušném provozním středisku VÁS viz.
Postup pro zřízení vodovodní a kanalizační přípojky.

n} Před uvedením přípojky do provozu je 7iutné zajistit a dodat na VÁS
její geometrické zaměřen i.

o) Před uvedením přípojky do provozu přizvěte zástupce príshišného

provozního střediska VÁS (kontrola dodržení Technických podmmek,
kontrola uzavřené smlouvy, osazení vodoměru).

p) Vyhrazujeme si právo stanovit další podmínky dle požadavků
příslušjiého provozního střediska VÁS.

Při realizaci plynovodní přípojky bude dodrženo;

a) Zahájení zenmi.ch prací bude Vámi oznámeno nejméně 14 dni
předem na příslušné provozní středisko VÁS.

b) Preá zahájením zemních prací je nutno 14 dní předem objednat
vytyčení sítí v provozování VÁS

c) Před uvedením nově navrženého vedeni do provozuje třeba, předat

na VÁS geodetické zaměření v elektronické podobě na adresu
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d) V případě realizace protlakii musí být umísténí startovacích a

cílových jam odsouhlaseny příslusnýin provozním střediskem VÁS.

e) Plynovodní přípojku je třeba umístit do takové vzdálenosti, aby

nebránila snadnému provádění oprav, eventuálně rekonstrukci

vodovodu či kanalizace. Při kříženi je třeba respektovat umístění dle

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybaveiií.

f) P7Í? návrhu umístění všech ti-valych staveb musí byt dodrženo

ochranné pásmo (OP) námi provozovaných IS, které je vymezeno

vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu.

OP je stanoveno na 1, 5 m u vodovodních radů a kanalizačních stok do

průměru potrubí 500 mm včetně nebo 2,5 m u vodovodních radů a

kanalizačních stok nad průměr potrubí 500 mm. V ochrwmém pásmu se

nesmí provádět terénní úpravy, snižování nebo zvyšování terénu bez

odsouhlasení na příslušném provozním středisku VÁS. V případe

zvýšení nivelety více než o l m požadujeme předložit návrh na ochranu

stávajícího potrubí vodovodu a kanalizace. Při provádění zemních prací

v ochranném pásmu nesmí dojít k poškození námi provozovaných IS

nebo omezeni jejich provozuschopností.

g) Požadujeme, aby byla před zásypem jwvrhovaného vedení

provedena kontrola neporušenosti námi provozovaných IS včetně

přípojek ve všech místech dotčení s jmvrhovaným vedením a kontrola

uložení zástupcem VÁS. VÁS vystaví protokol o provedené kontrole.

Odsouhlaseny protokol ze strwiy VÁS bude nezbytnou přílohou ke

kolaudací stavby. Kontrolu objednejte iia příslušném provozním
sďedisku VÁS.

h) Dojde-li k poškození námi provozovaných IS, včetně přípojek musí

být neprodleně opraveny odbornou firmou (dle požadavků VÁS) na

vlastní náklady firmy, která prováděla stavební činnost.

i) Pří nedodržení shora uvedených podmínek podá naše společnost

stížnost na dodavatele stavby u příslušného stavebního úřadu.
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j) V průběhu realizace předmětné stavby si vyhrazujeme právo
stanovit další podmínky dle požadavků příslušného provozního
střediska VÁS.

21. Bude dodrženo vyjádření Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje
ze dne 25. 5.2025, zn. SUSJ 11510/2025.

Je dotčena Silnice č. IH/3946 v km staničenícca 2, 720-2, 750 na pozemku
p.č. 1601/1 v k. ú. Omice (ve vlastničtí České republik (UZSVM)).

5 ohledem na připravovanou stavbu „IH/3946 - Omíce průtah" je nutno
zkoordinovat přípravu a realizaci obou staveb.

Kontakt:

Výše uvedená stavba se nedotýká našich již zahájených nebo
dokončených staveb v souvislosti s probíhající zárukou stavby.

Výstavbou dojde k zásahu do silničního tělesa.

Vzhledem k dotčení ochranného pásma je nutno postupovat dle žák. č.

13/1997 Sb. Povolení o výjimce na práci v ochranném pásmu nebo
silničním tělesu vydává příslušný silniáií správní úřad.

S ohledem na pripravovwwu stavbu obce Troubsko „Troubsko-chodník
u silnice 111/15269 ulice U Dráhy" je nutno zkoordinovat přípravu a
realizaci obou staveb.

Silnice č. 111/3946 bude dotčena následujícím způsobem:

Obnova chodníku v miste stavb ;

připojením pres obrubník (+120 mm) ke krajské silnici v kni staníčení

cca 2, 730-2, 750 (p.č. 1601/1) mimo pozemky JMK

3xS'ezd:
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Připojením pres zapuštěný obrubník (+20 až 50 mm) ke rajské sUnici

v km staničenícca 0, 330 (p.č. 232/2) mimo pozemek JMK.

Stávající sjezd v km staniče^ií cca 2, 746 bude zrušen.

Pří o' vodovodu 3x kanalizace 3x a l nu 3x :

Vodovod: 3x příčným výkopem ve vozovce v délkách po cca 0, 5m a dále

chodníkem jia pozemek mvestora v km stamčení 2, 735 - 2, 750 (p.č.

1601/1) mimo pozemek JMK

Kanalizace: 3x příčným výkopem v chodjuku a dále na pozemek
investora v km slaničení2J30-2J50 (p.č. 1601/1) mimo pozemek JMK

Plyn: 3x protlakem (podpovrchovým způsobem) v délkách po cca 8 m

v k7ii staničení 2, 730 - 2,742 (p.č. 1601/1) mimo pozemku JMK,

startovací a cílová jáma nebudou umístěny v tělese krajské silnice.

Stávající rušené mženýrské sítě zasahující do vozové a pod obrubník,

budou zrušenyA^y těženy.

Podmíním pro obnovení chodníku

Šířku komunikace mezi obrubníky požadujeme zachovat stávající (tj.

jnin. 6, 5 m + příslušné rozšíření oblouku.

V místech. Mé dojde k porušení obrubníku chodníkii, případné

konstrukce komunikace, požadujeme zásyp konstrukáuch vrstev

chodníkii a komunikace doplnit a navzájem provázat zazubením,

v případe obrusné vrstvy požadujeme přesah 0, 5 m. Konstrukční vrst\y

komunikace budou hutněny po vrstvách ti. 20cm (v každém případě

nesmí být použito výkopku). Živičný povrch bude strojně zaříznut a bude

opraven na jednu spáru zalitou trvale pružnou asfaltovou zálivkou,
Příčný spád konstrukčních vrstev komunikace k obrubníku požadujeme
2,5%.
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Na chodníku požadujeme bezprašnou povrchovou úpravou v normové

sirce.

Příčný sklon chodníku požadujeme 2%.

Podmín ro realizaci s'ezdů 3x nakra'. sUnici

Řešení napojení na krajskou komunikaci je nutno zkoordinovat v rámci

přípravy stavby „III/3946-Omíce průtah" a musí s ní byt v souladu - toto

řešení musí být realizováno před pokládkou asfaltových vrstev

rekonstruované krajské komunikace a to minimálně v takovém rozsahu,

aby nedošlo k poškození povrchu ani k narušení statiky krajské

komunikace vlivem plánované stavby RD.

Oddělení vjezdu od silnice požadujeme uložením sílníáiího stojatého

obrubníku v šířce vjezdu, s hranou 2 až 5 cm nad úroveň vozovky. Na

vjezdu požadujeme bezprašnou povrchovou úpravu - je navržena

distanční zámková dlažba. Okrajové obrubníky chodníku požadujeme

zkosit do úrovně stoj atéJw obrubníku vjezdu.

Doporučujeme sjezd v místě stávajícího chodníku řešit jako chodníkový

přejezd dle ČSN 73 6110/Z1, obr. 50 - průběžný chodník s min. průchozí

šířkou min. 900 mm a příčným sklonem 2%, nájezdová rampa pří

obrubníku kt~aj. silnice s libovolným sklonejTi, varovný pás šíré 400 mm.

V príp. nemožností realizace dle obr. 50 pak dle obr. 53a, príp. jiný,

technickým normám vyhovující způsob.

Sjezdy požadujeme provést před zahájením výstavby rodinných domů

v navrhované lokalitě, aby byl umožněn přístup stavební a zásobovací

techniky na pozemek investora a izedocházelo k poškozování krajské

komunikace, chodníku ani ohrožení bezpečnosti vozidel a chodců.

Sirka vjezdu a poloiněiy nájezdových oblouků musí odpovídat

předpokládanému počtu a druhu vozidel, která budou vjezd používat.

Príp. vjezdovou bránu do garáže požadujeme umístit od obrubníku

vjezdu do takové vzdálenosti, aby vozidla užívající vjezd mohla být
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odstavena mimo komunikací (včetně otevřené brány), príp. řešit

otevírám brány na DO. Upozorňujeme, že vozidla nelze

odstavit/parkovat rak, aby zasahovala do chodníku.

Upozorňujeme na povinnost vlasmíka nemovitosti zabezpečit, aby
povrchové vody byly zlik\'idovány Jia pozemku vlastníka, nesmí dojít ke
stékání dešťové vody na krajskou silnicí, príp. do silničních příkopů.
Odvodnění je navrženo s nulovým sklonem, distanční betonovou

dlažbou, se vsakem do podloží vjezdu.

Sjezd i veškeré související objekty včetně dekorační zeleně musí být
situovány tak, aby byly pň výjezdu umožněny dostatečné rozhledové

poměry dle příslušných norem a předpisů.

Podmíniv pro realizaci pří o'ek vodovodu kanalizace a l mu:

Stávající rušené přípojky (Ix voda, Ix plyn) zasahují do vozovky a pod
obrubník požadujeme odstranit/\'ytéžít.

Křížení vedení IS s krajskou komunikací (plyn) požadujeme provést

bezvýkopovou technologií (protlakem), kolmo k ose vozovky. Minvnální
krytí chronicky nebo homího okraje potrubí min. 150 cm od nivelety
vozovky. Chránička přípojky bude ujnísténa v celém tělese pozemní
komunikace s přesahem 0, 5 m na každou stranu (vč. príp. sil. přikopu).

Všechny výkopy ve vozovce krajské komunikace jsou zásahem do statiky
sil. tělesa a v tomto případě požadujeme uložení sítí v hloubce kiytí

mm. 1, 5 m od nivelety vozovky a zásyp výkopu provádět nesedavým
materiálem - štěrkodrtí s hutněním po V7'st\?ách ti. max. 20cm; na

zásypu budou průběžně v závislosti na použitém materiálu prováděny
zkoušky múy zhutnění- na úroveň sil. pláně požadujeme min. únosnost

Edef, 2=45Mpa (na vrstvě SD 70 MPa, na vrst\'ě SC 150 MPa), poměr

zhutnění Edef, 2 / Edef. l = max. 2, 5. Ke zkoušce požadujeme býtprizvám.

K zásypu není možno použít výkopku. V příp. neúnosného podloží je

nutno provést jeho sanací, aby byly zajištěny min. požadované hodnoty
únosjwstí.
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Pro výkopy v blízkosti krajské komunikace do vzdálenosti 1, 5 metru od
krajnice vozovky (obrubníku) mimo těleso pozemní komunikace
požadujeme uložení, sítí v hloubce kiytí nun. l m od nívelety vozovky,
Ostatní podmínky jsou shodné s výkopy ve vozovce.

Doplnění konstrukčních vrstev komunikace požadujeme provádět
v souladu s příslušnými ČSN, TP 146 dle odst. „Výstavba na kraj.
kojnunikacích": - skladba doplnění konstrukce komunikace : SDO-32
ISOmm, SC 8/10 250 mm, ACP16+ 80 mm, ACL16+ 70 mm, AC011+ 50

mm. Mezí každou vrst\'ou bude aplikován spojovací postřik. Výkop bude

hutněn po vrškách ti. max. 20 cm. Jednotlivé vrstvy doplněni
konstrukce komunikace požadujeme navázat zazubením na vrst\'y

stávající. Přesah zazubeni bude proveden min. na šiří mocnosti
konstrukční vrstxy, v případe obrusné vrsivy požadujeme přesah 0, 5 m.
Živičný povrch bude strojně zaříznut a bude upraven na jednu spáru
zalitou tn'ale pružnou asfaltovou zálivkou. Jestliže by od takto
zapravené iyhy zbývala ke kraji vozovky (od obrubníku, čajnice)
vzdálenost 1,0 m a menší, požadujeme nito část obnovit ve všech
konstrukčních vrstvách jako týhii. Příčný spád povrchu kraj.
komunikace včetně konstrukčních vrstev komunikace požadujeme

vyspádovat ve sklonu 2,5% k obrubjuku/krajnici. Stavební práce v sil.
tělese mohou být prováděny pouze odbornou firmou.

Požadujeme, aby veškeré objekty na vedení a přípojkách včetně uzávěrů,
šachet zpevněných klapek apod. byly umístěny mimo sil. těleso,
v opačném případě požadujeme, aby budoucí opravy vozovka' u těchto
pnsků v komunikaci byly prováděny vlastníkem (správcem) této šité.

Vpříp. umístění objektů do vozovky (za předpokladu nemožností jiného
technického řešení) budou tyto pn?ky umístěny mimo jízdní stopy - do

osy jízdního pruhu, těsně k obrubníkif. (ki-ajmci).

V případe budovám více přípojek prekopem, které od sebe budou méně
než 25 m, bude provedena jednolitá pokládka nové obrusné vrst\y

v tloušťce 5 cm v šíří poloviny jízdního pruhu (cca 1, 6 m).
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Před pokládkou konstrukčních vrstev vozovky bude provedeno měření
únosjwsti pláně min. po 50 metrech (nebo přímo určit kolík měřeni
budeme požadovat dle dél]^ zásahu) - požadujeme min. únosnost
Edef, 2=45Mpa (7W vrstvě ŠD 70 MPa, na vrstvě SC 150 MPa), poměr
zhutnění Edef, 2/Edef, l=m(D(. 2, 5. Ke zkoušce požadujeme být přizváni.
K zásypu není možno použít wkopkii. V príp. neúnosného podloží je
nutno provést jeho sanaci, aby byly zajištěny min. požadované hodnoty
únosnosti.

Doklad o provedení měření bude doložen nejpozději v době převzetí
zásahu ve vozovce.

Na vozovku nacházející se v miste nad přechodem mžeíiýrskych sítí
prováděných bezvýkopovou Technologu se rovněž vztahuje záruční
doba. Po tuto dobu bude investor zajišťovat veškeré opravy povrchu

komunikace v místě zásahu.

Novostavb rodinn'ch_do7Tiů oděl a v blízkostí síMc:

Požadujeme v souvislosti se stavbou provést účinná protihluková
opatření proti případnému hluku z provozu na pozemní komunikaci č.
111/3946 tak, aby byly splněny limity hlukii v denní i noční době
v chránějiých vnitrních a vnějších prostorách staveb dle zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Všeobecné odrnín stavb

V rámci provádění stavby nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů
krajské komunikace. Poklid dojde vlivem stavby k úpravě odtokových
poměrů či způsobu odvodnění krajské komunikace, jnusí byt nový stav

plně funkční a zajištující rádné odvodnění krajské komunikace.

O zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem ín/ormován

silniční inspektor
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Dotčený úsek silníce a příslušné pozemky budou před zahájením stavby

a po jejím dokončení protokolárně předány. Předávací protokoly sepíše

zástupce SUŠ JmK (silniční inspektor

) s investorem stavby, príp. se zástupcem

prováděcí firmy. SUŠ JMK je oprávněna požadovat kdykoliv přístup

k předanému úseku silnice za účelem kontroly prováděných práci na

stavbě. Do protokolu o předání úseku sHmce po ukončení zvláštního

užívám se uvede záruční doba a datum jejího ukončeni, kdy zhotovitel

zodpovídá za opra\ry veškejych vad, které případně vzniknou po
ukončení.

V pňp., kdy realizace stavby naruší silniční provoz, tak zhotovitel

stavby zajistí u specializované firmy přechodné dopravní značení dle

„Stanovení přechodného dopravního značení" vydaného sUničmm

správním úřadem na základě vyjádření Policie ČR SPDIaSUSJMK.

V průběhu stavby nesjní být ohrožena bezpečnost silničního provozu,

výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán do kraj.

komunikace a nesmí dojít ke znečištění silníce, príp. uličních vpustí
v souvislosti s touto stavbou.

Uvedená stavba podléhá povolení zvláštního užívání silničního tělesa ve

smyslu silničního zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve

znění pozdějších předpisů. Povolení vydává příslušný silniční správní

úřad.

Jakékoliv poškození tělesa rajské siMce vč. dopravního značení,

silničmch vpustí a silničních příkop v důsledkii provádění výše uvedené

stavby je povinen opravit zhotovitel na svůj náklad, a to bez

odkladného účinku. Príp. znečištění komwúkací požadujeme

bezodkladně odstranit a komunikace udržovat stále ve sjízdném stavu,

stavemštní dopravou nesmí dojít ke snížení bezpečnosti silničního

provozu.

Stavební práce na vozovce rajské komimikace nebudou prováděny

v zimních podmínkách.

Strana 27 z 42



Po dokončení stavby požadujeme dodat protokoly o príp. provedených
zkouškách (statické zatěžovad zkoušky únosnosti).

22. Při realizaci vjezdu budou dodrženy podmínky vyjádření Policie České

republiky, Územní odbor Brno-venkov, Dopravní inspektorát,
pracoviště dopravního inženýrství ze dne 4. 9. 2024. č. j. KRPB-177692-
3/ČJ-2024-0603DI-HUM.

Stavební úpi-avy a jejich provedení musí být v souladu s platnými
stavetiné-technickými normami, a předpisy;

V místě sjezdit budou zajištěny rozhledové podmín]<y, bez umísténi
překážek bránících v rozhledu vozidel vyjíždějících ze sjezdu a zároveň
vozidel jedoucích po pozemní komunikaci na vozidla vyjíždějící ze
sjezdu, v souladu s platnými stavebně-technickymi normami a předpisy,
ez do doby jeho případného zrušení. Jedná se zejména o překážky typu
zeleň (stromy, keře, atd. ) objekty (sloupy, plynomérné skříně, zídky,
sběrné íwdoby komunálního odpadu, atd. ), oplocení. V případe výskytu
překážek v rozhledu, v rozporu s platnými smvebně-technickými
j-iormajní a předpisy (pokud by pro rozhled nepríznwě zasaJwvaly do
výše větší než 0, 75 m nad vozovkii)je nutné jejích neprodlené odstraněni
(vykácení zeleně, přemístění objektů, úprava průběJiu oplocení).
Přípustné jsou ojedinělé překážky o šířce s 0, 15 m a ve vzdálenosti > 10
??i (veřejné osvětlení, dopravní značka, apod. ), které nevytvářejí rady;

Po celou dobu provádění výkopových prací musí byt zajištěna
bezpečnost chodců;

Dopravní řešení akce včetně užití přechodného dopravního značení bude
předem projednáno a odsouhlaseno Policií ČR.

23. Pn napojení trojdomu na distribuční síť NN budou respektovány
Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého
napětí č. 9002400252, č. 9002400569 a č. 9002400575.

24. Při realizaci stavby bude respektována Smlouva o souhlasu s realizací
stavebního záměru na majetku ve vlastnictví ČR-UZSVM (Česká
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republika - Úřad pro zasmpování státu ve věcech majetkových)

uzavřená dne 21. 8. 2025 pod ev.č. UZSVM/B/377891/2025, Cj.
UZSVM/B/372369/2025-HMU2.

25. Skladování materiáhi je možné pouze na vlastním pozemku parc.č.
272, 273/2 a 1601/9 v katastrálním území Omice.

26. Pro stavbu budou použity takové výrobky, materiály a konstrukce,

jejichž vlastností z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel

zaručí, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu

předpokládané existence splní základní požadavky na stavby.

27. Při realizací stavby musí být respektovány podmínky zprávy Požárně

bezpečnostní řešení, zpracované Radimem Staviařem, autorizovaným

technikem pro požární bezpečnost staveb v 10/2024.

28. Na stavbě rodinného domu budou provedena stavebně technická

opatření k zamezení pronikám radonu do vnitřního prostředí budo\ry

- radonový index střední.

29. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Dodavatelem bude odborná

firma oprá\TLěná k provádění stavebních prací, jako předmětu své

činnosti poďle zvláštních předpisů.

30. Zhotovitel stavby zajistí, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je

předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou

držiteli takového oprávnění.

31. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 146/2024

Sb., o požadavcích na výstavbu, v platném zněni.

32. Ph provádění stavby nesmí docházet ke znečišťování přístupových

cest a veřejných prostranství.

33. Ph realizaci stavby musí být zajištěna bezpečnost vůči užívám

okolních pozemků a staveb na nich.

34. Fo provedení stavby musí být všechny pozemky dotčené stavbou

uvedeny do původního stavu.

35. Pn realizaci stavby bude dbáno na eliminaci prašnosti, budou přijata

účinná organizační a technická opatření.

36. Během provádění stavby nesmí být narušena bezpečnost a plynulost

provozu na přilehlé komunikaci.

37. Stavba bude dokončena do 30.12.2028.
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38. K žádosti o vydám kolaudačního rozhodnutí bude doložen Průkaz
energetické náročnosti budova dle ustanovení § 232 odst. 2 písm. h)
zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který prověří

změnu a její vliv na úsporu energie.

39. Stavba může být užívána na základě kolaudačního rozhodnutí.
Součástí žádosti o \rydání kolaud.-čního rozhodnutí budou přílohy dle
ustanovení § 232 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb, ve znění pozdějších

předpisů.

40. Pro \rydání kolaudačního rozhodnutí stavebník opatří závazná

stanoviska dotčených orgánů státní správTy k užívám stavby
vyžadovaná předpisy a zajistí, aby před započetím užívání stavby byly
vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.

Při provádění stavby je stavebník povinen:

- před zahájením stavby umístit na \Tiditelném místě u vstupu na staveniště

štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby.

- Při provádění stavby je stavebník povinen v souladu s ustanovením § 160 a §
161 stavebního zákona dbát na řádné provádění stavby.

- Předem oznámit stavebnímu úřadu tennín zahájení stavby.

- Umožnit kontroli-ií prohlídky (i v jiných případech. My je to pro plnění úkolů

stavebního řádu potřebné dle ustanovení § 227, § 291, § 292 a § 293 stavebního
zákona).

- Zajistit, aby práce na stavbě, které vytvářejí hluk, nebyly prováděny v době

nočního klidu a o víkendech. Stavební práce budou prováděny v obvyklých

pracovních hodinách od 8°° až 17°° hod.

- Neprodleně ohlásit závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo

bezpečnost stavby.
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- Zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená

dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její

změny, popřípadě jejich kopie.

- Ohlašovat stavebnímu úřadu fáze ^'stavby podle plánu kontrolních

prohlídek stavby.

- Stavebník je povinen na stavbě vést stavební deník v souladu s ustanovením §

166 stavebního zákona.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správnílio orgánu:

e-Finance Reality, s. r. o., IČO 25554824, Bratislavská 234/52, 602 00 Brno.

Odůvodnění

Dne 3. 1. 2025 podal stavebník žádost o povolení stavby - novostavba řadového

troj domu včetně zpevněných ploch a technického napojení na úl. Brněnská

v Omicích, na pozemku pare. č. 272, 273/2, 1601/9 a 1601/1 v katastrálním

území Omice. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Žádost o povolení stavby byla podána na předepsaném formuláři podle přílohy

č. 3 k vyhlášce č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního

zákona, v platném znění.

Stavební úřad zjistil, že žádost neobsahuje náležitosti, pro posouzení

stavebního záměru. Stavební úřad dne 21. 1. 2025 pod Č. j. R/2025/11480/5 vyzval

stavebníka podle § 185 odst. 2 stavebního zákona k doplnění žádosti o chybějící

podklady a stanovil mu k doplnění Uiůtu do 31. 3. 2025. Současně stavební úřad

řízení o povolení záměru přerušil.

Stavebník dne 27. 3. 2025 požádal o prodloužení lhůty k doplnění žádosti.

V žádosti stavebník požádal o prodloužení lhůty k doplnění do 30. 6. 2025.
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Stavební úřad žádosti o proďLoužení lhůty k doplnění žádosti o povolení stavby,
včetně lhůty, vryhověl. Usnesení, prodloužení lhůty k doplnění žádosti bylo
vydáno dne 9. 4.2025, pod č. j. R/2025/11480/8.

Stavebník dne 12. 6. 2025 opětovně požádal o prodloužení lhůty k doplnění
žádosti. V žádosti stavebník požádal o prodloužení Unity k doplnění do
30.9. 2025. Stavební úřad žádosti o prodloužení lhůty k doplnění žádosti o
povolení stavby, včetně lhůty, \ryhověl. Usnesení, prodloužení lhůty k doplnění
žádosti bylo ̂ dáno dne 9. 7. 2025, pod č. j. R/2025/11480/10.

Jelikož se stavebníkovi nepodařilo zajistit veškeré jádrem, stavebník dne
12. 9. 2025 požádal o prodloužení lhůty k doplnění žádosti. V žádostí stavebník

požádal o prodloužení lhůty k doplnění do 31. 12. 2025. Stavební úřad žádostí o

prodloužení lhůty k doplnění žádosti o povolení stavby, včetně lhůty, vyhověl.
Usnesení, prodloužení lhůty k doplnění žádostí bylo vydáno dne 30. 9. 2025, pod
č. j. R/2025/11480/11.

Stavebník žádost o povolení záměru doplnil dne 3. 11. 2025.

Podklady žádosti:

- dokumentace pro x^ydání povolení; Dokumentace odpovídá druhu a

\-yznamu stavby, jejímu provedení, účelu užívání a době trvání stavby.

Dokumentace obsahuje; Průvodní zprávu, Souhrnnou technickou zprávu,
Situační výkresy, Výkresovou dokumentaci a dokladovou část.

- souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních předpisů

(závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje) a

vyjádření/souhlas o připojení vydané Policií České republiky, dopravní
inspektorát.

- vyjádření provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury k
možnosti a způsobu napojení a k podmínkám dotčených ochranných a
bezpečnostních pásem.

- smlouva o souhlasu s realizací stavebnílio záměru na majetku ve vlastnictví
ČR-UZSVM.
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- souhlas s přesahem požárně nebezpečného prostoru na sousední pozemek,

souhlas vlastníka dotčeného pozemku, vyznačený na situaci.

Stavební úřad dne 27. 11. 2025 vyrozuměl o zahájení řízení známé účastníky

řízení a dotčené orgány. Současně podle § 188 odst. l a § 189 odst. l stavebního

zákona určil lhůtu, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska

a účastnicí řízeni své námitky.

V souladu s ustanovením §36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,

v platném znění, byla dána účastníkům řízení 5ti denní lhůta seznámit se

s podklady rozhodnutí.

Stavební úřad přezkoumal žádost podle § 184 stavebního zákona, projednal jí s

účastníky řízení a s dotčenými orgány. Stavební úřad zjisTil, že uskutečněním

nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy

vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Rozhodnutím se povoluje rozdělení pozemků parc.č. 272, 273/2 a 1601/9

v katastráliiím území Omice, novostavba trojdomu, zpevněné plochy včetně

vjezdů, terénní úpravy a likvidace dešťových vod na pozemcích parc.č. 272,
273/2, 1601/9 a 1601/1 v katastrálním území Omice.

Posouzení stavebního úřadu:

Stavební úřad posoudil záměr podle § úst. 193 stavebního zákona, a dospěl

k závěru, že předmětný stavební záměr je v souladu:

- s_ územně lánovací dokumentaci:

Stavební záměr, novostavba řadového trojdomu je navržena v obci, která má

schválený Uzemni plán Omice, účinný ode dne 3. 10. 2018 (dále jen „územní

plán Omice"). Trojdům je umísťován na pozemcích pare.č. 272, 273/2 a 1601/9

v katastrálním území Omice, které se nachází v zastavěném území,

vymezeném ve výkrese č. 1. 02 Hlavní výkres, který je součástí Územního plánu

Omice. Pozemek stavby je zahrnut do stabilizované plochy ozn. 50 - loch

smíšené ob tne s hlavním využitím pozemky staveb pro bydlení, pozemky staveb

pro občanské \rybavení místního významu. Předmětem stavebního záměru je
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novostavba řadového trojdomu, jehož účelem je rodinné bydlení v

samostatných bytových jednotkách. Záměr je tedy z hlediska funkčního využiti

v souladu s platnýin územním plánem Omice.

Uzemní plán Oniice stanovuje podmínky prostorového uspořádám pro plochu

so:

Připouští se objekty o výšce do 2 nadzemních podlaží, u objektů v souvislé uliční

zástavbě musí podlažnost objektů zohlednit vyškii okolních staveb, aby nebyla

narušena architektonická jednota ulice jako celkii.

Koeficient zastavění plochy se nestanovuje.

Předmětná novostavba je navržena jako řadový troj dům, který je přistavěn ke

stávajícímu objektu rodinného domu na sousedním pozemku. Novostavba

trojdomu doplní stávající souvislou zástavbu s řadovými objekty rodinných

domů. Hmotové řešení předmětné novostavby respektuje hmotu sousedního

objektu, a to plné nadzemní podlaží a druhé nadzemní podlaží, řešené jako

obytné podkroví. Novostavba má navrženo zastřešení pomocí sedlových

střech, s hřebeny vedenými rovnoběžně s komunikací, což je pro dotčenou

zástavbu typické. Umisťovaná novostavba tedy nebude narušovat architekturu

a urbanisjnus dotčeného území. Výšková úroveň stavby, která je územním

plánem limitována na dvě nadzemní podlaží, nebude překročena.

Stavební záměr z hlediska prostorového uspořádání není v rozporu s platnou

územně plánovací dokumentací.

Stavební úřad posouďil také soulad stavebního záměru s Politikou územního

rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. l, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, dále jen „PUK

ČR", schválené Usnesením vlády ČR o Aktualizaci č. l PUR ČR ze dne 15. 04. 2015,

o Aktualizaci č. 2 a 3 schválené Usnesením vlády č. 629 a č. 630 ze dne

02. 09.2019, o Aktualizaci č. 4 schválené Usnesením vlády ČR č. 618 ze dne

12. 07. 2021, o Aktualizaci č. 5 schválené Usnesením vlády č. 833 ze dne

17. 08. 2020, o Aktualizaci č. 6 schválené Usnesením vlády č. 542 ze ďne

19. 07. 2023 a o Aktualizaci č. 7 schválené Usnesením vlády č. 89 ze dne

07. 02. 2024 a se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje, účinnými
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ode dne 03. 11. 2016, ve znění aktualizací č. l ač. 2 účinných ode dne 31. 10. 2020

a č. 3 účinné ode dne 15.06.2024, dále jen „ZURJMK".

Stavební úřad naznal, že předložený stavební záměr se nedotýká úkolů PUR ČR
pro rozvojovou oblast „OB3 Metropolitní rozvojová oblast Brno", pro rozvojové
osy, specifické oblasti, koridory a plochy infrastruktury ani záměrů ZUŘ JMK,
vymezených v dotčeném území.

- s_cfli a úko] územního lánování ze'ména s charakterem území-

Všechny relevantní cíle a úkoly územního plánováni jsou zapracovaný

v územně plánovací dokumentaci.

Pro úplnost; Stavební záměr respektuje podmínky a požadavky na v^nižívání a
prostorové uspořádám a řešení staveb v předměmém území. Stavba trojdomu
nenarušuje stávající charakter území a využitelnost navazujícího území.
Stavební záměr odpovídá objektům v blízkém okolí. Novostavba rodinného
domu nevytvoří dominantu v území a negativně neovlivní vzhled obce.
Stavebním záměrem nedojde ke změnám, které by ovUvňovaly komplexní ráz

a využití stávajícího území.

-s požádav stavebního zákona a 'eho Továděcímí ted is •

Stavební záměr je v souladu s požadavky na umísťování staveb a na technické
požadavky na stavby stanovenýnii ̂ hláškou č. 146/2004 Sb,, o požadavcích
na výstavbu (dále jen „vyhláška"), a to zejména s ustanovením § 7, § 8, § 10, §
11, §16 a § 17 uvedené ^hlášky.

- Pozemek stavby umožňuje umístění parkovacích stání v souladu s přílohou č.
l. Parkovací a vyhrazená stání, výše uvedené vyhlášky. Každý rodinný dům
troj domu má zajištěno parkování osobního automobilu ve vmtřní garáži
umístěné v každém rodinném domě troj domu.

- Dešťové vody z rodinných domů troj domu budou svedeny a zadržovány
v nových akumulačních nádrží na dešťové vody. Dešťové vody z nádrže budou

využity pro splachování v rodinném domě a pro závlahu přilehlých zahrad.

Strana 35 z 42



- Součástí povolení stavebního záměru je rozdělení pozemků. Na každém

novém pozemku je navržena novostavba rodinného domu, která je součástí
troj domu.

- Novostavba trojdomu je umístěna v lokalitě, kterou tiToří řadová zástavba

s rodinnými domy, situovaná oboustranně podél komunikace. Novostavba je
navržena v uliční linii sousedních rodinných domů a doplňuje dva stávající

řadové rodinné domy. Předmětná novostavba se stávajícími stavbami

rodinných domů tvoří souvislou venkovskou až předměstskou zástavbu.

- Konstrukce rodinných domů jsou na rozdělených pozemcích a nezasahují na

sousední pozemky. Je zamezeno stékám srážkových vod na okolní pozemky.

- Materiály, výrobky a konstrukce jsou navrženy v souladu s platnými

normami. Stavba troj domu je navržena tak, aby zatížení na ni působící

v průběhu realizace a užívám, nemělo za následek porušení statiky stavby a
její částí.

- Založení novostavby je navrženo tak, aby základová konstrukce vyhovovala

na ni kladeným konstrukčním a funkčním požadavkům, vyplývajícím ze

závazných i doporučených předpisů a norem.

Při návrhu stavby je rovněž dbáno na dodržení požadavků na vnitřní a vnější

prostory. Světlé výšky obytných místností přesahují více jak 2, 50 m. Hlavní

vstupní dveře do objektu a obytných místností mají min. světlou šířku 0,800 m.

-s ožadav 'in'>ch rávních red isů chrámcích dotčené věře'ne zam •

Stavbu posoudily dotčené orgány chránící zájmy ochrany životního prostředí a

veřejného zdraví.

Dotčený orgán chránící zájmy ochrany životního prostředí, MěU Šlapanice,

Odbor životního prostředí sdělil, že stavba je přípustná z hlediska vlivů na

dotčené složky životního prostředí. Krajská hygienická stanice Jihomoravského

kraje, dotčený orgán chránící zájmy veřejného zdraví, vydala souhlasné
závazné stanovisko.
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- s ožadav navere'noudo ravní nebo technickou in 'astrukturu

Novostavba trojdomu bude dopravně napojena na krajskou silnici na pozemku

parc.č. 1601/1 v katastrálním území Omice, přes nové \Tjezdy.

Zdrojem vody je nová přípojka vody napojená na veřejný vodovod vedený

před pozemkem stavby. Odpadní vody budou likvidovány odďílně. Pro

likvidaci splaško\7ých vod bude vybudována přípojka splaškových vod. Dešťové

vody budou zadržovány v akumulační nádrží na dešťové vody a likvidovány

na vlastním pozemku (splachování WC, zálivka). Zdrojem teply budou plynové

kotle napojené přes domovní plynovod na nové přípojky plynu. Před

pozemkem stavby vede distribuční síť NN

Stavební záměr byl posouzen správci a vlastníky technické infrastruktury a

správcem dopravní infrastruktury. Požadavky kladené na veřejnou technickou

infrastrukturu byly zapracovány do projektové dokumentace.

^.s. Qchrcmoupráv a právem chráněných zájmu účastníků říz. em^.

Stavba je navržena tak, že při pravidelné údržbě nebude ohrožovat bezpečnost

zdraví a život osob na sousedních pozemcích. Stavbu, kterou tvoří tři řadové

rodinné domy, bude možné udržovat z vlastního nebo veřejného pozemku.

Stavba trojdomu je navržena tak, že vyhovuje požadavkům požární

bezpečnosti. Materiálové řešení stavby je v souladu s jejím významem a

umístěním. Stavba nebude zásadním způsobem měnit charakter území.

Negativní účinky jako jsou škodlivé exhalace, hluk. Teplo, otřesy, prach, zápach,

znečištění vod a pozemních komunikací provedením a užíváním stavby určené

k rodinnému bydlem nenastanou. Stavba je určena pro menší skupinu Udí.

Stanoviska a \7yjádření sdělili:

• MěU Slapaníce, Odbor životního prostředí dne 27. 1. 2025, C.j.

R/2025/17410/2;

• Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje dne 4. 3. 2025, č. ].

KHSJM 09649/2025/BO/HOK;

• Policie České republiky. Dopravní mspektorát dne 4.9. 2024, č. j. KRPB-

177692-3/ČJ-2024-0603DI-HUM;
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• EG. D, a. s. dne 12. 2. 2025, zn. M40715-26358334;

• EG. D, a. s. dne 19. 2. 2025, zn. P6546-27146969;

• Vodárenská akciová společnost, a. s. dne 20. 10. 2025, č. j VASBV-15009-
3/202 5-Ba;

• CETIN, a. s. dne 12. 2. 2025, čj. 42249/25/25;

• GasNet Služby, s. r. o. dne 3. 3. 2025, zn. 5003255373;

• Správa a údržba silnic JmK dne 17. 10. 2025, zn. SUSJ 11510/2025;

Další podklady rozhodnutí:

• Souhlas s odstraněním stavby vydaném zdejším stavebním úřadem

dne 17. 7. 2024, č. j. STRE-3801/2024- SU:

• Posudek o stanovení radonového indexu pozemku ze 14. 11. 2024;

• Zpráva o inženýrskogeologickém a hydrogeologickém průzkumu
z 8. 11.2024;

• Smlou^ o připojení k distribuční soustavě hladiny NN č. 9002400252,

C. 9002400569 a č. 9002400575.

Stavební úřad zjistil, že uskutečněním nebo užíváním předmětné stavby nejsou

ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho

provedení a zvláštními předpisy. Stavební záměr nezpůsobí, že budou

překročeny limitní hodnoty negativních účinků stanovené právními předpisy.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve \7ýroku rozhodnutí, za použití

ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Okruh účastníků stavební úřad omezil podle § 182 stavebního zákona. Po

posouzení žádosti mezi účastní^ řízení zahrnul stavebníka, příslušnou obec,
osoby, které mají jiné věcné právo k doičeným pozemkům a dále osoby, jejichž

vlastnické právo k sousední stavbě a sousednímu pozemku může být

rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno a dotčené vlastníky a

provozovatele technické infrastruktury a to:

dle ustanovení § 182 písm. a) stavebního zákona

e-Finance Reality, s. r. o., se sídlem Bratislavská 234/52, 602 00 Brno, stavebník a

vlastník pozemku parc.č. 272, 273/2 a 1601/9 v katastrálním území Omice;
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dle ustanovení § 182 písm. b) stavebního zákona

Obec Omice, se sídlem Tetčická č, p. 51, 664 41 Omice, příslušná obec a

vlastník pozemku pare. C. 347/1, 351/1, 352/1 a 352/4 v katastrálním území

Omíce;

dle ustanovení § 182 písm. c) a d) stavebního zákona

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,

128 00 Praha, vlastník pozemku pare. č. 1601/1 v katastrálníin území Omíce;

Vodárenská akciová společnost a. s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno, vlastník
technické infrastruktury;

GasNet Služby, s. r. o.. Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, vlastník
technické infrastruktury;

CETIN a. s. Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, vlastník technické

infrastruktury;

EG. D s. r. o., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, který má jiné věcné právo

k pozemkům parc.č. 1207/2 a 1213/4 v katastrálním území Omíce;

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, se sídlem Zerotínovo náměstí

449/3, 602 00 Brno, správce dopravní infrastruktury.

Vlastnická ani jiná práva dalších osob nemohou být tímto rozhodnutím přímo

dotčena.
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Dne 10. 12. 2025 podal telefonicky účastník řízení, vlastník sousedních pozemků
pare.č. i v katastrálním úzeiní Omice a stavby na pozemku parc.č.

v katastrálním území Omice pan

, následující připomínky, a to;

Na stavbě bude zajištěn odborný dozor a při \7ýstavbě a po realizaci

novostavby nebudou dotčeny stávající plynovodní přípojka a kanalizace

k rodinnému doniu na úl. Brněnská č. p. v Omicích.

Stavební úřad uvádí; Připomínkám bylo vyhověno. Byly zapracovány do

podmínek pro provedení stavby č. 11 až 15. Podmínky pro provedení stavby

uvedené v tomto rozíwdnutí jsou pro siavebníka závazné. Dále stavebník je

povinen realizovat stavbu poďle ověřené projektové dokumentace a dbát na

řádnou přípravu a provádění stavby a přitom musí mít na zřeteli i šetrnost
k sousedství.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolám do 15 dnů ode dne jeho oznámení.

O odvolám rozhoduje Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor krajský

stavební úřad. Odvolám se podává u zdejšího stavebního úřadu.

Lhůta pro podání odvolám se počítá ode dne následujícího po doručení

písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne

ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotli\Tý výrok neí30

jeho vedlejší ustanovení. Odvolám jen proti odůvodnění rozhodnutí je

nepřípustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci.

Stavební úřad po dni nabyti právní moci povolení zašle ^hotoveni povolení

opatřené doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace

stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, a hlavnímu
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projektantovi. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o

povoleném stavebním záměru. Stavebník je povinen štítek před zahájením

stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až

do dokončení stavby; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným

způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavebník je povinen provádět stavbu v souladu s jejím povolením. Stavební

úřad může na žádost stavebníka nebo jeho právního nástupce povolit změnu

stavby před jejím dokončením. Na řízení a povolení změny stavby před

dokončením se vztahují přiměřeně ustanovení o stavebním řízení.

Povolení má podle §198 odst. l) stavebního zákona platnost 2 roky ode dne

nabytí právní moci. Dobu platností povolení může stavební úřad prodloužit na

odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutíni.

Poplatek:

Správní poplatek byl vyměřen dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 17 bodu l, písm. b) ve \7yši

800 Kč, položky 18 bodu l, písm. a) ve výši 4000 Kč a položky 36 písm. c) ve výši

500 Kč, celkem ve \Týši 5200 Kč (dělení pozeniků + RD + vjezd) byl uhrazen dne
9.2. 2026.

Podepsáno dle data v el. podpisu.

Digitálně podepsal tng.
Lukáš Bínek

dne 11. 02.2026 17:14
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Rozdělovník:

dotčené orgány

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se síďlem v
Brně, Jeřábkova 1847/4, Černá Pole, 60200 Brno
Městský úřad Slapaníce - DOSS, č. p. 100, 66451
PCR Dopravní inspektorát Brno-venkov, Horní 731/21, Stýí-íce,
63900 Brno

účastníci řízení

GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 60200
Brno

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Příkop
818/11, Zábrdovice, 60200 Brno

CETIN a.s.. Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha

Obec Omice, Tetčická 51, 66441 Omice

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková
organizace kraje, Ořechovská 541/35, Horní Heršpice, 61900
Brno

EG. D, s. r. o.. Lidická 1873/36, Černá Pole. 60200 Brno
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s, Soběšická 820/156,
Lesná, 63800 Brno

žadatel

e-Finance Reality, s. r. o.. Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 60200
Brno
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Záměr: Z/2025/135304
Řízení: R/202S/158099

Č. j. : R/2025/158099/6

Úřad: Obecní úřad Střelíce

nám. Svobody 111/1
66447 Střelíce

gezbr3z

Vyřizuje: Bc. Ing. Lukáš Bínek
Tel: 547427416

Email: lbinek@streliceubrna.cz

Dne: 05.01.2026

Adresát:

Rozdělovník

z . ^
Povolení záměru

Výroková část

Stavební úřad Obecního úřadu ve Střelících, jako stavební úřad příslušný podle

ustanovení § 30 odst. l písm. f) a ustanovení § 34a odst. l zákona č. 283/2021

Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon" ), v řízení o

povolení záměru přezkoumal podle úst. § 182 až 193 stavebního zákona žádost,
kterou dne 21. 7.2025 podala

iLH s. r. o., IČO 2S579517, Střelíce 825, 664 47 Střelíce

v zastoupení na základě plné moci
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COHAB Project s. r. o., IČO 05455618, Tomkova 57/27, 779 00 Olomouc

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle úst. § 197 a 211 stavebního zákona

schvaluje stavební záměr

na stavbu nazvanou:

"Hala Střelíce",

(dále jen "stavba") na pozemku parc.č. 6120/1, 6118/1, 6116/2, 6120/3 v
katastrálním území Střelíce u Brna.

Stavba obsahuje:

• Jedná se o novostavbu logistické haly a nové zpevněné plochy,
stavební objekty jsou situovány na p.č. 6120/1, 6118/1 a 6116/2 k.ú.

StřeUce u Brna. Objekt haly bude umístěný v severní části obce, v ploše

návrhu změn - VD Plochy drobné výroby, služeb, logistická činnost.

Stavba má obdélníkový tvar o rozměrech 25,65 x 43,95 m, ze kterého je

na severní straně odejmuta část o rozměm 20 x 5,675 m. Novostavba je

jednopodlažní a její výška po atiku činí 7,300 m a výška světlíku je
7,510 m od úro\niě 0, 000 m. V hale bude probíhat logistická činnost.

Zpevněné plochy budou z betonové zámkové dlažby.
• Obestavěný prostor: 7400 m3, zastavěná plocha: 1013,8 m2, podlahová

plocha haly l.NP: 994,2 m2. Objekt není podsklepený. Hala je
jednopodlažní. Maximální výška haly po atiku je 7,3 m a maximální
výška světlíku je 7,510 m nad úrovní 0,000.

• V hale bude probíhat logistická činnost. Jedná se o železobetonovou
prefabrikovanou skeletovou konstrukci. Založení objektu bude
hlubinné na vrtaných pUotách. Hala nebude vytápěna. Objekt bude

napojený na areálové vedení vodovodu. Objekt nebude napojený na
vedení kanalizace. Objekt nebude napojený na plynovod.

• Rozdělení na stavební objekty:
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S001 - Novostavba logistické haly

S002 - Zpevněné plochy

Jedná se o jednoduchou stavbu tvaru, kvádru, ze kterého je na severní

straně vyjmutá část odpovídající také tvaru kvádru. V hale bude

probíhat logistická činnost. Stavba je konstrukčně řešená jako

betonové skelet, opláštěná panely z PUR v kombinací světlé šedé a

zelené barvy. Do stejných odstínů jsou laděny i výplně otvorů. Sokl
bude betono\rý, ze zateplených betonových prahů. Střecha je plochá,

krytina je tvořena hydroizolační fólií z PVC, světle šedé barvy. Přesné

odstíny RAL určí investor na základě předložených vzorků dodavatele.

Střecha je \'yspádována do zaatikových žlabů, odtok dešťové vody ze
střechy je navržen jako gravitační, ležaté potrubí bude vedeno ve
vývrtu průměr 100 mm ve střešních vaznících. Přesné umístění vývrtu

bude v rámci prováděcí dokumentace konzultováno s autorem

statického návrhu. Dešťová kanalizace a vsakovací objekt se nachází v

severní části pozemku. Kanalizace je umístěna ve zpevněných

plochách areálu a vsakovací objekt půdorysně zasahuje do travnatého

pásu. Koncepce hospodaření s dešťovými vodami je založena na
zadržení srážkové vody na ploše zájmového území. Vsakovací objekt

bude sestaven z voštinových bloků o rozměrech l,2x 2,4x0,52m.

Celkové rozměry vsakovacího objektu jsou: šířka 4,8 m a délka 48 m,

plocha činí 230,4m2 a retenční objem je 113, 8 m3.

V lokalitě je zreaUzované vedení NN a VN elektrické energie a

vodovodu. Objekt bude napojený na areálové vedení elektro a

vodovod. Objekt haly nebude napojený na vedení kanalizace.

Stávající areálové komunikace je napojena na stávající účelovou
komunikací. Stávající účelová komunikace se nachází na parcele č.

7443, k. u. StřeUce u Brna.

Areál bude obsluhován kamionovou dopravou a v předpokládané

intenzitě 50 kamionů ročně, tj. max l kamion denně a 100 dodávek

ročně, tj. max l dodávka denně. Současně je uvažováno s 20 osobních
vozidel za den. Odstavné a parkovací plochy jsou na pozemku
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zajištěny v dostatečném množství. Nové zpevněné plochy budou z
betonové zámkové dlažby.

• Areál bude doplněný o zeleň, která pokrme 14,48% pozemku
investora.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

l. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ozn. Hala
Střelíce, zpracovanou v 04/2025, kterou ověřil a elektronicky podepsal
Ing. Karel Klimek, autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb,
číslo autorizace 1006930; případné změny nesmí být provedeny bez

předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a

sídlo stavbyvedoucího, který bude stavbu provádět a stavbyvedoucího
včetně kontaktních údajů, a to min. 7 dnů před zahájením stavby.

3. Stavebník zajistí lýčení prostorové polohy stavby oprávněným

zemémencem.

4. Před zahájením stavby je stavebník povinen zajistit lýčení všech
podzemních a nadzemních sítí od jednotUvých správců inženýrských
sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Dále stavebník je
povinen si ověřit existence cizích podzemních a nadzemních vedení
na staveništi a v jeho okolí. Pracovníci provádějící stavební činností

budou prokazatelně seznámeni s polohou podzemních vedení
inženýrských sítí a rozsahem ochranných pásem. V ochranných
pásmech inženýrských sítí budou zemní práce prováděny ručně a
postupováno s nejvyšší opatrností. V důsleďku stavebních prací nesmi
dojít k poškození a znepřístupněni pozemních a nadzemních sítí
technické infrastruktury. Veškeré stavební práce v blízkosti

inženýrských sítí provádět tak, aby nebyl ohrožen provoz zařízení a
nebyla ohrožena bezpečnost osob. V případě oďkrytí kabelů
inženýrských SÍTÍ, je zhotovitel povinen inženýrské sítě chránit proti
poškození a před zasypáním kontaktovat příslušné správce a řídit se
jejich pokyny.

5. Stavba bude provedena na pozemku parc.č. 6120/1, 6118/1, 6116/2,
6120/3 v katastrálním území Střelíce u Brna.
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6. Skladování materiálu je možné pouze na vlastním pozemku pare.č.

6120/1, 6118/1, 6116/2, 6120/3 v katastrálním území Střelíce u Brna.

7. Zhoto\Titel zajistí, aby práce na stavbě, k jejichž provedení je

předepsáno zvláštní oprávnění, skonávaly jen ty osoby, které jsou

držiteli takového oprá\Tném.

8. Pro stavbu budou použity takové yyTobky, materiály a konstrukce,

jejichž vlastnosti z hlediska způsobUosti stavby pro navržený účel
zaručí, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu

předpokládané existence splní základní požadavky na stavby.
9, Pří provádění stavby buáou dodržena ustanovení ̂ hlášky č. 146/2024

Sb., o požadavcích na výstavbu, v platném znění.

10. Pří provádění stavby nesmí docházet ke znečišťování přístupových
cest a veřejných prostranství.

11. Při realizaci stavby musí být zajištěna bezpečnost vůči užívám

okolních pozemků a staveb na nich.
12. Bude dodrženo Závazné stanovisko vydané MěU Slapanice, Odborem

životního prostředí, ze dne 23. 8. 2025 pod C.j. SLP-OZP/50764-25/MUS.

Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí vydává v souladu s
§ 149 zákona č. 500/2004 Sb., sprá\Tií řád (dále jen správní řád), a podle

§ 6 odst. l ZJES toto SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ EN\^RONMENTALNI
STANOVISKO:

Záměr „Hala Střelíce" je přípustný z hlediska vUvů na všechny dotčené

složky životního prostředí.

Jednotné envíronmentální stanovisko se vydává namísto závazného
stanoviska - souhlasu s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF

podle § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF (zákon o
ochraně ZPF), za těchto podmínek:

Soul-ilas s ti-valým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu se
vztahuje na níže uvedený pozemek:

pozemek parc.č. 6120/1, kat. ú. StřeUce u Brna, druh pozemku orná
půda, odnímaná výměra 1825 m2, BPEJ 23716, třída ochrany V.
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pozemek parc.č. 6120/1, kat. ú. Střelíce u Brna, druh pozemku orná

půda, odnímaná výměra 546 m2, BPEJ 22901, třída ochrany III.

pozemek parc.č. 6118/1, kat. ú. StřeUce u Brna, druh pozemku orná

půda, odnímaná výměra 1186 m2, BPEJ 22901, třída ochrany III.

pozemek parc.č. 6116/2, kat. ú. Střelíce u Brna, druh pozemku orná
půda, odnímaná \^ýměra 602 m2, BPEJ 23716, třída ochrany V.

pozemek parc.č. 6116/2, kat. ú. StřeUce u Brna, druh pozemku orná
půda, odnímaná výměra 651 m2, BPEJ 22901, třída ochrany III.

Celkem k vynětí dle tříd ochrany ZPF 4810 m2, z toho 2427 m2, BPEJ

23716, třída ochrany V a 2383 m2 BPEJ 22901, třída ochrany III.

Skrčka arnice a zadržení vody v krajině:

V zájmu ochrany ZPF, v soiúadu s úst. § 8 odst. l písm. a) zákona o
ochraně ZPF provede investor na vlastní náklad ski'ý\rku kulturní

vrstvy půdy. Celkem byly provedeny dvě sondy pro zjištění mocnosti

skrývky arnice, a sice vždy jedna sonda na jednu BPEJ. Sondami byla
zjištěna rozdílná mocnost orniční vrstvy pro každou BPEJ. V tabulce
níže je uvedena mocnost arnice ke skrytí a její kubatura

BPEJ 22901 skrytá plocha 2383 m2, mocnost orniční vrstvy 0,135 m,
kubatura skryté arnice cca 322 m3

BPEJ 23716 skrytá plocha 2427 m2, mocnost orniční vrst\?y 0,066 m,
kubatura skryté orníce cca 161 m3

Bezprostředně po provedení skrývky bude veškerá skrytá arnice
převezena a rozhrnuta na pozemcích p. č. 6124 a 6125 v k. u. Střelíce u
Brna, na kterých hospodaří spol. ZEVO Střelíce, a. s.

Za hospodaření s ornicí odpovídá podle § 14 odst. 5 vyhlášky č.
271/2019 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF,

investor. V průběhu prací povede o hospodaření s ornicí protokol pro
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kontrolu správnosti, úplnosti a účelnosti \7yužití arnice (údaje o

skrčce, ochraně a ošetřování skrývaných kulturních vrstev půdy,

převezeni a rozprostření), který předloží při kolaudaci či závěrečné

prohlídce stavby.

Za převzetí arnice převezené na pozemky p.č. 6124 a 6125 v k. ú.

Střelíce u_Brna odj)OYÍdá_p. redseda představenstva spol. ZEVO Střelíce,

a. s., pan

O návozu orníce je investor povinen neprodleně informovat příjemce

a projednat s ním harmonogram prací. O ukončení návozu arnice

bude sepsán protokol a jeho kopii investor doručí odboru životního

prostředí MěU Slapanice bezprostředně po ukončení.

V odůvodněných případech může orgán ochrany ZPF na základě

žádosti investora stanovit jiné pozemky pro využití orníce.

Během stavby budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných,

kapalných a plynných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kr^rt.

Dešťová kanalizace bude umístěna ve zpevněných plochách areálu a

vsakovací objekt bude půdorysně zasahovat do travnatého pásu.

Koncepce hospodaření s dešťovými vodami je založena na zadržování

srážkové vody na ploše zájmového území. Vsakovací objekt bude

sestaven z voštinových bloků o rozměrech 1,2x2,4x0,52 m. Celkové

rozměry vsakovacího objektu jsou: šířka 4,8 m a délka 48 m, plocha

činí 230,4 m2 a retenční objem je 113, 8 m3.

Plán rekultivace se vzhledem k trvalému charakteru odnětí

nepožaduje.

Vymezení předepsání odvodu za odnětí půdy ze zemědělského
půdního fondu se stanovením jeho orientační výše:

Ve smyslu ustanovení §11 odst. l a 2 zákona o ochraně ZPF bude po
oznámení zahájem realizace záměru, tj. po zahájení skrývky ornice,

odborem životního prostředí Městského úřadu Slapanice investorovi
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předepsán v samostatném správním řízení odvod za odnětí

zemědělské půdy ze ZPF v předpokládané výši 129 581, - Kč v

návaznosti na první pravomocné rozhodnutí \Tydané podle zvláštních

předpisů (stavební zákon), které investor předloží orgánu ochrany ZPF

MěU Slapanice s doložkou nabytí právní moci.

Orientační výše odvodu je stanovena ze základní ceny zemědělské

půdy 1,59 Kč/m2 poďle přílohy č. 4 oceňovací vyhlášky č. 434/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., určené pro bonitovanou

půdně ekologickou jednotku (dále jen BPEJ) 23716, která je zařazena

do V. třídy ochrany podle vyhlášky č. 364/2023 Sb., kterou se mění

vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, a ze základní ceny

9,58 Kč/m2 pro BPEJ 22901, která je zařazena do III. třídy ochrany. Pro

výslednou sazbu odvodu byl použit koeficient 4 a 5 pro pátou a třetí

třídu ochrany podle části D přílohy zákona o ochraně ZPF. Správním

orgánem bylo ověřeno, že daný případ nezakládá důvod pro použití

ostatních faktorů životního prostředí ovlivňujících výši odvodu.

Výsledná částka pro stanovení výše odvodu je tedy 6,36 Kč/m2 pro

BPEJ 23716 a 47,90 Kč/m2 pro BPEJ 22901.

13. Bude dodrženo Závazné stanovisko vydané Krajskou hygienickou

stanicí Jihomoravského kraje dne 12. 5.2025 pod č. j. KHSJM
22949/2025/BM/HP.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů

v oblasti ochrany veřejného zdraví stanovenými v § 2 zákona č.

309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečností a ochrany

zdraví pří práci, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č.
361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve

znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších
předpisů, KHS JmK se záměrem souhlasí.

14 Bude dodrženo Závazné stanovisko vydané Hasičského záchranného

sboru Jihomoravského kraje dne 3. 6.2025 pod č. j. HSBM- 3355-3/2025
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15. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti EG. D,
s. r. o., ze dne 14.4.2025, zn. B6941-26371574.

16. Budou dodrženy podmínky uvedené ve VTJáďření společnosti EG. D,

s. r. o,, ze dne 9. 6. 2025, zn. B26123-27154770.

17. Budou dodrženy podmínky u vedené ve vyjádření společnosti

Vodárenská akciová společnost, a. s. ze dne 6. 6.2025, č. j. VASBV-

11567/2025-Dou.

18. Bude dodrženo vyjádření Obce Střelíce ze dne 19. 8. 2025, č. j. STRE-

3063/2023-MS.

Rada obce souhlasí s předloženou projektovou dokumentací řešící

novostavbu skladovací haly na pozemcích p. č. 6120/1, 6118/1, 6116/2 a

6120/3 v k. u. Střelíce u Brna, lokaUta Mastné hory.

Podmínky souhlasu:

Investor přebírá odpovědnost za škody na majetku obce způsobené pří
realizaci \rýše uvedené stavby.

Podmínkou souhlasu s projektovou dokumentací je také splnění

podmínek stavebního úřadu Střelíce.

19. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Dodavatelem bude odborná
firma oprávněná k provádění stavebních prací, jako předmětu své
činnosti podle zvláštních předpisů.

20. Po provedení stavby musí být všechny pozemky dotčené stavbou
uvedeny do původního stavu.

21. Pn realizaci stavby bude dbáno na eliminaci prašnosti, budou přijata

účinná organizační a technická opatřeni.

22. Během provádění stavby nesmí být narušena bezpečnost a plynulost
provozu na přilehlé komunikaci.

23. Stavební úřad upozorňuje na povinnost stavebníka z ustanovení § 22
odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Má-li se

provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou
stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit

Strana 9 z 18



Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci

provést na dotčeném území záchranný archeologický \^ýzkum.
24. Stavba bude dokončena do 31.12.2027.

25. Stavba může být užívána na základě kolaudačního rozhodnutí.

Součástí žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí budou přílohy dle

ustanovení § 232 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších

předpisů.

26. Pro \^ydání kolaudačního rozhodnutí stavebník opatří závazná

stanoviska dotčených orgánů státní správy k užívání stavby
vyžadovaná předpisy a zajistí, aby před započetím užívání stavby byly
vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.

Při provádění stavby je stavebník povinen.

- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště

štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby.

- Při provádění stavby je stavebník povinen v souladu s ustanovením § 160 a §
161 stavebního zákona dbát na řádné provádění stavby.

- Předem oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

- Umožnit kontrolní prohlídky (i v jiných případech, kdy je to pro plnění úkolů

stavebního rádu potřebné dle ustanovení § 227, § 291, § 292 a § 293 stavebního
zákona).

- Zajistit, aby práce na stavbě, které vytvářejí hluk, nebyly prováděny v době
nočního klidu a o víkendech. Stavební práce budou prováděny v obvyklých

pracoviťch hodinách od 8°° až 17°° hod.

- Neprodleně ohlásit závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo
bezpečnost stavby.
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- Zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená
dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její

změny, popřípadě jejich kopie.

- Ohlašoval stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních

prohlídek stavby.

- Stavebník je pomněn na stavbě vést stavební deník v souladu s ustanovením §
166 stavebního zákona.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. l

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen

„správní rád"):

ÍLH s. r. o., IČO 25579517, Střelíce 825, 66447 Střelíce

Odůvodnění

Dne 21. 7. 2025 podal stavebník žádost o povolení stavby - Hala Střelíce, na

pozemku pare. č. 6120/1, 6118/1, 6116/2, 6120/3v katastrálním území Střelice u
Brna. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Žádost o povolení stavby byla podána na předepsaném formuláři podle přílohy
č. 3 k vyhlášce C. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního
zákona, v platném znění.

Podklady žádostí:

• dokumentace pro vydání povolení; Dokumentace odpovídá druhu a

\7ýznamu stavby, jejímu provedení, účelu užívám a době trvání stavby.
Dokumentace obsahuje; Průvodní zprávu, Souhrnnou technickou

zprávu. Situační výkresy. Výkresovou dokumentaci a dokladovou část.
• souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních

předpisů (Závazné stanovisko podle § 2 odst. l a § 6 zákona č. 148/2023
Sb., o jednotném environmentálním stanovisku vydaném MěU
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Šlapanice, Odborem životního prostředí a Závazné stanovisko orgánu

ochrany veřejného zdra\Tí v}Tdaném Krajskou hygienickou stanici

Jihomoravského kraje, orgánu na úseku požární ochrany Hasičského

záchranného sboru Jihomoravského kraje).

• \7yjádření provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury
k možnosti a způsobu napojení a k podmínkám dotčených ochranných

a bezpečnostních pásem.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost a

podklady k žádostí a zjistil. že jsou naplněny podmínky pro vydání rozhodnutí
podle § 211 odst. l stavebního zákona.

Posouzení stavebního úřadu:

Stavební úřad posoudil záměr podle ustanovení § 193 stavebního zákona, a
dospěl k závěru, že předmětný stavební záměr je v souladu:

• s územně plánovací dokumentací;

Podle Územního plánu obce Střelíce vydaného Zastupitelstvem obce Střelice,

dne 3. 3. 2009, ktei-ý nabyl účinnosti dne 24. 3. 2009, ve znění jeho změn č. l,

které byly vydány Zastupitelstvem obce Střelíce dne 7. 10. 2014 (dále jen

„Územní plán Střelíce"), je záměr navržen ploše - VD Plochy drobné \7ýroby a

služeb. V těchto plochách je přípustné funkční využití: - logistická činnost. Na

základě výše uvedeného stavební úřad dospěl k závěru, že výše uvedený záměr

je v souladu s Územním plánem Střelíce.

• s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území:

Stavební záměr respektuje podmínky a požadavky na využívám a prostorové

uspořádám a řešení staveb v předmětném území. Stavba nenarušuje stávající
charakter území a využitelnost navazujícího území. Stavební záměr navazuje
na stávající halu a respektuje půdorysné a výškové ohraničení stavby. Stavební
úprava nevytvoří dominantu v území a negativně neovlivní vzhled obce.
Stavebním záměrem nedojde ke změnám, které by ovlivňovaly komplexní ráz

a využití stávajícího území.
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• s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcími předpisy;

Stavební záměr je v souladu s požadavky na umisťování staveb a na technické

požadavky na stavby stanovenými V7hláškou č. 146/2004 Sb., o požadavcích na

výstavbu (dále jen „\řyhláška"), a to zejména s ustanovením § 7, § 8, § 10, § 11, §

16 a § 17 uvedené vyhlášky.

Dešťové vody ze střechy nové haly a nových zpevněných ploch budou svedeny

do vsakovacího objektu. Koncepce hospodaření s dešťovými vodami je

založena na zadržení srážkové vody na ploše zájmového území. Vsakovací

objekt bude sestaven z voštinových bloků o rozměrech 1. 2x 2.4x0.52m. Celkové
rozměry vsakovacího objektu jsou: šířka 4,8 m a délka 48 m, plocha činí
230, 4m2 a retenční objem je 113, 8 m3.

Konstrukce stavby nezasahují na sousední pozemky. Je zamezeno stékám

srážko\Tých vod a spadu sněhu ze stavby na sousední pozemky.

Materiály, výrobky a konstrukce jsou navrženy v souladu s platnými normami.

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu realizace a
užívám, nemělo za následek porušení statiky stavby a její části.

• s požadavky jiných právních předpisů chrámcích dotčené veřejné

zájmy;

Stavba byla posouzena dotčeným orgánem ochrany životního prostředí a
dotčeným orgánem ochrany veřejného zdraví. MěU Slapanice, Odbor životního

prostředí, jako orgán ochrany životního prostředí v^dal podle úst. § 2 odst. l a
§ 6 stavebního zákona, souhlasné jednotné environmentální stanovisko, orgán

ochrany veřejného zdraví a orgán hasičského záchranného sboru a Policie ČR.
Podmínky závazných stanovisek byly zapracovány do podmínek pro provedení
stavby uvedených v tomto rozhodnutí. Podmínky dotčených orgánů byly
rovněž zapracovány do projektové dokumentace.

• požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu;

Stavba je navržena na vlastním soukromém pozemku. Předmětnou stavbou
není omezeno užívám obecných veřejně přístupných pozemků, především
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komunikací. Stavební záměr nezasahuje do ochranných pásem veřejných

inženýrských sítí vedených v dotčeném území, ani do ochranných pásem

přípojek inženýrských sítí vedených ke stávajícímu objektu v dotčené lokalitě.

Stavba bude dopravně napojena na kapacitně \Tyhovu]íd místní komunikaci na

pozemku parc.č. 7443 v katastrálním území Střelíce u Brna.

Stavební záměr byl posouzen správci a vlastníky technické infrastruktm-y.

Požadavky kladené na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu jsou

splněny respektováním požadavků vyplývajících z ^jádrem a stanovisek
správců a vlastníků technické infrastruktuiy Z vyjádření společností EG. D a. s..

Vodárenská akciová společnost, a. s., vyplý\7á, že stavebním záměrem dojde k

dotčení jejich zařízení. Podmínky, které se vztahují k umístění a realizaci
stavebního záměru, jsou zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

• s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení;

Stavba je navržena tak, že pří pravidelné údržbě nebude ohrožovat bezpečnost
zdraví a život osob na sousedních pozemcích. Stavbu bude možné udržovat z

vlastního nebo obecního pozemku. Stavba je navržena tak, že \?yhovuje

požadavkům požární bezpečnosti. Materiálové řešení stavby je v souladu s
jejím \^ýznamem a umístěním. Stavba nebude zásadním způsobem měnit
charakter území. Negativní účinky jako jsou škodlivé exhalace, hluk, teplo,

otřesy, prach, zápach, znečištění vod a pozemních komunikací provedením a

užíváním stavby určené k logistice nenastanou.

Stanoviska a vyjádření sdělili:

MěŮ Šiapanice, Odbor životního prostředí

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje

Ministerstvo obrany, sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a
státního odborného dozoru
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EG. D, s. r. o,,

CETIN a. s.,

GasNet Služby, s. r. o.,

Vodárenská akciová společnost, a. s.,

T-Mobile Czech Republic a. s.

Povodí Moravy, s. p.

Obec Střelíce

Stavební úřad zjistil, že uskutečněním nebo užíváním předmětné stavby nejsou

ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho

provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití

ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Okruh účastníků stavební úřad vymezil podle § 182 stavebního zákona. Po

posouzení žádostí mezi účastníky řízení zahrnul stavebníka, příslušnou obec,

vlastníka stavby, na které má být záměr uskutečněn a osobám, jejichž

vlastnické právo k sousední stavbě a sousednímu pozemku může byt

rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, a to:

dle ustanovení §182 písm. a) stavebního zákona

iLH s. r.o., IČO 25579517, StřeUce 825, 66447 Střelíce

dle ustanovení § 182 písm. b) stavebního zákona

Obec StřeUce, nám. Svobody lil, 664 47 Střelíce

dle ustanovení § 182 písm. d) stavebního zákona
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Obec Střelíce, nám. Svobody 111/1, 66447 Střelíce

EG.D, s.r. o.. Lidická 1873/36, Černá Pole, 60200 Brno

Vodárenská akciová společnost, a. s., Soběšická 820/156, Lesná,

Vlastnictví ani jiná práva dalších osob nemohou být tímto rozhodnutím přímo

dotčena.

Upozornění:

Toto rozhodnutí stavebního úřadu je titulem veřejnoprávním a nenahrazuje

povinnosti stavebníka ve věcech občanskoprávních, zejména dle zákona č.

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení.

O odvolání rozhoduje Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor krajský

stavební úřad. Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení

písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne
ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo
jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je
nepřípustné.
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Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci povolení zašle \7yhotovení povolení

opatřené doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace

stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, a hlavnímu

projektantovi. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o
povoleném stavebním záměru. Stavebník je povinen štítek před zahájením

stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až

do dokončeiií stavby; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným

způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavebník je povinen provádět stavbu v souladu s jejím povolením. Stavební

úřad může na žádost stavebníka nebo jeho právního nástupce povolit změnu

stavby před jejím dokončením. Na řízení a povolení změny stavby před

dokončením se vztahují přiměřeně ustanovení o stavebním řízení.

Povolení má podle §198 odst. l) stavebního zákona platnost 2 roky ode dne

nabytí právní moci. Dobu platnosti povolení může stavební úřad prodloužit na

odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.

Podepsáno dle data v el.podpísu.

Digitálně podepsal
ing. Lukáš Bínek
dne 05. 01. 202609:4e
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Rozdělovník:

Žadatel

COHAB Project s. r. o., Tomkova 57/27, Hejčín, 77900 Olomouc

účastníci řízení

Obec Střelíce, nám. Svobody 111/1, 66447 Střelíce

EG. D, s. r. o., Lidická 1873/36, Černá Pole, 60200 Brno

Vodárenská akciová společnost, a. s., Soběšická 820/156, Lesná,
63800 Brno

dotčené orgány

Městský úřad Slapanice - DOSS, č. p. 100, 66451
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se síďlem v
Brně, Jeřábkova 1847/4, Černá Pole, 60200 Brno
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého
685/1, Zábrdovice, 61400 Brno
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OBECNÍ UR AD STŘELÍCE
stavební úřad

nám. Svobody l, 664 47 Střelíce

SPIS. ZN.:

Č. J.:
ZAMĚŘ:

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

DATUM:

STAV/777/2026/B1
STŘE-13 80/2026- SU
Z/2026/39206
Ing. Lenka Balzerová
547427415
lbalzerova@streliceubrna. cz
15.4.2026

ROZHODNUTI

POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Obecní úřad Střelíce, stavební úřad (dále jen stavební úřad) Jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst.
l písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle §182 až 192 stavebního
zákona žádost, kterou dne 26.2.2026 podala

Obec Ostopovice, IČO 00282294, U Kaple 260/5, 664 49 Ostopovice,
kterého zastupuje

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 197 a211 stavebního zákona

povoluje

stavbu:

VODNÍ PRVEK OSTOPOVICE + ÚPRAVA OKOLÍ PŮVODNÍ VODÁRNY

(dále jen "stavba") na pozemku pare. č. 2, 3/2, 20/6 v katastrálním území Ostopovice.

Záměr obsahuje:

Předmětem dokumentace je realizace vodního prvku a související úpravy okolí původní vodárny
v obci Ostopovice. Stavba bude umístěna na pozemcích pare. č. 2, 3/2 a 20/6 v k. u. Ostopovice.
Stavební pozemek se nachází v centrální části obce Ostopovice, na náměstí U Kaple. Objekt vodního
prvku bude situován v jeho východní části, za Kaplí sv. Jana Křtitele. Pozemek má rovinný
charakter. V současnosti se na daném místě nachází objekt vodárny.

Jedná se o prostor náměstí za Kaplí sv. Jana Křtitele, kde se v současné době nachází objekt
vodárny. Tento objekt bude odstraněn na základě samostatného projektu bouracích prací, který není
součástí této dokumentace. Na jeho místě je navržen nový vodní prvek z přírodního kamene, jehož
tvarová koncepce odkazuje na původní venkovská kamenná koryta. Voda bude do koryta přiváděna
mosaznou trubkou a následně přetékat přes jeho okraj do bronzové mříže. Součástí vodního prvku
bude podzemní strojovna technologie.

Vodní rvek: Navržený vodní prvek bude umístěn na ploše po odstraněné budově bývalé vodárny.
Okolí vodního prvku bude upraveno formou nové dlažby, osazením nového poklopu stávající studny

,
a jeho překrytím zadlažďovacími poklopy, osazením prvků mobiliáře a provedením sadových úprav.
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Vodní prvek bude tvořen kamennou nádrží s jednostranným přelivem do odtokové nádržky
situované v úrovni přilehlého terénu. Přeliv vody bude veden přes sníženou kamennou stěnu do
odtokové nádržky opatřené bronzovou krycí mřížkou. Přívod vody do kamenné nádrže bude řešen
bronzovou výtokovou armaturou s volným výtokem do nádrže a v případě potřeby také do spodní
části nádrže. Kamennou nádrž bude možné vypustit a odvodnit po dobu zimní odstávky přes
odtokovou nádržku do kanalizace. V rámci navrženého řešení není uvažováno s cirkulací

technologické vody ani s její úpravou. Vodní prvek bude napájen průtočným způsobem ze stávající
kopané studny, jejíž parametry budou ověřeny před realizací. Za tímto účelem je navržena
automatická tlaková stanice, která bude zajišťovat odběr vody ze studny a její přímé čerpání do
vodního prvku, odkud bude voda odtékat přímo do kanalizace. Průtok vody vodním prvkem a
načasování provozu čerpadla budou regulovány v závislosti na vydatnosti studny.
Vodní prvek bude provozován sezónně, a to přibližně v období od měsíce dubna do měsíce října,
mimo uvedené období bude zařízení vodního prvku uvedeno do režimu zazimování.

Stro ovna technolo ie: Technologické zařízení vodního prvku bude umístěno do nově navržené
podzemní strojovny s integrovanou retenční nádrží. Dno strojovny bude opatřeno čerpací jímkou s
kalovým čerpadlem. Tato jímka bude sloužit k zachytávání technologické vody vzniklé z provozních
úkapů a vody po odvodnění technologického zařízení a rozvodů. Retenční nádrž bude ve stávajícím
návrhu nevyužitá a bude zprovozněna v případě rozšíření technologie o úpravu vody. Vzhledem
k pravděpodobné vysoké hladině podzemní vody je navrženo dvouplášťové provedení nádrže,
vhodné pro instalaci pod úrovní hladiny spodní vody. Akumulace vody bude řešena prostřednictvím
akumulační nádrže, která bude umístěna v prostoru strojovny. Prostor strojovny bude z důvodu
předpokládaného výskytu zvýšené vlhkosti a možnosti přítomnosti výparů chemických látek
vybaven systémem nuceného odvětrávání pomocí plastového potrubí, které bude vyvedeno do
šachty s odvodněním. Tato šachta bude opatřena společnou litinovou mřížkou
v úrovni dlažby a bude situována v bezprostřední blízkosti strojovny. Odvodnění šachty bude
napojeno na kanalizační větev vycházející ze strojovny. V úrovni terénu bude dále osazen
uzamykatelný box s možností napojení hadice pro účely zálivky. Odbočka pro zálivku bude
umístěna v technologické šachtě a bude vedena do uvedeného boxu. Strojovna technologie bude
napojena na vodovod, dešťovou kanalizaci a elektro NN. Srážková voda z řešeného území bude
vsakována v místě. Nová vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní řad. Do
strojovny technologie bude přivedena přípojka kanalizace. Bude využita stávající přípojka
kanalizace využívaná jako přepad ze studny. Do přípojky bude napojeno: vypuštění vody
z vodních prvků, odvodnění rozvodů, odvodnění po dobu zimní odstávky. Obsluha strojovny bude
vykonávána pouze příležitostně, strojovna nebude sloužit jako trvalé pracoviště.

Technolo ie vodního rvku: Voda pro vodní prvek bude čerpána ze stávající kopané studny. Pro
technologii není navržena žádná filtrační úprava vody. Je navrženo pouze změkčení vstupní vody
pomocí změkčovacího filtru. Pro případ, že by nebyla vydatnost studny dostatečná, je technologická
šachta navržena v rozměrech umožňujících doplnění technologie pro cirkulační systém s pískovou
filtrací a dávkováním chemie. Při nedostatku vody ze studny by byla využita voda z navržené
přípojky vodovodu zavedené do strojovny technologie. Čerpání vody ze studny bude realizováno
pomocí čerpadla umístěného ve strojovně technologie. Voda bude vedena přes změkčovací filtr do
výtokové armatury vodního prvku. Po průtoku vodním prvkem bude voda odváděna vratnou větví
zpět do strojovny, kde bude napojena přímo na kanalizační přípojku. Ve strojovně bude voda
případně upravována na základě chemického rozboru (změkčení apod.). Technologické zázemí
vodního prvku ve strojovně bude navrženo s ohledem na možnost budoucího doplnění cirkulačního
systému s úpravou vody. Tento systém by zahrnoval retenční nádrž pro akumulaci vody, samostatné
filtrační čerpadlo, pískovou filtraci a poloautomatický dávkovač chemických přípravků. V takovém
případě by automatická tlaková stanice sloužila k napouštění retenční nádrže, ze které by voda byla
čerpána přes filtrační technologii do vodního prťku. Následně by se voda vracela zpět do retenční
nádrže, kde by byl instalován zachycovač hrubých nečistot. Technologie cirkulace a úpravy vody
není zahrnuta v předložené dokumentaci. Dokumentace zahrnuje pouze návrh strojovny s retenční
nádrží, která umožňuje případné budoucí doplnění systému.
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II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

l. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou ověřil Ing. arch. Tomáš Rusín,
autorizovaný architekt, ČKA 00305, Ing. Ivo Pospíšil, autorizovaný inženýr vodohospodářské
stavby, ČKAIT 1002260, Ing. Aleš Procházka, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb,
CKAIT 1004532, Ing. Josef Hejč, autorizovaný inženýr, CKAIT 1002290, případné změny nesmí
být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního
podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení
stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech
oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu,

3. Stavební před zahájením stavby umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení
stavby a ponechá jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí;
rozsáhlé stavby se mohou označitjiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

4. Stavebník zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a
všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,

5. Stavebník je povinen ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které
ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,

6. Případná změna v provedení stavby musí být předem projednána na stavebním úřadě. Stavebník
podá žádost o změnu stavby před dokončením dle úst. § 224 stavebního zákona.

7. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou v souladu s
dokumentací ověřenou stavebním úřadem.

8. Budou respektovány požadavky stanovené vyhláškou c. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu ve
znění pozdějších předpisů.

9. Po celou dobu výstavby bude nutno zachovat přístup ke všem okolním pozemkům a nemovitostem,
průjezdnost komunikací a bezpečnost při provádění výkopových prací.

10. Před započetím zemních prací je nutné požádat vlastníky anebo správce stávajících sítí technického
vybavení dotčených předmětnou stavbou o vytýčení tras jejich stávajících podzemních vedení na
místě samém. Následně stanovené podmínky jednotlivými vlastníky anebo správci sítí technického
vybavení pak musí být respektovány.

11. Po provedení stavby budou všechny pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.

12. Stavebník při realizaci stavby musí dodržet ustanovení § 160 stavebního zákona.
13. Při provádění stavby musí být veden v souladu s ustanovením § 166 stavebního zákona stavební

deník.

14

15

16

17

Při provádění stavby musí být zajištěna bezpečnost vůči užívání okolních pozemků a staveb na nich.

Vlastníci dotčených a sousedních nemovitostí budou v dostatečném předstihu informováni o zahájení
stavebních prací.

Dokončení stavby bude oznámeno stavebnímu úřadu.

Stavební úřad upozorňuje na povinnost stavebníka vyplývající z úst. § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči. Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy,
jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a
umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický
výzkum. Budou dodrženy podmínky vyjádření Archeologického ústavu AV ČR Brno pod čj.
ARUB/734/2026 ze dne 25.2.2026.

Bude dodrženo Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice se sídlem v Brně ze dne 8.9. 2025 pod
č. j. KHSJM 43457/2025/BO/HOK - souhlasné bez podmínek.

19. Bude dodrženo Závazné stanovisko Ministerstva obrany, sekce majetková, odbor ochrany územních
zájmů a státního odborného dozoru ze dne 3.9.2025 pod č. j. MO 789106/2025-1322 - souhlasné bez
podmínek.

Stavebník se zavazuje respektovat a dodržet podmínky a požadavky uvedené ve vyjádřeních a
stanoviscích správců technické infrastruktury a dalších účastníků řízení:

18

20.

• Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky vyjádření spol. CETIN a. s., ze dne 15. 8.2025, č.j.
228280/25.
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Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky sdělení o existenci zařízení distribuční soustavy pod
zn. B6941-26344240 ze dne 13. 11.2024 a vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností
v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy spol. EG. D a. s., ze dne 23.2.2026 pod zn. B6941-
27179911.

Budou dodrženy podmínky vyjádření spol. Gasnet s. r.o. ze dne 22. 8.2025 pod zn. 5003392206.

Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky stanoviska Správy a údržby silnic Jihomoravského
kraje ze dne 25. 8.2025 pod zn. SUSJ 19800/2025.

Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky vyjádření spol. Vodárenská a. s., ze dne 5. 9. 2025, č. j.
VASBV-1379/2025-Jur.

Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky vyjádření obce Ostopovice ze dne 10. 2.2026 -
souhlasné bez podmínek.

Účastníci řízení na něž se vztahu'e rozhodnutí s rávního oř ánu

s rávní řád ve znění ozdě'ších řed isů dále "en s rávní řád" :

27 odst. l zákona č. 500/2004 Sb.

Obec Ostopovice, U Kaple 260/5, 664 49 Ostopovice

Odůvodnění:

Dne 26.2.2026 podal stavebník žádost o vydání povolení stavby nebo zařízení. Uvedeným dnem bylo
zahájeno řízení. Stavební úřad oznámil dne 18.3.2026 zahájení řízení známým účastníkům řízení a
dotčeným orgánům, a současně účastníky řízení informoval, že byly shromážděny podklady pro vydání
rozhodnutí. Současně podle ustanovení §189 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního
jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení
uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Posouzení souladu stavebního záměru s územně
lánování;

lánovací dokumentací a s cíli a úkol územního

Stavební záměr je navržen v obci, která má schválený Uzemní plán Ostopovice účinného ode dne 16. 7.
2020, ve znění platné změny č. l ze dne 10. 2. 2022 a změny č. 2A ze dne 20. 11.2025 (dále jen „ÚP
Ostopovice"). Stavební záměr je umístěn v zastavěném území na pozemku parc.č. 2, 3/2 a 20/6 v
katastrálním území Ostopovice. Samotný vodní prvek je umístěn na pozemku parc.č. 2, v zastavitelné
ploše SC - smíšené obytné centrální. Hlavní využití plochy SC je bydlení, přičemž mezi přípustné
využití patří kromě jiného stavby doplňkové. Okolní úpravy jsou umístěny na pozemku pare.č. 3/2,
v ploše PU.l - Veřejná prostranství všeobecná, kde hlavní využití jsou plochy veřejných prostranství a
parkové úpravy. Mezi přípustné využití patří drobná architektura a vybavenost ploch (sezení, osvětlení,
vodní prvky).

Záměr je z hlediska funkčního využití v souladu s platným ÚP Ostopovice.

Stavební záměr je po celkovém posouzení v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.

Záměr stavby vodního prvku byl dále posouzen i z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování
definovaných v ustanoveních §38 a §39 stavebního zákona.

Stavební záměr respektuje podmínky a požadavky na využívání a prostorové uspořádání a řešení staveb v
předmětném území. Stavba nenarušuje stávající charakter území a využitelnost navazujícího území.
Stavební záměr je umístěn v historickém centru obce. V rámci celkového urbanistického řešení náměstí U
Kaple v Ostopovicích byl vymezen prostor v jeho východní části za Kaplí sv. Jana Křtitele pro umístění
vodního prvku. Stavba nevytvoří dominantu v území a negativně neovlivní vzhled obce. Stavebním
záměrem nedojde ke změnám, které by ovlivňovaly komplexní ráz a využití stávajícího území.

Záměr je po posouzení přípustný i z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, definovaných
v ustanoveních §38 a § 39 stavebního zákona.
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Z výše uvedených důvodů je záměr přípustný.

Posouzení souladu stavebního záměru s ožadavk stavebního zákona a "eho rováděcími řed is :

Stavba byla dále posouzena z hlediska požadavků stavebního zákona a jeho prováděcími předpisy. Stavba
je podle stavebního zákona příloha c.2 odst. Ib) posuzována jako stavba jednoduchá.

Stavební záměr je v souladu s požadavky na umisťování staveb a na technické požadavky na stavby
stanovenými vyhláškou č. 146/2004 Sb., o požadavcích na výstavbu (dále jen „vyhláška")

Záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcími předpisy.

Stanoviska sdělili:

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Ministerstvo obrany

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 193
stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním
nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho
provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací
dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby
splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by
bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osob 27 odst. 2 s rávního řádu :

Soused (§ 182 písm. d) NSZ):

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Příspěvková organizace
kraje, Zerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2,

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor hospodaření s majetkem státu. Příkop
818/1. 1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Správci sítí:

EG. D, a. s.. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2,

CETIN a.s.. Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9,

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Bmo-venkov, Soběšická 820/156, Lesná,
63800 Brno 38,

GasNet, s. r. o., KIíšská 940/96, Klišé, 400 Ol Ústí nad Labem l,

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno 12,

Stavební úřad při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel zejména z předloženého snímku pozemkové
mapy a výpisu z KN. Okruh účastníků řízení sestavil z vlastníka pozemku, jehož součástí je stavba. Dále
pak z vlastníků sousedních-mezujících pozemků a staveb na nich. Práva vlastníků jiných okolních
nemovitostí nemohou být stavbou přímo dotčena.

Účastníci řízení měli možnost seznámit se s obsahem správního spisu v době předcházející vydání
rozhodnutí, tj. do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. V době mezi seznámením s podklady a
vydáním rozhodnutí již nebyl správní spis o další důkazní prostředky doplňován.

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
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Upozorněni:

Toto rozhodnutí stavebního úřadu je titulem veřejnoprávním a nenahrazuje povinnosti stavebníka ve
věcech občanskoprávních, zejména dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.

Stavebník je povinen provádět stavbu v souladu s jejím povolením. Stavební úřad může na žádost
stavebníka nebo jeho právního nástupce povolit změnu stavby před jejím dokončením. Na řízení a
povolení změny stavby před dokončením se vztahují přiměřeně ustanovení o stavebním řízení. Změna
stavby smí být zahájena až po nabytí právní moci povolení změny stavby před jejím dokončením.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Povolení má podle § 198 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. Povolení
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Dobu platnosti povolení může
stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k nadřízenému správnímu
orgánu u zdejšího správního orgánu.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí
připraveno k vyzvednutí.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Bínek Lukáš v. r.
vedoucí stavebního úřadu

Za správnost vyhotovení: Ing. Lenka Balzerová

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. l písm. a) ve
výši 4000 Kč byl zaplacen dne 25.3.2026.

Obdrží:

účastníci fdodeikv'1
l

2. EG.D, a.s, IDDS: nf5dxbu
3. CETIN a. s., 1DDS: qa7425t
4. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Bmo-venkov, IDDS: siygxrm
5. GasNet, s. r.o., IDDS: rdxzhzt
6. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Příspěvková organizace
kraje, IDDS: k3nk8e7
7. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., 1DDS: xnjf5zy
8. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor hospodaření s majetkem státu, IDDS:
rq6fs9a

dotčené orgány

9. Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
10. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36


