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REKONSTRUKCE Cyklostezky - Rekonstrukce bez rozlišení povrchu, území m2 INDIVIDUÁLNĚ

značka položky souboru normativů MJ
Cena dle 

definovaného 
standardu

standard

CNL Mosty / lávky - novostavba, standardní konstrukce m2 44 482 Kč

Zahrnuje:
- Spodní stavbu (opěry a křídla dl. do 2m) výšky do 4m
- Nosnou konstrukci (bez ohledu na materiál) s římsami, případně ložisky
- Zábradlí v rozsahu délky lávky
- Odláždění násypových kuželů a půdorysného průmětu lávky

Nezahrnuje:
- Spodní stavbu výšky nad 4m
- Opěrné zdi (prodloužená křídla)
- Zábradlí mimo lávku
- Svodidla
- Dlažbu mimo půdorysný průmět lávky

REKONSTRUKCE Mosty / lávky - rekonstrukce, bez rozlišení typu a materiálu 
nosné konstrukce

m2 individuálně

značka položky souboru normativů MJ standard

B ostatní práce položky % 10% - 25%

Přeložky nebo ochrana inženýrských sítí přímo vyvolané stavbou cyklostezky, a 
to jen v nezbytně nutném rozsahu.
Opěrné a zárubní zdi.
Jedná se především o vodohospodářské objekty, objekty kanalizace, 
silnoproudé a slaboproudé vedení, další produktovody.

Příloha č. 1 – Cenové normativy cyklostezek 2026 - ocenění

CENOVÉ NORMATIVY PRO OCENĚNÍ OBJEKTŮ / STAVEB CYKLISTICKÝCH STEZEK  

Ceny normativů jsou uvedeny v cenové úrovni roku 2026 bez rezervy, bez DPH

Ceny normativů "Komunikace" a "Lávky" jsou stanoveny pro úroveň objektů, nikoliv celých staveb. 
Ceny doprovodných objektů (zdi, inženýrské sítě, vegetační úpravy, apod.) se stanovují individuálně v závislosti na jejich rozsahu pomocí objektu "Ostatní"

TYP OBJEKTU - KOMUNIKACE - NOVOSTAVBA

TYP OBJEKTU - OSTATNÍ

Zahrnuje:
šířka cyklostezky 2,5 m
- Spodní stavba:
zemní práce v rozsahu násypů 1000 m3/km (resp. 0,4m3/m2) a výkopů 1750 
m3/km (resp. 0,7 m3/m2)
sejmutí ornice a její rozprostření na svahy zemního tělesa
odvodnění ve standardním rozsahu (trativody, zpevněné příkopy, propusty)
sanace podloží drceným kamenivem 

- Vrchní stavba:
vozovkové vrstvy v tl. 400mm standardní konstrukce, 100mm asfaltových 
vrstev)
betonové obrubníky

Nezahrnuje:
- Spodní stavba:
zemní práce nad uvedený rozsah
opatření pro zlepšení vlastností násypového materiálu (vápnění, nakupovaný 
materiál)

- Vrchní stavba:
zvětšenou tloušťku konstrukčních vozovkových vrstev nad uvedený rozsah
kamenné obrubníky
záchytná zařízení (zábradlí, svodidla, oplocení)
dopravní značení
mobiliář (ale to jsou neuznatelné náklady)

CNA Cyklostezky  - novostavba, standardní konstrukce m2 2 796 Kč

TYP OBJEKTU - MOSTY / LÁVKY - NOVOSTAVBA
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