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UP Stelice u Brna
1 Uzemni plan

V dokumentaci jsou Gpravy textll po spolecném projednani vyznaceny:

- vécné zmeény dle zapracovanych pozadavkil po spolecném jednani zZlutym podbarvenim
- zmény plynouci z upravy legislativnich pozadavkl po spole¢ném jednani Sedym
podbarvenim

- zmény dle zapracovanych pozadavkil po vefejném projednani cervené, vypousténé casti

textu pak €ervene-s-preSkrtautim

Priehled pouzitvch zkratek

UP Stielice

Uzemni plan Stielice u Brna

Stielice v tomto textu vzdy Stielice u Brna

BPEJ bonitované ptidné ekologické jednotky
cov Cistirna odpadnich vod

CR Ceska republika

JmK (JMK) jihomoravsky kraj

KN katastr nemovitosti

KPU komplexni pozemkové upravy

k.. katastralni uzemi

MeU Méstsky ufad

NN nizké napéti

0] ochranné pasmo

ORP obec s rozsifenou plisobnosti

0ZPSU Odbor zivotniho prostiedi a stavebni tirad
parc.C. parcela ¢islo

PUPFL pozemky urcené k plnéni funkci lesa
UAP uzemn¢ analytické podklady

UAP JMK  tzemné analytické podklady jihomoravského kraje
UAP ORP  tizemné analytické podklady obce s rozsifenou ptisobnosti
UP uzemni plan

UPD uzemn¢ planovaci dokumentace

UPO uzemni plan obce

UPP uzemn¢ planovaci podklady

USES tizemni systém ekologické stability

VKP vyznamny krajinny prvek

VN vysoké napéti

VVN velmi vysoké napéti

ZCHU zvlasté chranénd Gzemi

ZPF zemedélsky padni fond

zU zastavéné izemi
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UP Stelice u Brna
1 Uzemni plan

Obec Strelice u Brna

Zastupitelstvo obce Stielice u Brna prislusné podle § 6 odst. 2 a 5 zakona ¢. 183/2006
Sb.a § 46 odst. 1 zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisi
(dale jen "stavebni zakon"), vydava v soucinnosti s uré¢enym zastupitelem v souladu s §
104 odst. 2 stavebniho zikona, ve spojeni s § 334a odst. 2 a § 323 odst. 8 zakona ¢.
283/2021 Sb., stavebni zakon, §171 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad a § 16 vyhlasky
¢. 500/2006 Sb., o izemné analytickych podkladech, izemné planovaci dokumentaci a

zpusobu evidence izemné planovaci ¢innosti v platném znéni
r r
vydava

pod bodem usneseni ¢.
ze dne:
Opatienim obecné povahy ¢.:

Uzemni plan Stielice u Brna

I. TEXTOVA CAST UZEMNIHO PLANU
1)

A.  Vymezeni zastavéného uizemi

Na tzemi obce je vymezeno zastavéné uzemi, které ohranicuje spojité Gzemi vyznacené
polygonalni kiivkou v grafické &asti UP. Hranice zastavéného Gizemi byla vymezena ke dni
30.9.2023.

Na tGzemi je obce je vymezeno nékolik zastavénych tzemi vymezenych polygondlnimi
kiivkami:

- centrum Stfelic a veSkerd navazujici zastavba,

- zastavba Zamecku — plochy ob¢anské vybavenosti v zdpadni ¢asti spravniho uzemi

- aredl vyroby a skladovani navazujici na severni okraj drahy

- aredl vyroby a skladovani pfi severni hranici feSeného Gizemi

- plochy individualni rekreace v oblasti Mastné hory v severni ¢asti spravniho uzemi

- plochy individudlni rekreace v oblasti Bieze¢i zapadné od zastavby centra obce

- zastavéné uzemi v oblasti kiiZzovatky v zapadni ¢asti feSené¢ho uzemi

- zastavéna uzemi individuélni rekreace v oblasti Mladé hory jizn€ od zéstavby centra obce

- zastavéna uzemi individualni rekreace v idoli Bobravy

- zastavéna uzemi jezdeckého aredlu a bydleni v jizni ¢asti spravniho Gzemi

- zastavéné uzemi Cistirny odpadnich vod vychodné od zastavby centra obce

- aredl hibitova

- aredl zemé&delské vyroby — byvalé silazni jamy pfi silnici smérem na Ostopovice

Zastavéné tizemi je vymezeno ve vykresech:
" Vykres zékladniho ¢lenéni uzemi 1:5000
12 Hlavni vykres 1:5000
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B.

UP Stelice u Brna
1 Uzemni plan

Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce

Zasady celkové koncepce rozvoje obce

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)

vytvofit izemni podminky pro rovnomérny rozvoj funkénich slozek ve vzajemnych
bezkoliznich vztazich a pro rozvoj navrhnout potfebné kapacity dopravnich a
inzenyrskych zafizeni.

navézat na dosavadni vyvoj sidla

zastavbu rozvijet pouze v pifimé ndvaznosti na zastavéné tizemi

stanovit regulac¢ni zasady vystavby funkéni i prostorové s ohledem na zachovani
estetické Urovné obrazu sidla

vytvofit podminky pro rozvoj bydleni v obci v ndvaznosti na moZnosti obsluhy a
hodnoty izemi

vytvofit izemni podminky pro vyrobni ¢innosti tak, aby nebyly negativné ovliviiovany
plochy bydleni v obci, vyrobu rozvijet pouze v ptimé ndvaznosti na dopravni obsluhu,
vytvofit izemni podminky pro stabilizaci rekreacni funkce

vytvofit uzemni podminky pro rozvoj zelené a ploch pfirodnich,

zabezpecit podminky pro zvySeni ekologické stability tUzemi a funkéni a
v budoucnosti realizovatelny USES

vytvofit Uzemni podminky pro dobudovani technické infrastruktury, zejména
v ndvaznosti na vymezeni rozvojovych ploch

pfi umistovani ploch pro dopravni a technickou infrastrukturu zachovat prostupnost
krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny

Hlavni cile ochrany a rozvoje hodnot

1)

2)

3)
4)

1))

2)

3)

Ochrana prirody a krajiny

respektovat zvlasté chranéna uzemi piirody - Stielicka baZinka (evropsky vyznamna
lokalita NATURA 2000, pfirodni pamatka), Stielicky les (pfirodni pamaétka),
respektovat ptirodni park Bobrava

vytvofit podminky pro zvySeni ekologické stability izemi vymezenim regionalniho a
lokélniho USES

respektovat zéplavoveé izemi Bobravy

vytvofit podminky pro ochranu krajinného razu respektovanim vztahii v krajing,
kulturnich dominant krajiny

Ochrana kulturnich hodnot v uzemi

vytvofit podminky pro ochranu nemovitych kulturnich pamaéatek stanovenymi
podminkami prostorového uspotfadani

respektovat dalsi objekty pamatkového zdjmu:

- socha sv. Cyrila a Metod¢je

- souso$i Nejsvetéjsi trojice na ul. Nebovidska

- Bozi muka na ul. Brnénska

- soustava vodnich mlynii v udoli ficky Bobravy v oblasti Pfirodniho parku
Bobrava.

zachovat raz jedine¢né urbanistické struktury Gzemi, struktury osidleni a plochy
v centralni ¢asti obce vyuzivat tak, aby bylo zachovéano centrum obce s dominantnim
postavenim vefejnych budov (kostelem, budovou obecniho ufadu) a zachovat
venkovsky charakter obce, a to zejména zachovanim vyskové hladiny zéastavby a
zamezenim nezadoucimu pietvoreni prostiedi
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C.

C1

UP Stelice u Brna
1 Uzemni plan

Urbanisticka koncepce

Urbanisticka koncepce, urbanisticka kompozice

C.1.1
1)

2)

3)

Urbanisticka koncepce

Rozvijena bude puivodni urbanistickd koncepce obce, a to zejména v plochach zmén;
rozvoj formou podstatnych z4sahti do piivodni koncepce v zastavéném Uzemi neni
mozny - ve stabilizovaném uzemi lze realizovat novou zéastavbu pouze v souladu se
stavajici navazujici urbanistickou strukturou, jejim doplnénim.

Zastavba obce bude nadale rozvijena jako kompaktni sidlo, jehoz charakter zlstane
zachovan.

Charakter obce je utvafen kompaktni fadovou zastavbou utvarejici prostranstvi
ulic a navsi. Centrum obce ve vychodni ¢asti zastavby v okoli nam. Svobody je

N 24

se na kfizovatce hlavnich dopravnich smért, které tvoii soucasné¢ kompozicni osy
urbanismu obce — ul. Brnénské, ul. Nebovidské a ndm. Svobody navazujicim na ul.
Ant. Smutného.

Zastavba obce je propojena prijezdnou komunikaci — ul. Ant. Smutného, na niz
jsou kolmo napojeny ulice, které se dale vétvi do novéjsi zastavby, sleduji zpravidla
historickou stopu polnich cest, na které navazuji. Rozvoj zastavby v okrajovych
castech je vymezen ve vazb¢ na doplnéni a propojeni komunikacni sité.

V urbanismu obce se uplatiiuje jako lokalni centrum oblast okolo zdkladni Skoly
a navazujiciho obcanského vybaveni.

V zéapadni ¢asti je vyraznou enklavou bydleni mistni ¢ast VrSovice.

Prevazna cast obytné zastavby se nachézi jizn€ od koridoru Zelezni¢ni trati. Mensi
Cast zastavby obce je severné od trati v oblasti okolo ul. Nadrazni. Nové vymezené
rozvojove plochy zceluji a komunikacné propojuji zejména jizni okraj zastavby.

Zastavbu na zapadnim okraji uzavird aredl Zamecku, vymezeny pro socialni
sluzby.

Kompaktni zastavba vymezuje prostranstvi prijezdnych komunikaci a ulic se
star$i zastavbou (Nebovidskd, Nadrazni). Novéjsi okrajove Casti jsou tvofeny prevazné
samostatné stojicimi rodinnymi domy a dvojdomy.

Tvar obce bude doplnén novou zistavbou v kompaktnim tvaru soustfedéném
okolo zastavéného Uzemi. Pfevazujici cast feSeného uUzemi zaujimaji plochy
stabilizované, zastavitelné plochy jsou vymezeny zejména pii hranici zastavéného
uzemi. V zastavéném Uzemi jsou vymezeny plochy pfestaveb.

Severné od trati, prostorové oddéleny, jsou vymezeny arealy vyroby.

Rekreacéni oblasti jsou oddéleny od kompaktni zastavby centralni ¢asti obce,
vybudovany zpravidla v ndvaznosti na lesnaté ¢asti feSené¢ho tizemi.

Nejvyznamngj$i soucasti urbanistické koncepce jsou vymezené plochy s rozdilnym
zpusobem vyuZiti.

Zastavba obce je podstatnou mérou vyuzita pro obytnou funkci. Plochy bydleni
zaujimaji podstatnou ¢ast ploch v zastavbé centra obce i plochach na né€ navazujicich.
Plochy bydleni se budou rozvijet pfedev§im v ndvaznosti na nov¢jsi vystavbu RD s
dostatecnym komunika¢nim napojenim na jiznim okraji obce a na nezastavénych
plochach a plochach prestavby ve stfedni ¢asti obce. Ve stabilizovanych plochach
bydleni jsou mozné dostavby stavajici struktury.
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UP Stelice u Brna
1 Uzemni plan

Plochy smiSené obytné jsou vymezeny zejména v centralni ¢asti a tam, kde je
mozné smiSeni bydleni s obcanskym vybavenim a dal§imi nekolidujicimi funkcemi.

Vyroba a skladovéni je stabilizovdna severné od Zeleznice a v ndvaznosti na
stavajici plochy na severovychodnim okraji obce v ndvaznosti na v ndvaznosti na areél
zemé&délské vyroby a mezi stavajicimi vyrobnimi plochami severné od obce.

Plochy smiSené vyrobni na plochy vyroby navazuji a tvoii piechod mezi zonou
vyroby plochami obsahujicimi bydleni v severovychodni ¢ésti obce.

Obcanské vybaveni je vymezeno stabilizovanymi plochami na pozemcich
vénovanych této funkei zejména v centru obce — na pozemku obecniho tadu a Skoly,
cirkevnich objekt, socidlni péce, hibitova, sportovist’ a koupalisté apod. - tedy tam
kde je stabilizace funkce Zadouci. Ostatni obanské vybaveni, pokud se vyskytuje, je
v€lenéno v ostatnich plochach — zejména bydleni a smiSenych obytnych. Rozvoj
sportu je vymezen ve stfedni ¢asti obce. Dalsi doplitujici obanské vybaveni bude ve
sttedni ¢asti sidla jako obCanské vybaveni vSeobecné.

Plochy rekreace zahrnuji rekreaci individudlni a zahrddkové osady. Rekreacni
oblasti jsou oddéleny od kompaktni zdstavby centralni Casti obce, zpravidla v
navaznosti na lesnaté ¢asti feSen¢ho tizemi, a to v ¢asti Haneky a v ndvaznosti na jizni
okraj obce. Rozvoj rekreace se omezuje na doplnéni a stabilizaci stavajicich lokalit
rekreace. V udoli Bobravy je individudlni rekreace pouze stabilizovana, nebude
rozvijena. Obec je souc¢asti denniho rekreacniho zdzemi Brna - zazemi pro kazdodenni
rekreaci predstavuje predevsim oblast podél toku Bobrava

Vefejna prostranstvi jsou v uzemi stabilizovana vymezenim vetejnych
prostranstvi vSeobecnych na ndvsich, ulicich, mistnich komunikacich. Zahrnuji i
chodniky, vefejnou zelen, odpocinkovéd prostranstvi, mensi hiist€ apod. Jsou
vymezeny rozvojové plochy pro vefejnd prostranstvi pro doplnéni mistni komunikaéni
sité 1 zajiSténi potteby vetfejnych prostranstvi pro mimo komunikace.

Plochy zelené jsou vymezeny tam, kde je to G€elné zejména pro zachovani podilu
zelen€ v ramci zastavby obce. Je vymezena zelein sidelni zahrnujici také zelen vefejnou
a zelen ochrannd a izola¢ni, vymezena pro odstinéni ploch rtizného funkéniho vyuZiti
vzajemne.

Plochy dopravy jsou vymezeny pro_dopravu silni¢ni stabilizuji dopravni funkce
v izemi - na pozemcich silnic v¢etné souvisejicich pozemk. Jako doprava jind jsou
vymezeny vefejné piistupné Ucelové komunikace — zpravidla situované mimo
zastavéné uzemi, jsou vymezeny také pro doplnéni komunikacni sit¢ v krajin€ pro
zvyseni jeji prostupnosti a bezkolizni provoz cyklodopravy.

Doprava drazni je soucasti koridorti nadmistni dopravy:

UP vymezil koridory dopravni infrastruktury pro zaméry nadmistniho vyznamu -
CNZ.DZ03 - Trat' ¢.240 Brno —Zastavka u Brna —hranice kraje; optimalizace s
elektrizaci a ¢asteCnym zdvojkolejnénim a CNZ.DZ09 - Trat’ ¢.244 HruSovany nad
JeviSovkou / IvanCice —Sttelice, optimalizace. Zaméry jsou vymezeny a upiesnény
v rozsahu Usek v k.u. Strelice u Brna.

Technickd infrastruktura je pfevazné stabilizovana a vclenéna do ploch
s rozdilnym zplsobem vyuziti. V izemi, kde monofunkéni vyuZzivéani pro technickou
infrastrukturu zamezuje jeho zaclenéni do jinych funkcnich ploch, jsou vymezeny
plochy technické infrastruktury ptisluSného vyuziti.

UP vymezil koridory technické infrastruktury pro zdméry nadmistniho vyznamu
— CNZ.TETO01 (JE Dukovany —) hranice kraje —Brno, horkovod z elektrarny
Dukovany a CNZ.POP09 pro Opatfeni na vodnim toku Bobrava a koridor
CNZ.TEE30 (Milin —) hranice kraje — Sokolnice, vedeni 400 kV.
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4)

C.1.2

1)

2)

3)

C.13

UP Stelice u Brna
1 Uzemni plan

Plochy nezastavéného tizemi a plochy pievazné vymezené v nezastavéném tzemi
jsou specifikovany v kap. E.1.

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti s uréenim pievazujiciho
ucelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej stanovit, pfipustného vyuziti,
neptipustného vyuziti, poptipadé podminéné piipustného vyuziti téchto ploch zejména
pro vzajemné se dopliujici, podminiujici nebo nekolidujici ¢innosti (zplsoby vyuZiti)
a_podminky prostorového uspotfaddni ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti jsou
stanoveny v kap. F.2

Urbanisticka kompozice

Bude respektovana kompozice zastavby obce, kterd se zformovala v kulturni krajiné
Sir§iho okoli Brna, podél toku Stielického potoka.

Bude respektovan krajinny ramec sidla zahrnujici pfirodni park Bobrava, budou
respektovany ptirodni prvky v izemi tim, Ze bude zachovana sou€asna vySkova
uroven zastavby, kompozicni feSeni nové vystavby navaze na stdvajici urbanistickou
strukturu, nebudou vytvareny nové dominanty naruSujici vedutu (horizont) sidla.

Urbanisticky hodnotné jddro obce bude zachovéano respektovanim vySkové urovné
stavajici zastavby a respektovanim stavajiciho charakteru a struktury zastavéni.

Bude zachovén raz jedine¢né urbanistické struktury uzemi, zejména v prostoru pod
Kovéarnou, ndm. Svobody a kostela sjeho okolim. Bude respektovana struktura
osidleni s pfevazné¢ fadovou zastavbou vytvarejici prostory ulic.

Ve stabilizovaném uzemi (mimo vymezené zastavitelné plochy) nelze realizovat
vystavbu uvnitt téchto blokii mimo ndvaznost na stavajici strukturu, vytvaiet nové
komunikace a zéstavbu ¢lenici stdvajici bloky.

Pti dostavbé proluk bude respektovana poloha navazujicich objektt v uli¢ni care a
vystavba ve stavebnich pozemcich navazujicich na stavajici fadovou zastavbu musi
navazovat na tuto zastavbu.

Koncepce plosného usporadani

Vymezuji se plochy s rozdilnym zptsobem vyuziti s ptislusSnymi podminkami vyuziti v celém
feSeném Uzemi (viz hlavni vykres - €. I/2 a text kapitoly F.2). Plochy s rozdilnym zplisobem
vyuziti pokryvaji beze zbytku a jednoznacné celé feSené tizemi.

Na plochéach s rozdilnym zpusobem vyuZiti se stanovuje:

a)
b)

¢)

typ plochy dle zpisobu vyuziti plochy
typ plochy dle stabilizace ¢i rozvoje funkci
podminky pro vyuZiti ploch, podminky prostorového usporadani
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UP Stelice u Brna
1 Uzemni plan

ad a) Vymezeni ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti

Vymezuji se plochy s rozdilnym zptsobem vyuZziti, kdy plocha je ur€ena barevnym
rozliSenim (vykres I/2, I1/1) a kddovou znagkou v grafické ¢asti UP. V nasledujicim
seznamu a v textové Casti je kodova znacka dle grafické ¢asti uvadéna v zavorce za nazvem
plochy.

Seznam typt ploch:

1) PLOCHY BYDLENI

1.1)  bydleni individualni (BI)

1.2)  bydleni hromadné (BH)

2) PLOCHY SMISENE OBYTNE

2.1)  smiSené obytn¢ vSeobecné (SU)

3) PLOCHY REKREACE

3.1) rekreace individualni (RI)

3.2) rekreace — zahradkové osady (RZ)

4) PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI{

4.1) obcanské vybaveni vetejné (OV)
obcanské vybaveni vefejné — socidlni sluzby a péce o rodinu (OV.p)
obcanské vybaveni vefejné - vzdélani a vychova (OV.s)

4.2)  obcanské vybaveni vSeobecné (OU)

4.3)  obcanské vybaveni — sport (OS)

4.4) obcanské vybaveni — hibitovy (OH)

5) PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

5.1)  doprava silni¢ni (DS), doprava silni¢ni - parkovani (DS.p)

5.2) doprava jina (DX)

6.) PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

6.1) technicka infrastruktura vSeobecna (TU)

6.2)  vodni hospodafstvi (TW)

7)  PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

7.1)  vyroba lehké (VL)

7.2)  vyroba drobna a sluzby (VD)

7.3)  vyroba zemédélska a lesnickd (VZ)

7.4) vyroba tézka a energetika (VT)

8) PLOCHY SMIiSENE VYROBNI

8.1) smiSené vyrobni v§eobecné (HU)

9) PLOCHY VODNIi A VODOHOSPODARSKE

9.1) vodni a vodohospodatské vseobecné (WU)

9.2)  vodni a vodnich tokti (WT)

10) PLOCHY ZEMEDELSKE

10.1) zemé&d¢lské vSeobecné (AU)

10.2) zemédélskeé jiné (AX)

11) PLOCHY LESNi

11.1) lesni vSeobecné (LU)

12) PLOCHY PRiRODNi

12.1) pftirodni vS§eobecné (NU)

13) PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI

13.1) smiSené krajinné erozné ohrozené¢ (MU.e)

13.2) smiSené krajinné — ochrana proti ohrozeni izemi (MU.0)

13.3) smiSené krajinné — piirodni priority (MU.p)
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UP Stelice u Brna
1 Uzemni plan

13.4) smiSené krajinné — rekreace nepobytovd (MU.r)
13.5) smiSené krajinné vSeobecné (MU)

14) PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
14.1) vefejna prostranstvi vSeobecna (PU)

15) PLOCHY ZELENE

15.1) =zelen sidelni ostatni (ZS)

ad b) typ plochy dle stabilizace ¢i rozvoje funkci
V tizemnim planu se rozdéluji plochy z hlediska:

1) STAV (stavajici vyuZiti):
Jde o plochy, jejichz zplsob vyuziti je jiz realizovany, intenzivni rozvoj vyuziti se
nevymezuje, jedna se o plochy bez zasadnich planovanych zmén

2) PLOCHY ZMEN (rozvojové plochy):
Jde o plochy, u nichZ je pozadovana zména budouciho vyuziti v izemi — je vymezen jeji
rozvoj dle pozadovaného zplisobu vyuziti, kdy plochami zmén jsou:

- zastavitelné plochy - viz kap. C.2

- plochy transformacni - viz kap. C.3

- plochy zmén v krajiné - viz kap. E

ad ¢) podminky pro vyuziti ploch, podminky prostorového uspoiadani
Jsou vymezeny v kap. F.

C.1.4 Koncepce prostorového usporadani
Je stanovena pro jednotlivé typy ploch spolu s podminkami vyuziti ploch v kap. F.2

C.2  Vvmezeni zastavitelnych ploch

Urbanisticka koncepce vymezuje rozvojoveé plochy zastavitelné:

Piehled vymezenych zastavitelnych ploch

Oznaceni lokalit Zpusob vyuziti | Poloha plochy

Z.1 BIL, PU Nivky — jihovychod zastavby
Z.2a,7.2b,7.2¢c,7.2d, BI Kopaniny — jihovychod zastavby
7.3 BI, PU Padélky nad Trpinem — jih zastavby
74 BI Padélky nad Trpinem — jih zéstavby
7.5 BH Padélky nad Trpinem — jih zastavby
7.6 oS Padélky nad Trpinem — jih zéstavby
7.7 BI Skalky — nad §kolou

Z.8 BH,BI Zleby

Z.9a,Z.9b, Z.9¢c, Z.9d, Z.9e, | BI Zleby 11

7.9f

Z.10 BH, BI Zleby

Z.11 BI Zleby — jizni okraj

Z.12a,7Z.12b, Z.12¢ BI, OS Zleby — zapadni Gést

Z.13 BI Vrsovice — jizni okraj zastavby
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Z.14 BI U hiisté

Z.15 BI Severni okraj zastavby, za Zeleznici

Z.16 BI Severni ¢ast zastavby, dplnéni ul. Jar.
Svobody

717 BI U koupaliste

Z.18 BI U koupalisté

Z.19 BI Nebovidska ul., vychodni okraj
zastavby

7.20 BI ul. Pod Lesem, vychodni okraj zastavby

721 BI Nad ul. Pod Lesem

Z.22a,7.22b, 7.22c SU Ul za humny, vychodni okraj zastavby

Z.23a, 7.23b SU,HU Padélicky, za ul. Brnénskou

7.24 HU Mezi ul. Za humny a Ostopovickou

7.25 VL Mezi ul. Za humny a Ostopovickou

Z.26a \4 Doplnéni aredlu pii ul. Za humny

7.26b VL Ul. Ostopovicka, okraj zastavby

7.27 TU Ul. Ostopovickd, za hibitovem

7.28 OH UL Ostopovickd, za hibitovem

7.29 VL Severné od zastavby arealu CEPRO

7.30 VD Okraj severni Casti zastavby smér k.u.
Troubsko
Froubske

7.32 RI V prodlouzeni ul. Jar. Svobody
severozapadné

7.33,7.33a RI Haneky — severni ¢ast k.u.

Z.34a, Z.34b RI Mrkovniky — v ndvaznosti na jizni ¢ast
zastavby za Trpinem

Z7.35 RI Nad ul. Pod Lesem — vychodni okraj
zastavby

7.36 RI Btezec¢i — zdpadni okraj zastavby obce

7.37 RI Biezec¢i — zdpadni okraj zéstavby obce

7.38 BI ul. Jar. Svobody

7.39 BI ul. Jar. Svobody

7.40 BI UL Trpin

741 PU Podél zel. trati

742 DX Naproti COV

Podminky pro zmény v tzemi v jednotlivych zastavitelnych plochach jsou stanoveny v kap.

F.3.
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C.3  Vvmezeni ploch transformacénich
Urbanisticka koncepce obsahuje rozvojové plochy, které jsou vymezeny jako plochy

piestavby:

Piehled ploch transformacnich

Oznaceni lokalit Zpusob vyuziti | Poloha plochy
T.1 BI Ul. Zbirovského
T.2 BI Ul. Zbirovského
T.3 BI Ul. Zbirovského
T.4 BI Ul. Zbirovského
T.5 BI Ul. Zbirovského
T.6 BI Ul. K Myslivné
T.7 BI Ul. Pod Lipami
T.8 OS U koupaliste
T.9 BI Ul. Ant. Smutného
T.10 oV Ul. Skolni

T.11 ou Ném. Svobody

Podminky pro zmény v izemi v jednotlivych plochach transformacnich jsou stanoveny v kap.
F.4.

C.4. Vyvmezeni systému sidelni zelené
Systém sidelni zelen€ je tvofen vymezenim téchto ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti:
- plochy zelené — zelen sidelni ostatni (ZS), stabilizované v centralni ¢asti obce

D. Koncepce verejné infrastruktury

D.1 Dopravni infrastruktura

1) Pro nadmistni dopravni infrastrukturu jsou vymezeny koridory vefejné dopravni

infrastruktury - draZni doprava:
- CNZ.DZ03 - Trat ¢.240 Brno —Zastavka u Brna —hranice kraje;
optimalizace s elektrizaci a ¢aste€nym zdvojkolejnénim
- CNZ.DZ09 - Trat ¢.244 HruSovany nad JeviSovkou / Ivancice —
Stielice, optimalizace

Site koridortl je proménliva, vyznadena v grafické &asti.

Dalsi stavby v tomto koridoru piipustné:

rrrrr

neznemozni vybudovani draZni stavby a staveb souvisejicich

- zemé&d¢lské obhospodaiovani bez jakychkoliv staveb pro zemédélstvi, krome
podzemni infrastruktury, kterd vyznamné neztizi vybudovéani komunikace

Vyuziti zbyvajici ¢asti koridoru po vybudovani stavby, pro niz je vymezen:

- plochy zemé&délské, plochy vefejnych prostranstvi a dalsi vyuziti dle navazujicich
ploch, které napoji zbylé uzemi do izemni struktury.

Podminky vyuziti koridorti:

- zajisténi plnéni hlukovych limith veskeré chranéné zastavby.
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Je respektovana stavajici koncepce dopravy.
Patefni systém dopravni obsluhy uzemi je tvofen silni¢ni dopravou, kterd je
stabilizovdna vymezenim Ploch dopravni infrastruktury - doprava silni¢ni (DS)

Plochy dopravy - doprava silni¢ni (DS) - zahrnuji pozemky silni¢nich komunikaci:
111/15267 Troubsko — Stielice — Ofechov

111/15270 Brno — Ostopovice — Strelice

111/3945 Tetcice — Stielice

111/3948 Stielice — piijezdna

111/15260 Siltivky — Radostice - Stielice

Doprava silni¢ni zahrnuje pozemky zatizeni pro dopravu, pozemky dopravy v klidu.
Podél prijezdnych tsekt silnic a na pfistupovych trasach k Zeleznicnim stanicim a
autobusovym zastadvkam musi byt zajiStény samostatné pési chodniky.

Mistni doprava je stabilizovdna vymezenim stavajicich ploch vefejnych prostranstvi:
- vefejnd prostranstvi vSeobecna (PU)

Na plochach vetejnych prostranstvi je umisténa anebo lze v souladu s podminkami
vyuziti umistovat dopravni infrastruktura, a to zejména:

- pozemky a stavby mistnich komunikaci

- chodniky, pési cesty, cyklostezky a cyklotrasy

- ucelové vetejné pristupné komunikace

- doprava v klidu

Stavajici mistni komunikace budou §itkové a sméroveé upravovany
pouze v nezbytné mife.

Ugelova doprava a obsluha pozemkil zejména nezastavéného tizemi je stabilizovana
vymezenim stavajicich ploch dopravy:

- doprava jina (DX)

Doprava jina obsahuje zejména:

- chodniky, pési cesty, cyklostezky a cyklotrasy

- ucelové komunikace

Cyklostezky a cyklotrasy budou umistovany pifednostné v ramci vefejnych
prostranstvi a plochdch dopravy jiné, zejména v trasach vyznacenych ve vykresu 1/2.

V ramci ploch zmén bude vybudovana potiebnd dopravni infrastruktura — zejména
v rdmci vefejnych prostranstvi v§eobecnych (PU), vymezenych v ramci téchto ploch.
Minimalni Sife vefejnych prostranstvi obsahujicich komunikace pro dopravni obsluhu
pozemkil bydleni je 8 m.

Vefejnd prostranstvi v plochach zmén zajisti umisténi komunikaci, chodniki,
parkovani, zelen a jiného vyuziti vefejného prostranstvi.

Podminky dopravni obsluhy rozvojovych ploch:

Pro obsluhu ploch Z.1, Z.3, Z.11, Z.12a, Z.14 musi byt zajiSténa vefejna dopravni
infrastruktura umisténa v ramci téchto ploch.

Ostatni zastavitelné plochy a vSechny plochy piestaveb, jejichz uzivani vyzaduje
dopravni obsluhu, budou obslouzeny dopravni infrastrukturou umisténou
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v pfiléhajicich plochdch dopravy a vefejnych prostranstvich, musi byt zajiStény
dostatecné parametry komunikaci pro obsluhu pozemkt v plochach zmén.

8) Doprava v klidu
Doprava v klidu musi byt zajiSténa v rdmci ploch, které jeji potfebu vyvolavaji.
(Doprava v klidu je pfipustnym vyuzitim zejména ploch bydleni a ploch smiSenych
obytnych vSeobecnych, ploch vyroby a skladovani, ploch smiSenych vyrobnich).
Celkovy pocet parkovacich stani pro stavebni zdméry v navrhovych plochich bude
odvozen ze zakladniho poctu stdni po procentudlni korekci, kterd se stanovuje na
200%, pokud neni planovaci smlouvou stanoveno jinak.
Soucasné je uplatnén pozadavek - pro kazdou nové ztizovanou bytovou jednotku musi
byt zajiSténa 2 odstavna stani na pozemku stavby, resp. v rdmci vymezené funkcéni
plochy, pokud neni pldnovaci smlouvou stanoveno jinak.
Ostatni parkovaci stani (vyvolana potiebou obsluhy ploch, kratkodoba stani) budou
umistovana vramci ploch vefejnych prostranstvi a ploch dopravy v souladu
s podminkami ploch.

9) Pro vetejnou hromadnou dopravu osob jsou klicové Zelezni¢ni stanice - Stielice
(nddrazi) a Sttelice dolni (zastavka), zatazeny do IDS JMK.
Jsou stabilizovany zastavky autobusové dopravy.

10)  Komunikace budou dle specifickych lokalnich podminek zokruhovéany tak, aby
dopravni sit’ obce umoznila alternativni zpiisob obsluhy co nejvice pozemkd.

11)  Jakymkoliv vyuzitim ploch v blizkosti stavajicich silni¢nich komunikaci nesmi byt

znemoznéno vedeni prijezdniho useku silnice v plynulé trase a Sifce odpovidajici
funkéni skupiné dle Navrhové kategorizace krajskych silnic JMK.

D.2  Technicka infrastruktura

Vymezuje se tato koncepce technické infrastruktury dle jednotlivych systému:

1) Zasobovani pitnou vodou

Zasobovani pitnou vodou je feSeno vetejnym vodovodem, zejména z vodojemu ve spravnim
uzemi obce. Obec je zdsobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Sttelice — Troubsko —
Poplivky. Ze zdrojii je voda Cerpana vytlanym fadem do centrdlniho vodojemu Stielice,
odkud je gravita¢né zasobovana obec Sttelice. V obci jsou dvé tlakova pasma. Tato koncepce
je izemnim planem respektovana.

Vodovodni sit’ bude rozsifovana dle potieby realizace zastavby v souladu s izemnim planem
obce.

Zasobovani vodou zabezpec¢i potiebu pozarni vody. Vybudovani vySe polozené zastavby
muze byt podminéno zajisténim vody pro pozarni tcely.

2) Koncepce odvadéni a CiSténi odpadnich vod

Koncepce odvadeni destovych vod:
Destové vody budou likvidovany na vlastnich pozemcich staveb; jinym zplisobem jen tehdy,
nebude-li vsak na vlastnim pozemku technicky ¢i z ditvodu legislativnich mozny.
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Srazkové vody z komunikaci a vetejnych ploch budou likvidovany legislativné piipustnymi
zpusoby, a to zejména pomoci prillehtl, neni-li to technicky mozné, pak destovou kanalizaci
a svodnicemi odvedenymi do vodotece.

Koncepce odvadeni splaskovych vod :

Bude dodrzena koncepce odkanalizovani odpadnich vod odvadény do vychodni ¢asti obce,
kde je umisténa stavajici COV Stielice. Nové splaskové stoky budou navrzeny a realizovany
v rozvojovych lokalitdich a v mistni zastavbé, kde neni doposud splaskova kanalizace
dobudovana. Splaskova kanalizace bude napojena na stavajici splaskové kanaliza¢ni sbérace
Tato koncepce zlistava zachovana.

Vystavba je podminéna fadnym odkanalizovanim oddilnou kanalizaci.

Nova zéstavba je podminéna zajiSténim dostate¢né kapacity ¢isténi odpadnich vod.
Splaskové vody vzniklé vyuZivanim ploch primyslu a skladovani budou v navaznosti na
stavajici koncepci feSeny oddélené a likvidovany legislativné ptipustnym zplisobem.

3) Dalkovody

Bude respektovana stavajici nadfazend technicka infrastruktura — produktovody, areél skladu
ropnych produktii na severozapadnim okraji fe$eného tizemi (CEPRO) véetné Eerpaci stanice
pohonnych hmot a stanice katodové ochrany s el. pfipojkami a anodovym uzemnénim.

Bude respektovana stavajici nadfazend technicka infrastruktura prochézejici zapadnim
okrajem spravniho uzemi — zatizeni MERO CR a.s., ropovod DN 500, DOK a ropovod IRC
DN 700.

Je vymezen koridor technické infrastruktury CNZ.TETO1 pro horkovod z elektrarny
Dukovany : (JE Dukovany—) hranice kraje —Brno.

Site koridoru je 200m mimo zastavéna uzemi a zastavitelné plochy, v zastavbé obce min.
60m, vyznacena v grafické ¢asti.

Dalsi stavby v tomto koridoru pfipustné:

- stavby dle podminek ploch s rozdilnym vyuzitim (dle kap. F.), vymezenych v koridoru,
které neztizi ¢i neznemozni vybudovani horkovodu

VyuZiti zbyvajici ¢asti koridoru po vybudovani stavby, pro niz je vymezen:

- dle podminek ploch s rozdilnym vyuzitim (dle kap. F.)

4) Koncepce zasobovani plynem

Budou respektovana stavajici plynovodni vedeni a zafizeni nadfazené vefejné technické
infrastruktury.

Resené tizemi je zasobovano plynem s piivodnim fadem zejména ze severovychodu od
regulaéni stanice VTL/STL pfi aredlu CEPRO. Tato koncepce ziistava zachovana.

S) Koncepce zasobovani elektrickou energii

Budou respektovana stavajici elektrizacni vedeni a zafizeni nadfazené vefejné technické
infrastruktury, zejména vedeni VVN severovychodné od zéstavby obce.

Resené izemi je zasobovéno elektrickou energii ze stavajici distribuéni sit&. Planovany rozvoj
bude zajistén zasobovanim ze stavajici sit€. Rozvojové zaméry budou napojeny na stavajici
elektriza¢ni vedeni nebo bude dle kapacity zamérh nutné doplnit stavby a zatizeni elektriza¢ni
soustavy.
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Je vymezen koridor technické infrastruktury CNZ.TEE30 pro stavbu: (Milin —) hranice kraje
— Sokolnice, vedeni 400 kV.

Sife koridoru je 300m mimo zastavéna tizemi a zastavitelné plochy, vyznadena v grafické
casti.

Dalsi stavby v tomto koridoru piipustné:

- stavby dle podminek ploch s rozdilnym vyuzitim (dle kap. F.), vymezenych v koridoru,

rrrrr

Vyuziti zbyvajici ¢asti koridoru po vybudovani stavby, pro niz je vymezen:
- dle podminek ploch s rozdilnym vyuzitim (dle kap. F.)

Pro rozvoj distribuéni sité je piipustné umistovani vedeni elektrizacni soustavy a elektrickych
stanic (trafostanic) jakozto souvisejici technické infrastruktury v plochach s rozdilnym
zpiisobem vyuziti na zakladé podminek vyuziti ploch zejména zastavéného uzemi a v
zastavitelnych plochach.

V zastavéném Uzemi a v zastavitelnych plochach budou nova vedeni rozvodné soustavy
provedena jako podzemni kabelova.

6) Elektronické komunikace

Budou respektovana stavajici elektronickd komunikacnich zafizeni a zafizeni nadfazené
vefejné technické infrastruktury véetné radioreleovych tras.

Pro rozvoj distribu¢ni sité je pfipustné umist'ovani elektronickych komunikaénich zafizeni
jakozto souvisejici technické infrastruktury v plochach s rozdilnym zptisobem vyuziti na zékladée
podminek vyuziti ploch zejména zastavéného uzemi a v zastavitelnych plochach.

Vysilac¢e mobilnich operatorti nelze umistovat v plochéch bydleni a smiSenych obytnych a tam,
kde by se nachézely v pohledové vyznamnych plochéach, zejména v konkurenci s kulturnimi
a pfirodnimi dominantami.

7) Odpadové hospodarstvi - sbér a tiidéni odpadu

Bude zachovana stavajici koncepce likvidace komunélniho odpadu - komunalni odpad je
odkladan do nadob na odpad a vyvazen k likvidaci mimo fesené tizemi.

Je respektovana poloha stavajiciho sbérného stiediska odpadu v plose technické infrastruktury
pfi arealu Cepro.

Sbérnad mista odpadu jsou pifipustnym vyuzitim v plochach vefejnych prostranstvi.
Podminky pro umistovani:

V feseném tzemi neni piipustné skladkovani odpadi kromé sbérnych dvort. Sbérmné dvory
lze umistovat pouze tam, kde nekoliduji s hlavnim vyuzitim ploch. V feSeném Uzemi neni
ptipustné odstraiiovani nebezpecnych odpadil.

8) Podminky umist’ovani siti a objektii technické infrastruktury:

Veftejna technickd infrastruktura bude umistovana v plochach vetejnych prostranstvi, mimo
né¢ pouze tehdy, nebude-li technicky mozné vyuzit k jejimu umisténi plochy vefejnych
prostranstvi.

Sité vetejné technické infrastruktury budou dle specifickych podminek uzemi zokruhovany
tak, aby byl umoznén alternativni zpiisob zasobeni co nejvétsiho poctu objektti v obci

/15



UP Stelice u Brna
1 Uzemni plan

D.3 Koncepce obéanského vyvbaveni

na pozemku obecniho tfadu a Skoly, cirkevnich objektt, socidlni péce, hibitova, sportovist’ a
koupalisté

Jsou vymezeny stavajici plochy obCanského vybaveni v nasledujicich plochach s rozdilnym
zplisobem vyuZiti:

obcanské vybaveni - vefejné (OV) zejména na pozemcich: obecniho Gfadu, posty, zdravotniho
stiediska, hasi¢ské zbrojnice, mateiské Skoly, zakladni umélecka Skoly, nakupniho centra,
sokolovny s kulturnim salem, v centralni ¢asti zastavby.

obcanské vybaveni — vetfejné - socidlni sluzby a pé€e o rodinu (OV.p) na pozemcich: domu
pecovatelské sluzby, socidlniho ustavu , v centralni a zapadni Casti zéstavby.

obCanské vybaveni vetejné - vzdélani a vychova (OV.s) na pozemcich: zdkladni Skoly a
matetské Skoly

obCanské vybaveni vetfejné sport (OS) na_pozemcich stavajicich sportovist - fotbalového
hti8t€ a koupalisté v centralni ¢asti obce. Sportovni zazemi poskytuje 1 hfisté jsou u sokolovny
a zékladni Skoly.

obcanské vybaveni vefejné - hibitovy (OH) na pozemcich stavajiciho hibitova

Jsou vymezeny plochy zmén pro tyto zptsoby vyuziti:

obCanské¢ vybaveni vefejné (OV) jsou vymezeny: P.10

obcanské vybaveni vSeobecné (OU): P.11

obcanské vybaveni vefejné - hibitovy (OH): Z.28

obcanské vybaveni vetfejné - sport (OS): Z.6, P.8, Z.12¢

Souvisejici obfanské vybaveni je ptfipustnym vyuzitim i1 v plochach bydleni a smiSenych
obytnych.

D.4 Koncepce verejnvch prostranstvi

Jsou vymezeny stavajici plochy vetejnych prostranstvi — vefejna prostranstvi v§eobecna (PU)
na pozemcich komunikaci vcetné pé&Sich, v plochdch namésti, ndvesnich a uli¢nich
prostranstvi vramci celého feSeného uUzemi, zpravidla v zastavéném Uzemi a pfi
zastavitelnych plochéch.

Vymezena vetejna prostranstvi zahrnuji 1 vefejnou zelenl a parkove upravend prostranstvi.
Jsou vymezeny plochy zmén pro vetejna prostranstvi jako soucast zastavitelnych ploch — viz
koncepce dopravni infrastruktury a v plose Z.41.

Podminky pro umistovani:

Vetejna prostranstvi jsou pfipustnym vyuzitim dalSich ploch s rozdilnym vyuzitim v souladu
s podminkami stanovenymi v kap. F., zejména ploch bydleni, ploch smiSenych obytnych.
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E. Koncepce usporadani krajiny

E.1 Koncepce usporadani krajiny

je urcena jejim charakterem - pohledové otevienou krajinou se zvinénym reliéfem a pestrou
strukturou vyuziti izemi, kde zastoupeny jsou stiedné velké bloky orné piidy, plochy travnich
porostl, ramovany plochami lesnich porostl, v jiznim a zépadni Casti spravniho tuzemi je
vyznamny podil krajinné zelené a lest. V jihozapadni ¢asti je krajina utvarena tokem Bobravy
s vyvinutymi biehovymi porosty a doprovodnymi porosty.

E.2  Vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zménu ve vyuZiti ploch

Jsou vymezeny tyto plochy s rozdilnym zptGsobem vyuZiti v nezastavéném tGzemi:

- zemédélské vSeobecné (AU) - jsou vymezeny v podstatné ¢asti nezastavéného uzemi
zejména ve stfedni a severovychodni ¢asti tzemi

- lesni vSeobecné (LU) jsou vymezeny zejména Vv jizni a zédpadni Casti nezastavéného
uzemi

- pfirodni vSeobecné (NU) jsou vymezeny v prvcich uzemniho systému ekologické
stability

- smiSené krajinné erozné ohrozené (MU.e) jsou vymezeny v pozemcich protieroznich
opatfeni zejména v severni ¢asti k.u.

- smiSené krajinné — ochrana proti ohrozeni uzemi (MU.0) jsou vymezeny na pozemku
navrhovaného poldru jizn€ od zastavby a podél Zeleznice

- smiSené krajinné — ptirodni priority (MU.p) jsou vymezeny v pozemcich navazujicich
na lesni porosty v jizni a zdpadni ¢asti uzemi a na pozemcich remizki zelené v polni
krajin¢ zejména v severni ¢asti v izemi

- smiSené krajinné — rekreace nepobytova (MU.r) jsou vymezeny zejména na pozemcich
rekreacnich zahradek zejména v jizni ¢asti izemi

- vodni a vodohospodaiské vSeobecné (WU) jsou vymezeny v okoli Bobravy na
pozemcich navrhovanych vodohospodarskych staveb (vodnich ploch)

Tyto plochy pattici do krajiny, jsou vymezeny bez zietele, zda se jedné o zastavéné tzemi,

nezastavéné uzemi ¢i zastavitelnou plochu:

- zeleit sidelni ostatni (ZS) zahrnuje pozemky se stabilizovanou vefejnou a vyhrazenou
zeleni v zastavéné Casti obce 1 v ndvaznosti na aredl ,,Zamecku* v zadpadni ¢asti obce

- vodni a vodnich toka (WT) jsou vymezeny zejména na pozemcich vodnich toka —
Bobravy a Stielického potoka

- doprava silni¢ni (DS) je vymezena na pozemcich silnic v€etné pozemk, na kterych
jsou umistény soucasti télesa silnice prochazejici k.q.

- doprava jind (DX) je vymezena mimo zastavéné Uzemi zejména na pozemcich
komunikaci v celém k.u.

Plochy v krajin¢ vySe uvedené jsou vymezeny jako plochy s rozdilnym zplisobem vyuZziti

véetné prislusnych podminek stanovenych v kapitole F.2.

E.3  Plochy zmén v krajiné

V krajin€ jsou plochy, které jsou vymezeny pro zmeny v uzemi spocivajici v jeho vyuzivani,
plochy K.1 az K.4 jsou vymezeny pro nakladani s vodami, plocha K.5 pro rozvoj zelen¢ na
rozhrani krajiny a zastavby, plocha K.7 az K.20 pro vytvofeni funkéniho uzemniho systému
ekologické stability.

Plochy zmén v krajin¢:
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- Plocha zmény v krajiné oznacena K.1a a K.1b je vymezena pro zplsob vyuziti -
smiSené¢ krajinné — ochrana proti ohrozeni tzemi (MU.0) a je vymezena na Uzemi
navrhovaného protipovodiiového opatieni jizn¢ od zastavby

- Plocha zmény v krajiné oznac¢ena K.2 a K.3 je vymezena pro zptisob vyuziti - vodni
a vodohospodaiské vseobecné (WU) a je vymezena pro vodohospodaiské stavby v udoli feky
Bobravy

- Plocha zmény v krajiné oznacenid K.4 a K.4a je vymezena pro zplisob vyuziti -
vodni a vodohospodaiské vSeobecné (WU) a je vymezena pro vodohospodarské stavby
(rybnik) ve vychodni ¢asti izemi na Stielickém potoce ve sméru na Nebovidy

- Plocha zmény v krajiné oznacena K.5 je vymezena pro zpisob vyuziti - zelen
sidleni vSeobecna (ZS) pro zazemi a ochranu ploch bydleni na okraji zastavby obce

- Plocha zmény v krajiné oznacena K.7 a K.8 je vymezena pro zplsob vyuziti -
ptirodni veobecné (NU) pro doplnéni prvki regionalniho USES

- Plochy zmény v krajiné oznacena K.9 az K.20 jsou vymezeny pro zptisob vyuziti -
ptirodni vieobecné (NU) pro vytvofeni lokalniho USES v severovychodni &isti k..

Plochy K.7 az K.20 sou vymezeny pro prvky USES, kde podminky vyuziti stanovuje kap.
E.4, nejsou stanoveny jiné specifické podminky pro vymezené plochy zmén v krajin€, vyuziti
ploch je urc¢eno podminkami ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti dle kap. F.

E.4 __ Uzemni systém ekologické stability

Je vymezen jako piekryvné plochy nad plochami pfirodnimi a plochami vodnimi a
vodohospodarskymi. Pro doplnéni funkéniho systému USES jsou vymezeny plochy zmén
v krajiné.

Vymezeny jsou nasleduijici skladebné &asti izemniho systému ekologické stability (USES):

e dil¢i cast nadregionalnich biokoridora K 139MB, K 139 MH a K 139T: spole¢ny dil¢i usek
biokoridoru NRBK.K139/STO01;

e regiondlni biocentra RBC.213 Strelicky les a RBC.216 Lichy (izemné ptislusné partie);

e dil¢i useky regiondlnich biokoridori RK 1488 a RK 1489: RBK.RK1488/STO1,
RBK.RK1488/ST02, RBK.RK1488/ST03, RBK.RK1488/ST04, RBK.RK1488/ST05 a
RBK.RK1489/ST06;

e lokalni biocentra: LBC.STO1 Nad Bazinkou, LBC.ST02 Nad Radostickym Mlynem,
LBC.ST03 U Mojmirova pramene, LBC.ST04 Maksovka, LBC.ST05 U kiizovatky,
LBC.STO06 Stielicka bazinka, LBC.ST07 U Radostického Mlyna (Gzemné ptislusné partie),
LBC.ST0O8 Pod Maksovkou (izemné piislusné partie), LBC.ST09 V Cejpu (1zemné
piislugné partie), LBC.ST10 Nad Safrankovym Mlynem (Gzemné piisluiné partie),
LBC.ST11 U Anenského Mlyna (Gzemné piislusné partie), LBC.ST12 Pod Podskalnim
Mlynem (Uzemné prislusné partie), LBC.ST13 U vrb (Uzemné piislusné partie) a
LBC.ST14 Nad drahou;

e lokalni biokoridory: LBK.STO1, LBK.ST02, LBK.ST03, LBK.ST04, LBK.STOS,
LBK.ST06, LBK.ST07, LBK.ST08, LBK.ST09, LBK.ST10, LBK.ST11, LBK.ST12 a
LBK.ST13 — ve vSech ptipadech izemné ptisluSné partie

Lokalni biocentra LBC.ST01 Nad Bazinkou, LBC.ST02 Nad Radostickym Mlynem,

LBC.ST03 U Mojmirova pramene a LBC.ST04 Maksovka jsou vloZena do regionalniho

biokoridoru RK 1488.

Cilovymi ekosystémy skladebnych ¢asti USES jsou:
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e mezofilni lesni ekosystémy — v ptipadé vymezeného spole¢ného useku dil¢i casti
nadregionalnich biokoridort. NRBK.K139/STO1, regionalnich biocenter RBC.213
Strelicky les a RBC.216 Lichy (zde vyjma podmécenych partii), vSech dil¢ich tsek
regionalnich biokoridord RK 1488 a RK 1489, lokélnich biocenter LBC.STO1 Nad
Bazinkou, LBC.ST02 Nad Radostickym Mlynem, LBC.ST03 U Mojmirova pramene,
LBC.ST04 Maksovka a LBC.ST14 Nad drahou a lokalnich biokoridort LBK.ST11,
LBK.ST12 a LBK.ST13;

e nivni (lesni i nelesni), mokfadni a vodni ekosystémy v rizném vzijemném poméru — v
pfipadé podméacenych partii regiondlniho biocentra RBC.216 Lichy a dale v piipadé
lokalnich biocenter LBC.STO05 U ktizovatky, LBC.ST06 Strelickéd bazinka, LBC.ST07 U
Radostického Mlyna, LBC.ST08 Pod Maksovkou, LBC.ST09 V Cejpu, LBC.ST10 Nad
Safrankovym Mlynem, LBC.ST11 U Anenského Mlyna, LBC.ST12 Pod Podskalnim
Mlynem a LBC.ST13 U vrb a lokélnich biokoridord LBK.STO1, LBK.ST02, LBK.ST03,
LBK.ST04, LBK.ST05, LBK.ST06, LBK.ST07, LBK.ST08, LBK.ST09 a LBK.ST10.

Podminky pro vyuZiti ploch a koridorit USES

Pro vSechny ¢asti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti zac¢lenéné do vymezenych

skladebnych &asti USES plati misto podminek vyuZiti stanovenych pro ptisluiné typy ploch

s rozdilnym zptsobem vyuziti nasledujici podminky:

Hlavni je vyuziti slouzZici k posileni &i zachovani funkénosti USES.

Podminéné ptipustné je takové vyuZiti, které je uvedeno v podminkach vyuziti daného typu

plochy s rozdilnym zpiisobem vyuZiti jako hlavni, pfipustné ¢i podminéné ptipustné, pokud

nenarusi nevratné pfirozené podminky stanovisté a nesnizi aktudlni miru ekologické stability
uzemi.

Nepfipustné je jakékoliv vyuZiti, podstatné omezujici aktualni ¢i potencialni funkénost

USES.

Do vymezenych ploch USES nelze umistovat budovy. Z jinych typt staveb Ize do

vymezenych ploch USES umistovat podminéné:

e stavby pro vodni hospodarstvi, v€etné staveb protierozni ¢i protipovodiiové ochrany,
pokud jde o stavby ve vefejném z4jmu, za predpokladu minimalizace jejich negativniho
vlivu na funkénost USES;

e stavby dopravni infrastruktury, které nelze v ramci systému dopravni infrastruktury umistit
jinde, za piedpokladu minimalizace jejich plo$ného a prostorového stietu s plochami
USES a negativniho vlivu na funkénost USES;

e stavby technické infrastruktury, které nelze v ramci systému technické infrastruktury
umistit jinde, za pfedpokladu minimalizace jejich ploSného a prostorového stietu
s plochami USES a negativniho vlivu na funkénost USES.
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E.S  Prostupnost krajiny

Jsou vymezeny plochy dopravy - doprava jind (DX), stabilizujici sit’ t¢elovych komunikaci
zajiStujicich prostupnost krajiny v nezastavéném Gizemi, zejména v jizni ¢asti izemi. Stavajici
prostupnost nezastavéného uzemi katastru je vétSinou dostateCnd. Trasy tucelovych
komunikaci jsou v krajin€ stabilizovany, jsou po nich vedeny i znac¢ené turistické a cyklistické
trasy, v uzemnim planu jsou takto vymezeny stavajici u¢elové komunikace, které je potieba
respektovat.

Prostupnost krajiny zajiStuji také stavajici 1 rozvojové koridory cyklistické dopravy —
cyklotrasy a cyklostezky.

Vetejna prostranstvi a dopravni infrastruktura je pfipustnym vyuzitim v plochach
zemé&délskych a lesnich, v nichz je Gcelné zajistit dalsi komunikace pro zvySeni prostupnosti
krajiny.

E.6 Protierozni opati‘eni

K omezeni eroze jsou vymezeny plochy smisené krajinné erozn¢ ohrozené (MU.e) — plochy
zmén K. 1a, K.1b.

V ramci USES jsou vymezeny prvky, které maji také funkci protieroznich opatfeni, zejména
lokéalni biokoridory navrzené v oteviené polni krajiné¢ (zejména LBK.ST09, LBK.ST10,
LBK.ST11, LBK.ST12 a LBK.ST13).

Plochy nezastavéného uzemi obdobné jako i plochy vefejnych prostranstvi maji stanoveny
takové pfipustné zplsoby vyuziti (viz kap.F.2), které umoznuji umisténi protieroznich
opatteni zejména v plochach zemédélskych.

Podminecné piipustnym vyuzitim ploch zemé&dé€lskych je také zména zpiisobu hospodateni,
zalesnéni a tim eliminace dopadu vodni eroze.

E.7 _ Ochrana pied povodnémi

Je respektovano zaplavové tzemi vodotece Bobrava.

Pro ochranu proti povodnim je vymezen koridor CNZ.POP09 — pro Opatieni na vodnim
toku Bobrava, urcen pro realizaci preventivnich protipovodiovych patfeni stavebniho i
nestavebniho charakteru vhodnou kombinaci zasahi v krajiné zvySujicich pfirozenou
akumulaci a zadrzeni vody v izemi s technickymi opatfenimi, snizujicimi povodiiové
prutoky a snizeni odtoku vody z povodi, omezeni rizika povodni stavbou suchych nadrzi
(poldrty).

Podminkou umistovani staveb a opatieni je:

- zachovani funkci skladebnych prvka USES

- minimalizace rozsahu vlivli na EVL Strelicka bazinka, PP Stielick4 bazinka a jeji ochranné
pasmo

Dalsi stavby v tomto koridoru pfipustné:

- stavby dle podminek ploch s rozdilnym vyuzitim (dle kap. F.), vymezenych v koridoru,
které neztizi ¢i neznemozni vybudovani staveb a opatieni snizujicich povodiové pratoky a
sniZeni odtoku vody z povodi, omezeni rizika povodni

Vyuziti zbyvajici ¢asti koridoru po vybudovani staveb a opatieni, pro né€z je vymezen:

- dle podminek ploch s rozdilnym vyuzitim (dle kap. F.)

Je vymezena plocha zmény v krajin€ oznacend K.1a a K.1b je vymezena pro zplsob vyuZiti
- smiSené krajinn€ — ochrana proti ohrozeni izemi (MU.0) pro protipovodiiové opatieni
jizné€ od zastavby.
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Protipovodiiové opatieni jsou piipustnym vyuzitim ploch ozn. WU - vodni a
vodohospodarské vSeobecné , WT - vodni a vodnich tokt, AU - zemédé€lskych, MU.p, MU.r
- smiSenych nezastavéného uzemi.

E.8 Rekreace

Samostatné¢ jsou pro rekreacni funkci vymezeny plochy rekreace individuélni ozn. RI , které
umoziuji pobytovou rekreaci, a plochy ozn. RZ — rekreace v zahradkarskych osadach.
Nepobytova rekreace je pripustnym vyuzitim ploch ozn. MU.r - smiSenych krajinnych —
rekreace nepobytova.

V feSeném tizemi se nepobytova rekreace v krajiné soustiedi na pési turistiku a cykloturistiku.
Jsou respektovany cyklokoridory krajské sité cyklistické dopravy:

- (Velka Bites —) Rosice — Modfice; Brno, Pisarky — Anensky mlyn — Moravské Branice
— Ivanc¢ice — Moravsky Krumlov — Znojmo;

- Stielice — RebeSovice — Cyklisticka stezka Brno-Viden

v trase podél Bobravy.

Jsou respektovany dalsi trasy vyuzivané pro turistiku a cykloturistiku, vyznaceny v grafické
casti (172, 1I/1).

E.9 Dobyvani loZisek nerostnych surovin

V k.u. Sttelice neni dle evidence dobyvacich prostori evidovan zadny dobyvaci prostor.
V k.. Stielice se nenachéazi Zadné plochy vyhradnich loZisek nerostnych surovin, jejich
prognodzni zdroje, ani chranéné loziskové tizemi.
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F. Podminky pro vvuziti a prostorové usporadani vvmezenvch ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti

F.1 Podminky vyuZiti ploch UP Stielice

1)Podminky pro vyuziti viech (dale uvedenych) ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti UP
Stirelice:

1) Pti umistovani staveb musi byt dodrzena urbanisticka koncepce a kompozice uzemi obce (viz
vyse kap. 3.)

2) Vystavba ve stabilizovaném Uzemi — pfestavby, uUpravy staveb, dostavby proluk musi
respektovat charakter okolni zastavby.

3) Neni pfipustné umistovani ,,mobilheimi* a obdobnych objekti plnicich funkci staveb v ramci
zastavby obce véetné ploch pro rekreaci.

4) U staveb, jejichz ucel vyuziti umoziuje, aby obsahovaly chranéné prostory, umistované u
dopravnich staveb, silnic a ploch vyroby bude v dalSim stupni projektové piipravy prokéazano, ze
nebudou prekroceny maximalni pfipustné ukazatele vymezené legislativou platnou na useku ochrany
zdravi pfed nepfiznivymi uCinky hluku a vibraci, zejména tykajici se venkovnich a vnitfnich
chranénych prostor a bude vyhodnocena reélnost protihlukovych opatfeni, budou-li navrhovana.

5) Stavby, jejichz Gcel vyuziti umoziluje, aby obsahovaly chranéné prostory definované platnymi
pravnimi pfedpisy na useku ochrany vetfejného zdravi resp. ochrany zdravi pfed nepfiznivymi t€inky
hluku a vibraci, lze umistit pouze do lokality, v niz celkova hlukova zatéz nepickracuje hodnoty
stanovenych hygienickych limitu hluku pro tyto prostory; soulad hlukové zatéze se stanovenymi limity
bude dolozen nejpozdéji v projektové dokumentaci zaméru. Bude pfitom zohlednéna i1 zatéz z
povolenych, doposud vSak nerealizovanych zamérti a budou respektovany stavajici i vymezené
zastavitelné plochy, jejichZ zplisob vyuziti umoznuje, aby obsahovaly chranéné prostory

6) V plochach, kde je ptipustné bydleni, je toto prioritni a tuto prioritu je nutno vzdy zohlednit,
a to v plochach okolnich - _je nutno feSit souvisejici vlivy s vyuzitim tzemi nejen v sousednich
plochéch, ale i nejbliz§im okoli, pfipustna je pouze takova polyfunkénost vyuziti izemi, pfi které se
nebudou néslednym provozem jednotlivé funkce a pohoda bydleni navzajem obtéZovat nad piipustnou
miru, pfi¢emz pro posuzovani je rozhodujici stavajici stav popft. jiz vydané izemni rozhodnuti nebo
stavebni povoleni).

7) Ve v8ech plochéach lze umist'ovat jen stavby, které negativné neovlivni zajmy vojenského
letectva a obrany statu.

8) Plochy v okoli komunikaci silnic IIl. tfidy je nutno vyuzivat tak, aby nemohlo byt -
znemoznéno vedeni prijezdniho useku silnice v plynulé trase a Sifce odpovidajici funkéni skupiné a
zatizeni silnice.

9) Nova zastavba stavbami hlavnimi je pfipustna pouze za podminky, Ze bude pro ni zajisténa
dostatecné kapacitni vefejnd infrastruktura, a to pro stavby jakéhokoli hlavniho, pfipustného nebo
podminecné piipustného vyuziti, jejichz funkce vyzaduje vyuziti vetejné infrastruktury.

10) Ve vsech plochach s rozdilnym zptsobem vyuziti, v nichZ je mozné umistit chranéné
prostory, pokud tyto budou umist'ovany do uzemi zatizeného zdroji hluku (a to z jakéhokoliv zdroje
— drahy, pozemni komunikace, vyrobnich ¢i jinych procest), je podminkou zmén v izemi prokazani
splnéni hygienickych limitli v oblasti hluku a vibraci s tim, Ze celkova hlukova zatéz ze vsech zdroju
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hluku nesmi v souhrnu kumulativnich vlivii pfekracovat imisni hygienicky limit stanoveny v
provadécich pravnich pfedpisech pro stavajici chranéné prostory a bude vyhodnocena redlnost
protihlukovych opatieni, budou-li navrhovana. Bude zohlednéna i zatéz z povolenych, doposud vsak
nerealizovanych zamért a budou respektovany stavajici i vymezené zastavitelné plochy, jejichz
zpiisob vyuziti umozilyje, aby obsahovaly chranéné prostory.

V plochach s moznosti umistit zdroje hluku je podminkou zmén v izemi prokazani splnéni
hygienickych limitti v oblasti hluku a vibraci s tim, Ze celkova hlukova zatéz ze vSech zdroji hluku
nesmi v souhrnu kumulativnich vlivli pfekraovat imisni hygienicky limit stanoveny v provadécich
pravnich ptedpisech na hranici ploch (s moznosti situovat chranéné prostory) vymezenych v tzemné
planovaci dokumentaci.

11) Viditelné konstrukce zafizeni technické infrastruktury nelze umist'ovat v pohledové
vyznamnych plochach, zejména v konkurenci s kulturnimi a ptfirodnimi dominantami.

12) V zastavitelnych plochach upfednostnit likvidaci srazkovych vod jejich provoznim vyuZitim,
nasledn¢ z jednotlivych stavebnich pozemki a staveb vsakem a zadrzovanim. Jen vyjimeéné

v ptipadech, kde pozadavek nelze dodrzet, Ize umoznit ¢astecné odvadéni srazkovych vod do vod
povrchovych (recipientu) prostiednictvim deStové kanalizace.

13) Ve vsech plochach je neptipustné umist'ovani bioplynovych a biometanovych stanic.

F.2 Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti

V zéavorce za ndzvem plochy s rozdilnym zptisobem vyuZiti je uvedena znacka, kterou je takto
plocha oznacena v grafické ¢asti.
Stanovuji se tyto podminky vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti:

1.) PLOCHY BYDLENI

1.1) bydleni individualni (BI)

a) Hlavni vyuZiti:

bydleni v rodinnych domech

b) Pripustné vyuziti:

- bydleni v rodinnych domech

- dopravni a technicka infrastruktura, zajistujici obsluznost uzemi

- doprava v klidu - souvisejici parkovisté a garaze rodinnych domi

- souvisejici obéanské vybaveni (napt. matei'ska skola)

- zelen, zahrady

¢) Podminec¢né pripustné vyuziti:

- stavajici vyuZziti za podminky, Ze nema negativni vliv na uzivéni okolnich pozemk a ze
neomezuje vyuziti okolnich pozemku k bydleni

- vefejna prostranstvi za podminky, Ze neumozni zavadéni automobilové dopravy do

- _jednotliva zatizeni administrativy a sluzby (napf. €etni kancelat fyzické osoby) za

podminky, Ze budou umisténa v objektech slouzicim ptevazné k bydleni jako doplitkova funkce
- hospodatské zazemi,— jako zazemi bydleni, pro samozasobitelské tcely

- stavby pro kulturu, verejné stravovani a ubytovani — pouze jako doplikové vyuziti
nekolidujici s bydlenim

- obcanské vybaveni pro socialni sluzby — pouze v zastavitelnych plochach podminénych uzemni
studii dle pozadavki na obsah studie v kap. K.

d) Nepripustné vyuZiti:
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- bydleni v bytovych domech

- jiné zpiisoby vyuziti, které mohou byt potencialn¢ ve stietu s hlavnim vyuzitim, zahrnujici
zejména ¢innosti vyrobni povahy, zemédélska vyroba, nadmistni dopravni infrastruktura,

- nova vystavba bez zajisténi dostate¢né kapacity vetejné infrastruktury

¢) Podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného

razu:

- minimalni vyméra nové vytvoreného stavebniho pozemku v rozvojovych plochach, ve kterych

neni evidovana tzemni studie a nebo neni podminkou pro rozhodovani v iizemi zpracovani

uzemni studie se stanovuje na S00m?2, ve stabilizovanych plochach neni stanovena

- minimalni vyméra stavebniho pozemku v plochach, ve kterych je evidovana tzemni studie

anebo je podminkou pro rozhodovani v izemi zpracovani tizemni studie, velikost parcel stanovi

uzemni studie

- maximalni vyska zastavby se stanovuje na 2 plna nadzemni podlaZi nebo 1 plné podlazi a

obytné podkrovi; celkova max. vyska staveb 8m

- z hlediska hmotového a prostorového souladu zaméri s okolni zastavbou musi byt métitko

staveb uzptsobeno okolnimu prostfedi, nesmi pfevySovat horizont pfevazujici stavajici zastavby

- stavby musi respektovat venkovské prostiedi obce

- v pozemcich navazujicich na ulicovou fadovou zastavbu musi nova zastavba doplnit uli¢ni fadu

- ve stabilizovanych uzemich je dostavba proluk novymi objekty pro bydleni moznd jen s pfimym

piistupem ze stavajicich vetejnych prostranstvi nepfipousti se zastavba pro bydleni uvnitt

vnitroblokil

- objekty v ploSe nesmi vytvaret dominanty (jak vySkové tak prostorove) vici okoli

- intenzita vyuZiti stavebniho pozemku se stanovi na 35%, tj. stavebni pozemek mize byt

zastavén stavbami azpevaenym-plochamt maximalné ze 35% bez zapocitani zpevnénych ploch,
e ¢ i loc] ..

ve stabilizovanych plochéch je ptipustnd i vyssi intenzita, pokud je stavajicimi stavbami jiz

dosazena — pozemek ve stabilizované plose lze vyuzit ve shodné intenzité vyuziti dosazené

stavajicim (ptivodnim) vyuzitim pozemku stavbami (dle stavu v KN pfi poslednim vyuZiti

stavbami)

1.2) bydleni hromadné (BH)

a) Hlavni vyuZiti:
bydleni s vy$$i intenzitou vyuziti, zpravidla v bytovych domech

b) Pripustné vyuZziti:

- bydleni

- dopravni a technicka infrastruktura, zajistujici obsluznost uzemi

- doprava v klidu (parkovani a odstavovani vozidel souvisejicich s bydlenim)
- souvisejici obcanské vybaveni

- vefejna prostranstvi

- zelen

¢) Podminec¢né pripustné vyuziti:
- sluzby. obchody a dal$i obdobné zatizeni za podminek, ze:

ptjde o provozovny, které nebudou zahrnovat zdroje zapachu, hluku ¢i jiné vyuziti potencialné
obtézujici bydleni
- stavby pro kulturu, vefejné stravovani a ubytovani, jednotliva zafizeni administrativy — pouze
jako dopliikové vyuziti nekolidujici s bydlenim

d) Nepiipustné vyuziti:
- jiné zpiisoby vyuziti, které mohou byt potencialn¢ ve stietu s hlavnim vyuzitim, zahrnujici
zejména Cinnosti vyrobni povahy, zemédélska vyroba, nadmistni dopravni infrastruktura,

¢) Podminky prostorového uspoiradani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

- v obdobi 4 let od nabyti u¢innosti uzemniho planu se v plochach Z.5 a Z.8 stanovuje maximalni
vyska zastavby na 3 plna nadzemni podlazi; nad poslednim plnym nadzemnim podlaZim se
pripousti obytné podkrovi; vySka stavby po fimsu je 11 m
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- maximalni vyska zastavby (mimo ustanoveni 1. odrazky) se stanovuje na 2 plna nadzemni

podlaZzi; nad poslednim plnym nadzemnim podlaZim se pfipousti obytné podkrovi; celkova

max. vySka staveb 11m

- z hlediska hmotového a prostorového souladu zadmért s okolni zastavbou musi byt méfitko

staveb uzptsobeno okolnimu prosttedi

- stavby musi respektovat venkovské prostedi obce

- objekty v ploSe nesmi vytvaiet dominanty (jak vySkové tak prostorové) vici okoli

- intenzita vyuZiti stavebniho pozemku se stanovi na 60%, tj.stavebni pozemek mtize byt

zastaveén stavbami a—zpevaénym-plochamt maximalné ze 60% bez zapocitani zpevnénych ploch,.
e i el .

- minimalni podil zelené v pozemcich 20%

2) PLOCHY SMISENE OBYTNE

2.1) smiSené obytné v§eobecné (SU)

a) Hlavni vyuziti:

bydleni a ob¢anské vybaveni, sluzby

b) Pripustné vyuZiti:

- bydleni v rodinnych domech

- obcanské vybaveni, obchody a provozovny sluzeb, administrativa,

- zelen

- dopravni a technicka infrastruktura, zajistujici obsluznost uzemi

- technicke sluzby obce

- doprava v klidu - souvisejici parkoviSté a garaze

- vefejna prostranstvi

- protierozni opatieni

¢) Podminec¢né pripustné vyuziti:

- stavajici vyuZziti za podminky, Ze nema negativni vliv na uzivéni okolnich pozemk a ze
neomezuje vyuziti okolnich pozemk k bydleni a ob¢anskému vybaveni

- zemé&délské hospodareni, femeslnické provozovny, skladovani, sluzby a vyrobni ¢innosti,
zafizeni pro sport a rekreaci, za podminky, ze nesniZuji svym provozem a technickym
zafizenim (a to zejména hlukem, pachy, dopravou) kvalitu prostiedi a uzivani staveb ve svém
okoli

- ubytovéani, rekreace za podminky, Ze bude umistovana v objektech, které meéfitkem a
charakterem odpovidaji okolnimu prostiedi

d) Nepiipustné vyuZiti:

- bydleni v bytovych domech

- hlukové zat€z z jednotlivych aktivit na hranicich pozemka vSech jednotlivych provozovatelt

zdroju hluku v této ploSe nesmi piekro¢it hygienické limity hluku, stanovené pro chranéné

prostory

- jiné zpiisoby vyuziti, které mohou byt potencialn¢ ve stietu s hlavnim vyuzitim, zahrnujici

zejména intenzivni ¢innosti vyrobni povahy a zeméd¢lské vyroby, nadmistni dopravni

infrastrukturu

- nové vystavba bez zajisténi dostatecné kapacity vefejné infrastruktury

¢) Podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného

razu:

- minimalni vyméra nové vytvoreného stavebniho pozemku v rozvojovych plochach, ve kterych

neni evidovana tzemni studie a nebo neni podminkou pro rozhodovani v iizemi zpracovani

uzemni studie se stanovuje na S00mz2, ve stabilizovanych plochach neni stanovena

- maximalni vyska zastavby se stanovuje na 2 plna nadzemni podlaZi nebo 1 pIné podlazi a

uzitné podkrovi; v pripadé halovych objektii max. vySka do 8 m

- z hlediska hmotového a prostorového souladu zaméri s okolni zastavbou musi byt métitko

staveb uzplsobeno okolnimu prostiedi
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- v pozemcich navazujicich na ulicovou fadovou zastavbu musi nova zastavba doplnit uli¢ni fadu

- ve stabilizovanych uzemich je dostavba proluk novymi objekty pro bydleni moznd jen s pfimym

piistupem ze stavajicich verejnych prostranstvi

- objekty v ploSe nesmi vytvaiet dominanty (jak vySkové tak prostorové) vici okoli

- intenzita vyuZiti stavebniho pozemku se stanovi na 40%, tj. stavebni pozemek miZze byt

zastaveén stavbami a—zpevaénym-plochamt maximalné ze 40% bez zapocitani zpevnénych ploch,.
e i el .

- minimalni podil zelené v pozemcich 30%

- ve stabilizovanych a ptestavbovych plochach je pfipustna i vyssi intenzita, pokud je stavajicimi

stavbami jiz dosazena — pozemek ve stabilizované plose 1ze vyuzit ve shodné intenzité vyuziti

dosazené stavajicim (ptivodnim) vyuzitim pozemku stavbami (dle stavu v KN).

3 PLOCHY REKREACE

3.1) rekreace individualni (RI)

a) Hlavni vyuziti:

rodinnd rekreace

b) Pripustné vyuZiti:

- pozemky zelen¢ a zahrad

- stavby skladovani zahradniho néacini, skladovani zahradni produkce

- dopravni a technicka infrastruktura

- pozemky vefejnych prostranstvi

- opatfeni pro zvySeni retenc¢nich schopnosti

¢) Podminéné pripustné vyuZiti:

- stavby pro rodinnou rekreaci

podminka umisténi:

max. 1 stavba pro rekreaci na pozemku

d) Nepiipustné vyuziti:

- vyroba, bydleni, vyuziti neslucitelné s hlavnim vyuzitim

- veskeré stavby, zafizeni a vyuziti pozemki, jejichZ negativni ucinky na okolni prostfedi prekracuji
nad pfipustnou mez limity stanovené v souvisejicich pravnich predpisech (vylouceni negativnich
ucinkll musi byt prokdzano v ramci fizeni tykajicich se umistovani staveb)

¢) Podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
- minimalni vyméra nové vymezovaného pozemku 800 m2

- maximalni vyska zastavby 1 plné nadzemni podlaZi, nad poslednim plnym nadzemnim
podlaZim se pripousti uzitné podkrovi;

- maximalni zastavéna plocha staveb pro rekreaci 50m2, maximalni zastavéna plocha staveb
ostatnich na pozemku 25 m2

3.2) rekreace v zahradkarskych osadach (RZ)

a) Hlavni vyuZziti:

rekreace - zahrddky

b) Pripustné vyuZziti:

- pozemky zelen¢ a zahrad

- stavby skladovani zahradniho nacini, skladovani zahradni produkce
- dopravni a technicka infrastruktura

- pozemky vefejnych prostranstvi

- opatfeni pro zvySeni reten¢nich schopnosti

¢) Podminéné pripustné vyuZiti:

stavebni objekty za podminky, Ze budou vyuZzity jako zazemi pro obhospodatovani zahrad
d) Nepripustné vyuZiti:

- vyroba, bydleni, vyuziti neslucitelné s hlavnim vyuzitim
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- vesker¢ stavby, zafizeni a vyuziti pozemki, jejichZ negativni u¢inky na okolni prostfedi prekracuji
nad pfipustnou mez limity stanovené v souvisejicich pravnich predpisech (vylouceni negativnich
ucinklt musi byt prokdzano v ramci fizeni tykajicich se umistovani staveb)

¢) Podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
- minimalni vyméra nové vymezovaného pozemku 1600-m2 500 m2

- maximalni vyska zastavby 1 plné nadzemni podlaZi s-meznesti-vyuziti-pedlrovi

- maximalni zastavéna plocha staveb 50m2

4) PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

4.1) obcanské vybaveni vefejné (OV)
a) Hlavni vyuziti:
obcanské vybaveni patfici do vefejné infrastruktury
b) Pripustné vyuZiti:
obcanské vybaveni verejné — socidlni sluzby a péce o rodinu (OV.p)
- stavby a zatizeni ob¢anského vybaveni pro socidlni sluzby, pé¢i o rodinu, zdravotni sluzby
obcanské vybaveni veiejné - vzdélani a vychova (OV.s)
- stavby a zafizeni obCanského vybaveni pro kulturu, Skolstvi
obc¢anské vybaveni veiejné (OV) bez podrobnéjsi specifikace:
- stavby a zatizeni obCanského vybaveni pro vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva, socialni
sluzby, péci o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, Skolstvi
- kulturni a cirkevni objekty
- vetejna rekreacni détska hiiste
Pro obcanské vybaveni vefejné vSechny specifikace (OV, OV.p, OV.s):

- zelen

- vefejna prostranstvi

- dopravni a technickd infrastruktura, zajistujici obsluznost tzemi

- doprava v klidu - souvisejici parkovisté a garaze

¢) Podmine¢né pripustné vyuZiti pro ob¢anské vybaveni vetejné (OV) bez podrobné&jsi
specifikace:

- ubytovani, stravovani a sluzby, obchodni prodej za podminky, Ze bude zachovana priority
vyuziti pro ob¢anské vybaveni vefejné s tim, Ze se umoziuje umistit napt. byt spravce,
administrativni pracovisté v objektu vetejné spravy apod. a Ze pljde o vyuziti dopliikové

- sluzebni byt za podminky, Ze bude velikostné pfiméteny zastavbeé obcanského vybaveni

- zastavba obcanského vybaveni obsahujici chranéné prostory za podminky, ze v dal§im stupni
projektové ptipravy bude prokazano, ze nebudou piekro¢eny maximalni piipustné ukazatele
vymezené legislativou platnou na Gseku ochrany zdravi pted neptiznivymi t€inky hluku a vibraci,
zejména tykajici se venkovnich a vnitinich chranénych prostor

d) Nepiipustné vyuZziti:

- jiné zpUsoby vyuziti, které mohou byt potencialné ve stfetu s hlavnim vyuzitim zahrnujici
zejména Cinnosti vyrobni povahy, zemédélskou vyrobu, nadmistni dopravni infrastrukturu

- stavby a ¢innosti, jejichz provozem mohou byt piekracovany hodnoty hygienickych limitd
hluku stanovenych pro chranéné prostory definované pravnimi piedpisy v oblasti ochrany
vetejného zdravi pti vyhodnoceni - celkové hlukové zatéze ze vSech zdroji, tzn. nove
navrhovanych, stavajicich a povolenych, i kdyz dosud nerealizovanych, na hranici téchto ploch
- nové vystavba bez zajisténi dostatecné kapacity vefejné infrastruktury

¢) Podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

- z hlediska hmotového a prostorového souladu zadmért s okolni zastavbou musi byt méfitko
staveb uzptsobeno okolnimu prostiedi
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4.2) obcanské vybaveni v§eobecné (OU)

a) Hlavni vyuZiti:
obcanské vybaveni vefejné i komeréni obanské vybavenosti

b) Pripustné vyuZziti:

- stavby pro administrativu, sluzby, ubytovani, stravovani, vystavni a prezenta¢ni ucely,
- stavby pro nakupni a zabavni ucely,

- stavby pro kulturu, zdravotnictvi a rehabilitaci

- vefejné obCanské vybaveni

- zelen

- vefejna prostranstvi

- dopravni a technicka infrastruktura, zajistujici obsluznost uzemi

- doprava v klidu - souvisejici parkovisté a garaze

¢) Podminec¢né pripustné vyuziti:

- sluzebni byt za podminky, Ze bude velikostné piiméfeny zastavbé obCanského vybaveni

- zastavba ob¢anského vybaveni obsahujici chranéné prostory za podminky, ze v dal§im stupni
projektové ptipravy bude prokazano, ze nebudou pieckro¢eny maximalni piipustné ukazatele
vymezené legislativou platnou na Gseku ochrany zdravi pted neptiznivymi t€inky hluku a vibraci,
zejména tykajici se venkovnich a vnitinich chranénych prostor

d) Nepiipustné vyuZziti:

- jiné zpUsoby vyuziti, které mohou byt potencialné ve stfetu s hlavnim vyuzitim zahrnujici
zejména ¢innosti vyrobni povahy, zemédélskou vyrobu, nadmistni dopravni infrastrukturu

- stavby a ¢innosti, jejichz provozem mohou byt piekracovany hodnoty hygienickych limitd
hluku stanovenych pro chranéné prostory definované pravnimi piedpisy v oblasti ochrany
vetejného zdravi pti vyhodnoceni - celkové hlukové zatéze ze vSech zdroji, tzn. noveé
navrhovanych, stavajicich a povolenych, i kdyz dosud nerealizovanych, na hranici téchto ploch
- nova vystavba bez zajisténi dostate¢né kapacity vetejné infrastruktury

¢) Podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

- 7 hlediska hmotového a prostorového souladu zaméri s okolni zastavbou musi byt métitko
staveb uzplsobeno okolnimu prostiedi

4.3) obcanské vybaveni — sport (OS)

a) Hlavni vyuZiti:
obcanské vybaveni pro télovychovu a sportovni vyziti

b) Pripustné vyuziti:

- sportovni stadiony, haly, t€locvi¢ny, plavecké bazény a arealy,

- rehabilitaéni zafizeni

- venkovni hfist€ a plochy pro poradani zdbav a kulturnich akci, nenaruSujici svym provozem
uzivani staveb ve svém okoli a nesnizujici kvalitu prosttedi souvisejiciho tzemi

- zelen

- vefejna prostranstvi

- dopravni a technickad infrastruktura, zajist'ujici obsluznost izemi

- doprava v klidu - souvisejici parkovisté

- stavby a opatfeni pro zvySeni reten¢ni schopnosti izemi

¢) Podminec¢né pripustné vyuziti:
- souvisejici jiné obcanské vybaveni, za podminky, ze bude doplitkovym vyuzitim k vyuziti
hlavnimu

d) Nepiipustné vyuZziti:

- jiné zpiisoby vyuziti, které mohou byt potencialn¢ ve stietu s hlavnim vyuzitim, zahrnujici
zejména bydleni, ¢innosti vyrobni povahy, zemédé€lskou vyrobu, nadmistni dopravni
infrastrukturu
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- stavby a ¢innosti, jejichZ provozem mohou byt ptekracovany hodnoty hygienickych limit
hluku stanovenych pro chranéné prostory definované pravnimi piedpisy v oblasti ochrany
vetejného zdravi pti vyhodnoceni - celkové hlukové zatéze ze vsech zdroji, tzn. nové
navrhovanych, stavajicich a povolenych, i kdyz dosud nerealizovanych, na hranici téchto ploch
- nové vystavba bez zajisténi dostatecné kapacity vefejné infrastruktury

¢) Podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

- maximalni vyska zastavby se stanovuje na 2 plna nadzemni podlaZzi nebo halovy objekt -
maximalni vySka fimsy 9 m nad terénem

4.4) obcanské vybaveni — hitbitovy (OH)

a) Hlavni vyuziti:

hibitov a funkce spojené s jeho uzivanim

a) Pripustné vyuZiti:

- pozemky hibitovil

- kulturni a cirkevni objekty

- zelen

- vefejna prostranstvi

- dopravni a technickad infrastruktura, zajist'ujici obsluznost tzemi

- doprava v klidu - souvisejici parkovi§té

d) Nepiipustné vyuZiti:

- jiné zpusoby vyuziti mimo uvedené jako pfipustné a podmine¢né ptipustné zahrnujici zejména
¢innosti vyrobni povahy, bydleni, nadmistni dopravni infrastrukturu a jakoukoli jinou ¢innost,
ktera je v rozporu s vyuzitim pro hibitov a které by mohly narusit pietu izemi hibitova

¢) Podminky prostorového uspoiradani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

- soulad zastavby s prostiedim

S.) PLOCHY DOPRAVNIi INFRASTRUKTURY

5.1) doprava silni¢ni (DS),
doprava silni¢ni parkovani (DS.p)
a) Hlavni vyuziti:
na plochach DS — stavby a zafizeni silni¢ni dopravy véetné pozemku s nimi souvisejicich,
na plose DS.p — parkovani, odstavovani osobnich vozidel
b) Pripustné vyuZziti:
- silnice v€etné pozemku na kterych jsou umistény jeji soucasti - naspy, zatezy, opérné zdi, mosty,
- doprovodna zelen, izolacni zelen
- stavby dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni a pro dopravu v klidu
- zastdvky hromadné dopravy, tocny a odpocivky hromadné dopravy
- mistni komunikace, cesty, pési stezky a chodniky
- souvisejici zelen
- liniové stavby technické infrastruktury a objekty na nich
- doprava v klidu — parkovisté a odstavné plochy

d) Nepiipustné vyuZziti:

- jiné zpiisoby vyuziti, které mohou byt potencialné ve stietu s hlavnim vyuzitim - zejména stavby
pro bydleni, vyrobu a skladovani

¢) Podminky prostorového uspoiradani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

- nejsou stanoveny
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5.2) doprava jina (DX)

a) Hlavni vyuziti:

vefejna prostranstvi

b) Pripustné vyuZiti:

- komunikace lokalni dopravni obsluhy

- technicka infrastruktura

- p&si chodniky, cyklistické trasy, vefejné pristupné cesty

- zelen

- protierozni opatieni

- stavby a opatfeni pro zvysSeni retenéni schopnosti izemi

- souvisejici drobné objekty budované a uzivané ve vefejném zajmu (napi. odpoc¢ivky, orienta¢ni
systém)

¢) Podminec¢né pripustné vyuziti:

- prvky izemniho systému ekologické stability (USES) za podminek uvedenych v kapitole E.4 a
pouze jde-li o prvky USES umistované v plochach vyznagenych v grafické Gasti jako ,,Uzemni
systém ekologické stability*

d) Nepiipustné vyuZziti:

- jiné zpisoby vyuziti, které mohou byt potencialné ve stietu s hlavnim vyuzitim, zejména funkce
bydleni, vyroba, skladovani

¢) Podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

- nejsou stanoveny

5.3) doprava drazni (DD)

a) Hlavni vyuziti:

stavby a zafizeni drazni dopravy vcetné pozemki s nimi souvisejicich

b) Piipustné vyuziti:

- zeleznice véetné pozemki na kterych jsou umistény jeji soucasti - naspy, zarezy, operné zdi,
mosty, doprovodna zelen, izolacni zelen

- stavby dopravnich zafizeni pro drazni dopravu

- zastavky hromadné dopravy, nadrazi

- dopravni obsluha pozemkd, cesty, pési stezky a chodniky

- souvisejici zelen

- liniové stavby technické infrastruktury a objekty na nich

- doprava v klidu — parkovisté a odstavné plochy

d) Nepripustné vyuziti:

- jiné zpisoby vyuziti, které mohou byt potencialné ve stietu s hlavnim vyuzitim - zejména stavby
pro bydleni, vyrobu a skladovani

¢) Podminky prostorového uspoiradani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

- nejsou stanoveny

6.) PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

6.1) technicka infrastruktura vSeobecna (TU)
a) Hlavni vyuziti:

plochy technické infrastruktury

b) Pripustné vyuZziti:

- deponie, manipulac¢ni plochy

- plochy pro sbér odpadu
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- vedenti, stavby a provozné souvisejici stavby jiného technického vybaveni (napft. stavby a
zafizeni pro nakladani s odpady)

- zelen

- souvisejici dopravni infrastruktura, zajistujici obsluznost uzemi

- souvisejici parkovisté

d) Nepripustné vyuZiti:
- jiné zplisoby vyuziti , které mohou byt potencialné ve stfetu s hlavnim vyuzitim, zejména
bydleni apod.

¢) Podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:
- z hlediska hmotového a prostorového souladu musi byt zameéry v souladu s okolnim prostiedim

6.2) vodni hospodarstvi (TW)

a) Hlavni vyuZiti:
technicka infrastruktura pro vodni hospodafstvi

b) Pripustné vyuziti:

- vedeni, stavby a provozné souvisejici stavby technického vybaveni vodniho hospodarstvi —
vodojemy, Cistirny odpadnich vod a podobné

- zelen

- souvisejici dopravni infrastruktura, zajistujici obsluznost uzemi

- souvisejici parkovisté

d) Nepiipustné vyuziti:
- jiné zpiisoby vyuziti , které¢ mohou byt potencialné ve stfetu s hlavnim vyuzitim, zejména
bydleni, apod

¢) Podminky prostorového uspoiradani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:
- z hlediska hmotového a prostorového souladu musi byt zdméry v souladu s okolnim prostiedim
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7)  PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

7.1) vyroba lehka (VL)

a) Hlavni vyuziti:

vyroba a skladovani

b) Pripustné vyuZiti:

- objekty lehké vyroby

- skladové prostory

- souvisejici zelen

- souvisejici administrativa

- dopravni a technicka infrastruktura, zajist'ujici obsluznost izemi

- souvisejici parkovisté a garaze

- zelen

- vyrobny energie z obnovitelnych zdrojd,

- protierozni opatieni

¢) Podmine¢né piipustné vyuZziti:

- stavajici vyuziti za podminky, Ze nema negativni vliv na vyuziti okolnich pozemki pro ucel
vyroby a skladovani

- objekty jiného podnikéni za podminky, Ze ptjde o doplitkovou funkei hlavniho vyuziti, ktera
neni v rozporu s ostatnimi aktivitami v dané plose

d) Nepripustné vyuZiti:

- stavby obsahujici bydleni a obytné mistnosti staveb, stavby pro $kolni a predskolni vychovu a
pro zdravotni a socialni Gcely, jakoz i funk¢éné obdobné stavby

- jiné zpiisoby vyuziti, které mohou byt potencialn¢ ve stietu s hlavnim vyuzitim, zahrnujici
zejména funkci bydleni

- jakakoli vystavba nebo vyuZiti, které ma negativni vliv na uZivani okolnich pozemku,

s vyjimkou pozemkii a objekti, které maji stanovené pasmo hygienické ochrany, zasahujici i
okolni uzemi

- nova vystavba bez zajisténi dostate¢né kapacity vetejné infrastruktury

¢) Podminky prostorového uspoiradani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

- objemovy a hmotovy soulad se stdvajicimi stavbami okolnich ploch

- objekty v plose nesmi vytvaret nové dominanty (jak vyskové tak prostorové) vici okoli

- maximalni vy$ka objektii se stanovuje na 11m

- intenzita vyuZiti stavebniho pozemku se stanovi na 70%, tj. stavebni pozemek miZze byt

zastaveén stavbami a-zpevaénym-plochami maximalné ze 70%,

- minimalni podil zelené v pozemcich 30%

7.2) vyroba drobna a sluzby (VD)
a) Hlavni vyuziti:

vyroba, sluzby

b) Pripustné vyuZiti:

- objekty drobné vyroby a sluzeb

- skladové prostory

- souvisejici zelen

- souvisejici administrativa

- dopravni a technickad infrastruktura, zajiSt'ujici obsluznost izemi
- souvisejici parkovisté a gardze

- zelen

- vyrobny energie z obnovitelnych zdroju,
- protierozni opatieni
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¢) Podminec¢né pripustné vyuziti:

- stavajici vyuziti za podminky, Ze nema negativni vliv na vyuziti okolnich pozemki pro ucel
vyroby a skladovani

- objekty jiného podnikani za podminky, Ze ptjde o doplitkovou funkei hlavniho vyuziti, ktera
neni v rozporu s ostatnimi aktivitami v dané plose

d) Nepripustné vyuZiti:

- stavby obsahujici bydleni a obytné mistnosti staveb, stavby pro $kolni a predskolni vychovu a
pro zdravotni a socialni ucely, jakoz i funkéné obdobné stavby

- jiné zpiisoby vyuziti, které mohou byt potencialn¢ ve stietu s hlavnim vyuzitim, zahrnujici
zejména funkci bydleni

- jakakoli vystavba nebo vyuZiti, které ma negativni vliv na uZivani okolnich pozemku,

s vyjimkou pozemki a objektu, které maji stanovené pasmo hygienické ochrany, zasahujici i
okolni uzemi

- nova vystavba bez zajisténi dostate¢né kapacity vetejné infrastruktury

¢) Podminky prostorového uspoiradani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

- objemovy a hmotovy soulad se stavajicimi stavbami okolnich ploch

- objekty v plose nesmi vytvaret nové dominanty (jak vyskové tak prostorové) vici okoli

- maximalni vy$ka objektii se stanovuje na 11m

- intenzita vyuZiti stavebniho pozemku se stanovi na 70%, tj. stavebni pozemek miZze byt

zastaveén stavbami a-zpevaénym-plochami maximalné ze 70%,

- minimalni podil zelené v pozemcich 30%

7.3) vyroba zemédélska a lesnicka (VZ)

a) Hlavni vyuziti:
vyroba a skladovani zahrnujici i rostlinnou zeméd¢€lskou vyrobu

b) Pripustné vyuZiti:

- objekty vyroby

- skladové prostory

- souvisejici zelen

- souvisejici administrativa

- souvisejici dopravni a technickd infrastruktura, zajist'ujici obsluznost izemi
- souvisejici parkovisté a gardze

- zelen

- vyrobny energie z obnovitelnych zdrojd,

- protierozni opatieni

¢) Podmine¢né piipustné vyuZziti:

- stavajici vyuziti za podminky, Ze nema negativni vliv na vyuziti okolnich pozemki pro ucel
vyroby a skladovani

- objekty zemédelské vyroby a skladovani bez zivocisné vyroby

- objekty jiného podnikani za podminky, Ze ptjde o doplitkovou funkei hlavniho vyuziti, ktera
neni v rozporu s ostatnimi aktivitami v dané plose

d) Nepripustné vyuZiti:

- stavby obsahujici bydleni a obytné mistnosti staveb, stavby pro $kolni a predskolni vychovu a
pro zdravotni a socialni Gcely, jakoz i funk¢éné€ obdobné stavby

- jiné zpiisoby vyuziti, které mohou byt potencialn¢ ve stietu s hlavnim vyuzitim, zahrnujici
zejména funkci bydleni

- zivo¢isna vyroba

- jakakoli vystavba nebo vyuZiti, které ma negativni vliv na uZivani okolnich pozemku,

s vyjimkou pozemkii a objekti, které maji stanovené pasmo hygienické ochrany, zasahujici i
okolni izemi

- nova vystavba bez zajisténi dostate¢né kapacity vetejné infrastruktury
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¢) Podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

- objemovy a hmotovy soulad se stavajicimi stavbami okolnich ploch

- objekty v plose nesmi vytvaret nové dominanty (jak vyskové tak prostorové) vici okoli

- maximalni vy$ka objektii se stanovuje na 11m

- intenzita vyuZiti stavebniho pozemku se stanovi na 70%, tj. stavebni pozemek mize byt

zastaveén stavbami a-zpevaénym-plochami maximalné ze 70%,

- minimalni podil zelené v pozemcich 30%

7.4) vyroba tézka a energetika (VT)

a) Hlavni vyuziti:

energetika - skladovani pohonnych hmot

b) Pripustné vyuZiti:

- sklady ropnych produktt

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

- jiné sklady

- objekty lehké vyroby

- souvisejici administrativa

- dopravni a technicka infrastruktura, zajist'ujici obsluznost tzemi

- souvisejici parkovisté a garaze

- zelen

- vyrobny energie z obnovitelnych zdrojd,

- protierozni opatieni

¢) Podmine¢né piipustné vyuZziti:

- objekty jiného podnikani za podminky, ze ptijde o doplitkovou funkci hlavniho vyuziti, ktera
neni v rozporu s ostatnimi aktivitami v dané plose

d) Nepiipustné vyuZiti:

- jiné zpusoby vyuziti, které mohou byt potencialn¢ ve stietu s hlavnim vyuzitim, zahrnujici
zejména funkci bydleni

¢) Podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

- objemovy a hmotovy soulad se stdvajicimi stavbami okolnich ploch

- objekty v ploSe nesmi vytvafet nové dominanty (jak vySkové tak prostorové) viici okoli

- maximalni vy$ka objektii se stanovuje na 11m

- intenzita vyuZiti stavebniho pozemku se stanovi na 70%, tj. stavebni pozemek muze byt

zastaveén stavbami a-zpevaenym-plechami maximalné ze 70%,

- minimalni podil zelené v pozemcich 30%

8) PLOCHY SMISENE VYROBNI

8.1) smiSené vyrobni v§eobecné (HU)
a) Hlavni vyuZziti:

sluzby, vyroba a skladovani

b) Pripustné vyuziti:

- stavby a zatizeni drobné vyroby

- zafizeni pro sluzby vyrobni i nevyrobni
- stavby sluzeb a obchodu

- administrativa

- skladové prostory

- vefejna prostranstvi

- zelen

- dopravni a technicka infrastruktura

- souvisejici parkovi§té a garaze
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¢) Podminec¢né pripustné vyuziti:

- stavajici vyuziti za podminky, Ze nema negativni vliv na uzivani okolnich pozemkd,
neomezujici vyuziti okolnich pozemk pro ucel stanoveny hlavnim vyuzitim

- sbérny dvir za podminky, Ze nebude mit negativni vliv na uzivani okolnich pozemku

d) Nepiipustné vyuziti:

- vyuziti, které zatéZuje dopravni obsluhou navazujici tizemi v obci

- stavby pro bydleni, stavby pro $kolni a pfedskolni vychovu a pro zdravotni a socialni ucely,
jakoz i funkéné obdobné stavby

- jakéakoli vystavba nebo vyuziti, které ma negativni vliv na uzivani okolnich pozemki, zasahujici
i okolni izemi

- nova vystavba bez zajisténi dostate¢né kapacity vetejné infrastruktury

¢) Podminky prostorového uspoiadani véetné ziakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

- objekty v plose nesmi vytvaret nové dominanty (jak vyskové tak prostorové) vici okoli

- maximalni vy$ka objektii se stanovuje na 11m

- intenzita vyuZiti stavebniho pozemku se stanovi na 70%, tj. stavebni pozemek mize byt

zastaveén stavbami a-zpevaénym-plochami maximalné ze 70%,

- minimalni podil zelené v pozemcich 30%

9) PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE

9.1) vodni a vodohospodarské v§eobecné (WU)

a) Hlavni vyuZiti:

- vodni rezim

b) Pripustné vyuZziti:

- nakladani s vodami a ochrana pied jejich Skodlivymi uc€inky,

- stavby a opatfeni pro zvySeni reten¢ni schopnosti uzemi

- ochrana pfed suchem, regulace vodniho rezimu Gzemi

- vodni plochy jako vodni nadrze, rybniky, moktady apod.

- vodni toky

- jiné vyuziti, v némz vodohospodafstvi pfevazuje

- krajinna zelen

- dopravni infrastruktura

- technicka infrastruktura

¢) Podminec¢né pripustné vyuziti:

- prvky tizemniho systému ekologické stability (USES) za podminek uvedenych v kapitole E.4 a
pouze jde-li o prvky USES umistované v plochach vyznaGenych v grafické ¢asti jako ,,Uzemni
systém ekologické stability*

d) Nepiipustné vyuziti:

- jiné zpiisoby vyuziti, které mohou byt potencidln€ ve stietu s hlavnim vyuzitim zahrnujici
zejména funkci bydleni, vyrobu, skladovani

¢) Podminky prostorového uspoiradani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

- nejsou stanoveny
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9.1) vodni a vodnich toki (WT)

a) Hlavni vyuziti:

- vodni toky, vodni plochy

b) Pripustné vyuZiti:

- nakladani s vodami a ochrana pied jejich Skodlivymi uc€inky,

- ochrana pied suchem, stavby a opatieni pro zvyseni reten¢ni schopnosti Gizemi

- regulace vodniho rezimu izemi

- vodni plochy jako vodni nadrze, rybniky, moktady apod.

- vodni toky

- jiné vyuziti, v némz vodohospodafstvi pfevazuje

- souvisejici krajinna zeleni

- souvisejici dopravni infrastruktura

- technicka infrastruktura

¢) Podminecné pripustné vyuziti:

- prvky uzemniho systému ekologicke stability (USES) za podminek uvedenych v kapitole E.4 a
pouze jde-li o prvky USES umistované v plochach vyznagenych v grafické Gasti jako ,,Uzemni
systém ekologické stability*

d) Nepiipustné vyuZziti:

- jiné zpiisoby vyuziti, které mohou byt potencidln€ ve stietu s hlavnim vyuzitim zahrnujici
zejména funkci bydleni, vyrobu, skladovani

¢) Podminky prostorového uspoiradani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

- nejsou stanoveny

10.) PLOCHY ZEMEDELSKE

10.1) zemédélské v§eobecné (AU)

a) Hlavni vyuZziti:

zemedéelske vyuziti

b) Pripustné vyuziti:

- hospodateni na pozemcich zemédélského ptidniho fondu tj. :

orné pudy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocnych sadi, trvalych travnich porosti,

dale rybnikli s chovem ryb nebo vodni dribeze a nezemédélska puda potrebna k zajistovani
zemédé€lské vyroby, jako polni cesty, pozemky se zafizenim dilezitym pro polni zavlahy,
zéavlahové vodni nadrze, odvodnovaci prikopy, hraze slouzici k ochrané pred zamoktenim nebo
zatopou, technicka protierozni opatteni apod.

- krajinna zelen

- protierozni opatieni

- dopravni a technickd infrastruktura,

- vefejna prostranstvi

- liniové stavby technické infrastruktury a objekty na nich

- pozemky koryt vodnich tokt

- stavby a opatfeni pro zvySeni retencni schopnosti izemi

- protipovodnova opatieni

¢) Podmine¢né piipustné vyuZziti:

- stavby, zafizeni a jina opatieni pro zemédélstvi za podminky umisténi mimo pfirodni park,
nenaruseni krajinného razu

- zména vyuziti zemédé€lskych pozemki (tj. zména druhu pozemku nebo zpuisobu vyuziti
pozemkil), zalesnéni za podminky, Ze nebude mit negativni vliv na krajinu, nebude narusovat
svym provozem a zafizenim uzivani pozemkul ve svém okoli a nesnizi kvalitu prosttedi
souvisejiciho Gizemi
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d) Nepripustné vyuZziti:

- veskere stavby s vyjimkou staveb, které 1ze umistovat dle platné legislativy v nezastavéném
uzemi v souladu s jeho charakterem; stavby, zafizeni, a jina opatfeni pro t€Zbu nerostti jsou
nepiipustné

¢) Podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

maximalni vyska staveb se stanovuje na 6m

10.2) zemédélské jiné (AX)

a) Hlavni vyuziti:

vcelatstvi

b) Pripustné vyuziti:

- vCelafstvi a hospodareni na pozemcich zemédélského puidniho fondu, tj. zahrad, ovocnych sadd,
trvalych travnich porosti, luk

- nezemédelska pida potiebna k zajistovani zemeédélské vyroby, jako polni cesty, pozemky se
zafizenim dulezitym pro polni zavlahy, zavlahové vodni nadrze, odvodnovaci prikopy, hraze
slouzici k ochrané pied zamoktenim nebo zatopou, technicka protierozni opatieni apod.

- krajinna zelen

- protierozni opatfeni

- dopravni a technicka infrastruktura,

- vefejna prostranstvi

- liniové stavby technické infrastruktury a objekty na nich

- stavby a opatfeni pro zvyseni reten¢ni schopnosti izemi

¢) Podminec¢né pripustné vyuziti:

- orna puda, stavby, zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi za podminky nenaruseni krajinného
razu

- zména vyuziti zeméd€lskych pozemk (tj. zména druhu pozemku nebo zpuisobu vyuziti
pozemkl), zalesnéni za podminky, ze nebude mit negativni vliv na krajinu, nebude narusovat
svym provozem a zafizenim uzivani pozemkul ve svém okoli a nesnizi kvalitu prostredi
souvisejiciho tizemi

d) Nepripustné vyuziti:

- veskeré stavby s vyjimkou staveb, které 1ze umistovat dle platné legislativy v nezastavéném
uzemi v souladu s jeho charakterem; stavby, zafizeni, a jina opatfeni pro t€zbu nerostl jsou
nepiipustné

¢) Podminky prostorového uspoiradani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

maximalni vyska staveb se stanovuje na 6m

11.) PLOCHY LESNI

11.1) lesni v§eobecné (LU)

a) Hlavni vyuziti:

les, hospodateni v ném a jeho ochrana

b) Pripustné vyuZiti:

- pozemky uréené k plnéni funkei lesa (PUPFL)

- stavby, zafizeni a jina opatfeni lesniho hospodatstvi
- dopravni infrastruktura a technicka infrastruktura

- vodni toky

- protierozni opatieni

- stavby a opatfeni pro zvySeni retencni schopnosti izemi
- protipovodnova opatieni

d) Nepiipustné vyuZiti:
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- veskere stavby s vyjimkou staveb, které 1ze umistovat dle platné legislativy v nezastavéném
uzemi v souladu s jeho charakterem, stavby, zafizeni, a jina opatfeni pro t€Zbu nerosti jsou
nepiipustné s vyjimkou prizkumnych tézebnich zafizeni

¢) Podminky prostorového uspoiradani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

- nejsou stanoveny

12.) PLOCHY PRIRODNI

12.1) prirodni vSeobecné (NU)

a) Hlavni vyuziti:

zelen piirodniho charakteru

b) Pripustné vyuZiti:

- zelen krajinna, zelefi ptirodniho charakteru v prvcich USES

- vodni toky

- vodni plochy v prvcich USES

¢) Podminec¢né pripustné vyuziti:

- protipovodiiova opatieni za splnéni podminek, Ze: nebudou kolidovat s funkénosti USES

- stavajici vyuziti za podminky, Ze nebude mit negativni vliv na uzivani okolnich pozemku a
nebude omezovat vyuziti okolnich pozemk k stanovenému tcelu

- prvky tizemniho systému ekologické stability (USES) za podminek uvedenych v kapitole E.4 a
pouze jde-li o prvky USES umistované v plochach vyznaGenych v grafické ¢asti jako ,,Uzemni
systém ekologické stability*

- dopravni a technicka infrastruktura za podminky, Ze bude minimalizovan dopad na pfirodni
prostiedi a USES

d) Nepiipustné vyuZziti:

- veskeré stavby s vyjimkou staveb, které 1ze umist'ovat v nezastavéném tizemi v souladu s jeho
charakterem; stavby, zafizeni, a jina opatfeni pro tézbu nerostl jsou nepiipustné s vyjimkou
prizkumnych téZebnich zatizeni

¢) Podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:
- nejsou stanoveny

13.) PLOCHY SMISENE KRAJINNE

13.1) smiSené krajinné erozné ohrozené (MU.e)

a) Hlavni vyuZziti:

zelen - protierozni opatfeni

b) Pripustné vyuZziti:

- krajinna zelen

- dopravni a technicka infrastruktura

- protierozni opatieni

- stavby a opatfeni pro zvySeni retencni schopnosti izemi

¢) Podmine¢né piipustné vyuZziti:

- hospodateni na pozemcich zemédélského ptidniho fondu, stavby, zatizeni a jina opatfeni pro
zemedéelstvi, jiné zeméd¢€lské vyuziti za podminek, ze:

nedojde k likvidaci stavajici krajinné zelené - mezi, biehovych porostii apod., nezplisobi erozi,
nema negativni vliv na krajinu a nebrani protieroznim opatfenim v plose

d) Nepripustné vyuZiti:

- jiné zpisoby vyuziti které mohou byt potencialné ve stfetu s hlavnim vyuzitim, zejména bydleni,
vyroba, rekreace pobytova, veskeré stavby s vyjimkou staveb, které 1ze umistovat dle platné
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legislativy v nezastavéném tizemi v souladu s jeho charakterem ; stavby, zafizeni, a jind opatieni
pro téZzbu nerostli jsou nepfipustné s vyjimkou prizkumnych téZzebnich zatizeni

¢) Podminky prostorového uspoiradani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:
- nejsou stanoveny

13.2) smiSené krajinné — ochrana proti ohroZeni izemi (MU.0)

a) Hlavni vyuziti:
ochrana izemi proti ohroZeni a zemédélské vyuziti

b) Pripustné vyuZiti:

- stavby a opatfeni pro zvysSeni retenéni schopnosti izemi
- protipovodnova opatieni

- krajinna zelen

- dopravni a technicka infrastruktura

- vodni toky, vodni plochy

- protierozni opatieni

¢) Podmine¢né piipustné vyuZziti:

- hospodareni na pozemcich zemédélského ptidniho fondu a jind opatfeni pro zeméd¢lstvi za
podminek, Ze:

nebrani opatfenim proti ohroZeni uzemi v plose, nedojde k likvidaci stavajici krajinné zelené -
mezi, biehovych porostl apod., nezptisobi erozi, a nema negativni vliv na krajinu, a

- nenarusi svym provozem a zafizenim uzivani pozemku ve svém okoli a nesnizi kvalitu prosttedi
souvisejiciho uzemi

d) Nepiipustné vyuZiti:

- jiné zpusoby vyuziti které mohou byt potencialné ve stietu s hlavnim vyuzitim, zejména bydleni,
vyroba, rekreace pobytova, veskeré stavby s vyjimkou staveb, které 1ze umistovat dle platné
legislativy v nezastavéném tizemi v souladu s jeho charakterem ; stavby, zafizeni, a jina opatieni
pro té€Zbu nerostll jsou nepfipustné s vyjimkou prizkumnych téZebnich zatizeni

¢) Podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:
- nejsou stanoveny

13.3) smiSené krajinné — prirodni priority (MU.p)

a) Hlavni vyuZziti:
zelen a zemé&dElské vyuziti

b) Pripustné vyuZziti:

- krajinna zelen

- dopravni a technicka infrastruktura

- vodni toky, vodni plochy

- protierozni opatieni

- stavby a opatfeni pro zvysSeni retenéni schopnosti izemi
- protipovodnova opatieni

¢) Podminec¢né pripustné vyuziti:

- hospodateni na pozemcich zemédélského ptidniho fondu, stavby, zatizeni a jina opatfeni pro
zemédé€lstvi, jiné zemédélské vyuziti (sady, pastviny a obdobné vyuziti) za podminek, ze:
nedojde k likvidaci stavajici krajinné zelené - mezi, biehovych porostii apod., nezptisobi erozi,
nema negativni vliv na krajinu, nenarus$i svym provozem a zafizenim uZzivani pozemkl ve svém
okoli a nesnizi kvalitu prostfedi souvisejiciho fizemi

d) Nepiipustné vyuZziti:

- jiné zpiisoby vyuziti které mohou byt potencialné ve stfetu s hlavnim vyuzitim, zejména bydlent,
vyroba, rekreace pobytova, veskeré stavby s vyjimkou staveb, které 1ze umistovat dle platné
legislativy v nezastavéném tizemi v souladu s jeho charakterem ; stavby, zafizeni, a jina opatieni
pro t€zbu nerostl jsou nepiipustné s vyjimkou priizkumnych t€zebnich zatizeni
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¢) Podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:
- nejsou stanoveny

13.4) smiSené krajinné — rekreace nepobytova (MU.r)

a) Hlavni vyuziti:
rekreacni zelen

b) Pripustné vyuZiti:

- nepobytova rekreace

- zelen

- dopravni a technicka infrastruktura

- vodni toky, vodni plochy

- protierozni opatieni

- stavby a opatfeni pro zvysSeni retenéni schopnosti izemi
- protipovodniova opatieni

¢) Podminec¢né pripustné vyuziti:

- hospodateni na pozemcich zemédélského ptidniho fondu, stavby, zatizeni a jina opatfeni pro
zemédé€lstvi, za podminek, ze:

nedojde k likvidaci stavajici krajinné zelené - mezi, biehovych porostii apod., nezptisobi erozi,
nema negativni vliv na krajinu, nenarus$i svym provozem a zatizenim uZzivani pozemkl ve svém
okoli a nesnizi kvalitu prostfedi souvisejiciho tizemi

d) Nepiipustné vyuZiti:

- jiné zpiisoby vyuziti které mohou byt potencialné ve stfetu s hlavnim vyuzitim, zejména bydleni,
vyroba, rekreace pobytova, veskeré stavby s vyjimkou staveb, které 1ze umist'ovat dle platné
legislativy v nezastavéném tizemi v souladu s jeho charakterem ; stavby, zafizeni, a jina opatieni
pro t€zbu nerostl jsou nepiipustné s vyjimkou priizkumnych t€zebnich zatizeni

¢) Podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:
- max. vy$ka staveb 5m

13.5) smiSené krajinné vSeobecné (MU)

a) Hlavni vyuziti:
krajinna zelen a zemé&délské vyuziti

b) Pripustné vyuziti:

- krajinna zelen

- protipovodnova opatieni

- dopravni a technické infrastruktura

- protierozni opatfeni

- stavby a opatfeni pro zvyseni reten¢ni schopnosti izemi

¢) Podminec¢né pripustné vyuziti:

- hospodareni na pozemcich zemédélského ptidniho fondu, stavby, zafizeni a jina opatfeni pro
zemedélstvi, jiné zemedélske vyuziti za podminek, Ze:

nedojde k likvidaci stavajici krajinné zelen€ - mezi, biehovych porosti apod., nezpusobi erozi,
nema negativni vliv na krajinu a nebrani protieroznim opatienim v plose

d) Nepripustné vyuZziti:

- jiné zpusoby vyuziti které mohou byt potencialné ve stietu s hlavnim vyuzitim, zejména bydleni,
vyroba, rekreace pobytova, veskeré stavby s vyjimkou staveb, které lze umistovat dle platné
legislativy v nezastavéném tizemi v souladu s jeho charakterem ; stavby, zafizeni, a jind opatieni
pro tézbu nerostd jsou neptipustné s vyjimkou prizkumnych tézebnich zatizeni

e) Podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:
- max. vySka staveb Sm
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14) PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

14.1) verejna prostranstvi v§eobecna (PU)

a) Hlavni vyuZiti:

vetejnd prostranstvi

b) Pripustné vyuZziti:

- jednotlivé druhy vefejnych prostranstvi (véetné vefejnych hrist)

- p&si chodniky, cyklistické trasy, vefejné pfistupné cesty

- vefejna zelen, parkové upravy

- dopravni a technicka infrastruktura

- sbérna mista odpadu véetné ploch pro jeho zajisténi sbéru odpadu

- zastavky hromadné dopravy

- protierozni opatfeni

- protipovodnova opatieni

¢) Podminec¢né pripustné vyuziti:

- stavajici vyuziti za podminky, Ze nema negativni vliv na uzivani okolnich pozemkd a ze
neomezuje vyuziti okolnich pozemku pro téel vefejnych prostranstvi

- parkovi$té za podminky, Ze nezpusobi likvidaci stavajici vetejné zelené

- prvky tizemniho systému ekologické stability (USES) za podminek uvedenych v kapitole E.4 a
pouze jde-li o prvky USES umistované v plochach vyznagenych v grafické Gasti jako ,,Uzemni
systém ekologické stability*

- souvisejici drobné objekty budované a uzivané ve vefejném z4jmu (napt. cekarny zastavek,
orientacni systém) za podminky, Ze budou umistovany v zastavéném uzemi a zastavitelnych
plochach

d) Nepiipustné vyuZiti:

- jiné zpiisoby vyuziti, které mohou byt potencialné ve stietu s hlavnim vyuzitim, zejména funkce
bydleni, vyroba, skladovani

¢) Podminky prostorového uspoiradani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

- nejsou stanoveny

15.) PLOCHY ZELENE

15.1) zelen sidelni ostatni (ZS)

a) Hlavni vyuZziti:

zelen

b) Pripustné vyuZziti:

- zelen

- dopravni a technicka infrastruktura

- stavby a opatfeni pro zvySeni retencni schopnosti izemi

d) Nepripustné vyuziti:

- jiné zpusoby vyuziti které mohou byt potencialné ve stietu s hlavnim vyuzitim, zejména bydleni,
vyroba, rekreace pobytova, veskeré stavby s vyjimkou staveb, které 1ze umistovat dle platné
legislativy v nezastavéném tizemi v souladu s jeho charakterem

¢) Podminky prostorového uspoiradani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu:

- nejsou stanoveny
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F.3  Stanoveni podminek pro zmény v zastavitelnych plochéch
Oznaceni | Zpiisob | Poloha plochy Podminka v ploSe pro zménu v uzemi
lokalit vyuziti
Z.1 BI, PU |Nivky — jihovychod rozhodovani o zménich podminéno
zastavby planovaci smlouvou PS.1
zajiSténi dopravni a technické
infrastruktury
dodrZeni bezkolizni vzdalenosti zastavby
od lesa
zajisténi vetejného prostranstvi
Z.2a, BI Kopaniny — jihovychod | zajisténi technické infrastruktury
Z.2b, zastavby
Z.2c,
Z7.2d,
73 BI, PU |Padélky nad Trpinem — | rozhodovani o0 zménach podminéno
jih zastavby planovaci smlouvou PS.3
zajisténi dopravni a technické
infrastruktury
74 BI Padélky nad Trpinem — | rozhodovani o zménich podminéno
jih zastavby planovaci smlouvou PS.4
zajiSténi dopravni a technické
infrastruktury
7.5 BH |Padélky nad Trpinem — | rezhedevani-o-zménach-pedminéne
jih zastavby phlnovacismouvou PSS
zajiSténi  dopravni a  technické
infrastruktury,
zastavba vytvofi vySkovy a objemovy
piechod stavajici stavby bytového domu
do niZ8i struktury okoli
7.6 OS | Padélky nad Trpinem —
jih zastavby
7.7 BI Skalky — nad skolou rozhodovani o zméniach podminéno
planovaci smlouvou PS.7
zajisténi dopravni a technické
infrastruktury
Z.8 BH |Zleby rozhodeviniezménach- podminine
BI planovaci smlouvou PS.8
zajisténi technické infrastruktury
v ploSe je mozné umistit 6 domu, z toho
2 bytové
Z.9a, BI Zleby II zajisténi technické infrastruktury
Z7.9b, dodrzeni bezkolizni vzdalenosti zastavby
Z.9c, od lesa
7.9d, zajisténi vetejného prostranstvi
Z.9e, 7.9f
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Z.10

BH, BI

Zleby

rozhodovani o zménach podminéno
planovaci smlouvou PS.10

uzemni studie US.2

zajiSténi dopravni a technické
infrastruktury

zajisténi prostupnosti do navazujiciho
uzemi

zajisténi vetejného prostranstvi

BI

Zleby — jizni okraj

rozhodovani o zménach podminéno
planovaci smlouvou PS.11

realizace pfistupu dopravni
infrastrukturou

zajisténi dopravni a technické
infrastruktury

dodrzeni bezkolizni vzdalenosti zastavby
od lesa

Z.12a,

BI

Zleby — zapadni Gast

rozhodovani o zméniach podminéno
planovaci smlouvou PS.12a

uzemni studie US.1

zajiSténi  dopravni a  technické
infrastruktury v ploSe

zajisténi vetejného prostranstvi

zajisténi prostupnosti do navazujiciho
uzemi

respektovat  vodni zdroje a jejich
ochrannd pasma

Z.12b

BI

Zleby — zapadni Gast

rozhodovani o zménach podminéno
planovaci smlouvou PS.12b
respektovat  vodni zdroje a jejich
ochranna pasma

dodrzeni bezkolizni vzdalenosti zastavby
od lesa

Z.12¢

(0N}

Zleby — zapadni Gast

respektovat vodni zdroje a jejich
ochrannd pasma

Z.13

BI

Vrsovice — jizni okraj
zastavby

rozhodovani o zménich podminéno
planovaci smlouvou PS.13

zajisténi dopravni a  technické
infrastruktury

zajisténi prostupnosti do navazujiciho
uzemi

Z.14

BI

U hristé

rozhodovani o zménach podminéno
planovaci smlouvou PS.14

uzemni studie US.3

zajiSténi  dopravni a  technické
infrastruktury

zajisténi prostupnosti do navazujiciho
uzemi

zajisténi vetejného prostranstvi
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v dal§im stupni projektové ptipravy bude
prokazéno, ze nebudou piekroceny
maximalni pfipustné ukazatele vymezené
legislativou platnou na tuseku ochrany
zdravi ptfed nepfiznivymi ucinky hluku a
vibraci, zejména tykajici se venkovnich a
vnitinich chranénych prostor

Z.15 BI Severni okraj zastavby, | rozhodovani o zménach podminéno
za zeleznici planovaci smlouvou PS.15
zajisténi dopravni a  technické
infrastruktury
zajisténi vetrejne¢ho prostranstvi
splnéni podminek ochranného pasma
produktovodu
Z.16 BI Severni ¢ast zastavby, |rozhodovani o zménach podminéno
dplnéni ul. Jar. planovaci smlouvou PS.16
Svobody zajisténi technické infrastruktury
Z.17 BI U koupaliste — rozhodovani o zménich podminéno
,»Rybnik* planovaci smlouvou PS.17
zajiSténi  dopravni a  technické
infrastruktury
Z.18 BI U koupaliste - rozhodovani o zméniach podminéno
,»Rybnik* planovaci smlouvou PS.18
zajisténi dopravni a  technické
infrastruktury
Z.19 BI Nebovidska ul., rozhodovani o zménach podminéno
vychodni okraj planovaci smlouvou PS.19
zastavby zajiSténi  dopravni a  technické
infrastruktury
7.20 BI ul. Pod Lesem, rozhodovani o zménach podminéno
vychodni okraj planovaci smlouvou PS.20
zastavby zajisténi dopravni a  technické
infrastruktury
721 BI Nad ul. Pod Lesem rozhodovani o zménach podminéno
planovaci smlouvou PS.21
Z.22a, SU | Ul za humny, rozhodovani o zménach podminéno
Z7.22b, vychodni okraj planovaci smlouvou PS.22a, PS.22b,
Z7.22c zastavby PS.22¢

zajisténi dopravni a  technické
infrastruktury,

feSeni ochrany venkovnich a wvnitinich
chranénych prostor
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Z.23a, SU, HU | Padé¢licky, za ul. rozhodovani o zménach podminéno
7.23b Brnénskou planovaci smlouvou PS.23a, PS.23b
zajisténi dopravni a  technické
infrastruktury
feSeni ochrany venkovnich a wvnitfnich
chranénych prostor
splnéni podminek ochranného pasma
produktovodu
Z7.24 HU |Meziul. Za humny a |rozhodovani o zménach podminéno
Ostopovickou planovaci smlouvou PS.24
zajisténi dopravni a  technické
infrastruktury
zajisténi ochrany navazujiciho uzemi
izolaéni zeleni
7.25 VL |Meziul. Zahumny a |rozhodovani o zménach podminéno
Ostopovickou planovaci smlouvou PS.25
zajisténi dopravni a  technické
infrastruktury
zajisténi ochrany navazujiciho tzemi
izolaéni zeleni
Z.26a VZ | Doplnéni aredlu ptiul. |pro doplnéni stavajici plochy vyroby
Za humny zem&délské, napojeni pied stavajici aredl
zemedelské vyroby
7.26b VL | UL Ostopovicka, okraj |rozhodovani o zménach podminéno
zastavby planovaci smlouvou PS.26b
zajiSténi  dopravni a  technické
infrastruktury,
vysadba zelené pii vychodni hranici
plochy
7.27 TU | UL Ostopovicka, za vysadba zelen€ pfi jizni hranici plochy
hibitovem
7.28 OH | Ul Ostopovicka, za pro doplnéni stavajiciho hibitova,
hibitovem za podminky priikkazu vhodného
umisténi hydrogeologickym
prizkumem
7.29 VL |Severné od zastavby | rozhodovani o zménach podminéno
arealu CEPRO planovaci smlouvou PS.29
zajiSténi bezkolizni dopravni obsluhy,
zajisténi technické infrastruktury
7.30 VD | Okraj severni ¢asti rozhodovani o zménich podminéno
zastavby smeér k.1. planovaci smlouvou PS.30
Troubsko zajiSténi bezkolizni dopravni obsluhy,
zajisténi technické infrastruktury
Troubs] g beodoliond o {_ebshihy.
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Z7.32 RI V prodlouZeni ul. Jar. | rozhodovani o zméniach podminéno
Svobody planovaci smlouvou PS.32
severozapadné zapojeni staveb do zelené zahrad

7.33, RI Haneky — severni ¢ast | rozhodovani o zménich podminéno

Z.33a k.. planovaci smlouvou PS.33, PS.33a

zapojeni staveb do zelené zahrad
splnéni podminek ochranného pasma
produktovodu

Z.34a, RI Mrkovniky — v rozhodovani o zméniach podminéno

Z.34b navaznosti na jizni ¢ast | planovaci smlouvou PS.34a, Z.34b
zastavby za Trpinem | zapojeni staveb do zelené zahrad

7.35 RI Nad ul. Pod Lesem — | rozhodovani o zménach podminéno
vychodni okraj planovaci smlouvou PS.35
zastavby zapojeni staveb do zelené zahrad

dodrzeni bezkolizni vzdalenosti zastavby
od lesa

7.36 RI Bfezeci — zapadni rozhodovani o zménach podminéno
okraj zastavby obce planovaci smlouvou PS.36

zapojeni staveb do zelené zahrad

7.37 RI Bfezeci — zapadni rozhodovani o zménach podminéno

okraj zastavby obce planovaci smlouvou PS.37
zapojeni staveb do zelené zahrad
dodrZeni bezkolizni vzdalenosti zastavby
od lesa

7.38 BI ul. Jar. Svobody v dal$im stupni projektové ptipravy bude

prokdzano, ze nebudou piekroCeny
maximalni ptipustné ukazatele vymezené
legislativou platnou na tseku ochrany
zdravi pfed nepfiznivymi u¢inky hluku a
vibraci, zejména tykajici se venkovnich a
vnitinich chrdnénych prostor

7.39 BI ul. Jar. Svobody v dal8im stupni projektové ptipravy bude

prokazéno, ze nebudou piekroceny
maximalni ptipustné ukazatele vymezené
legislativou platnou na tuseku ochrany
zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a
vibraci, zejména tykajici se venkovnich a
vnitinich chranénych prostor

splnéni podminek ochranného pasma
produktovodu

7.40 BI Ul. Trpin

741 PU | Podél Zel. trati

7.42 DX |Naproti COV zajisténi bezpecného napojeni na silni¢ni

komunikaci
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F.4 Stanoveni podminek pro zmény v plochach transformacnich

Oznaceni | Zpiisob | Poloha plochy Podminka v ploSe pro zménu v uzemi
lokalit vyuziti
BI zaClenéni do uli¢ni zastavby ul.

T.1 Ul. Zbirovského Zbirovského,
zajisténi technické infrastruktury

T.2 BI Ul Zbirovského zaclenéni do uli¢ni zastavby ul.
Zbirovského, zajisténi technické
infrastruktury

T.3 BI Ul. Zbirovského zaclenéni do uliéni zastavby ul.
Zbirovského, zajisténi technické
infrastruktury

T.4 BI Ul Zbirovského zaclenéni do uli¢ni zastavby ul.
Zbirovského, , zajisténi technické
infrastruktury

T.5 BI Ul. Zbirovského zajisténi dopravniho napojeni a
technické infrastruktury

T.6 BI Ul. K Myslivné zajisténi dopravniho napojeni a
technické infrastruktury

T.7 BI Ul. Pod Lipami zajisténi technické infrastruktury

T.8 OS | U koupalisté zajiSténi dopravni infrastruktury

T.9 BI Ul. Ant. Smutného zajisténi technické infrastruktury

T.10 OV__ | UL Skolni

T.11 OU | Nam. Svobody objemovy soulad s navazujici zastavbou

G. Vymezeni veiejné prospéSnvch staveb, verejné prospéSnych opatieni, staveb a

opatreni k zajiSovani obrany a bezpec¢nosti statu a ploch pro asanaci

Uzemni plan vymezuje:

VEREJNE PROSPESNE STAVBY

DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

oznaceni |ucel

VD.1 stavba DZ03 Trat” ¢.240 Brno — Zastavka u Brna — hranice kraje;
optimalizace s elektrizaci a ¢astenym zdvojkolejnénim

VD.2 stavba DZ09 Trat' ¢.244 HruSovany nad JeviSovkou / Ivancice —Stielice,
optimalizace

VD.3 p&si komunikace pro propojeni ul. Nové a hiisté¢ chodnikem podél trati

TECHNICKA INFRASTRUKTURA

VT.1 stavba TETO1 (JE Dukovany —) hranice kraje — Brno, horkovod z elektrarny
Dukovany

VT.2 TEE30 - (Milin —) hranice kraje — Sokolnice, vedeni 400 kV
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VEREJNE PROSPESNA OPATRENI A VEREJNE PROSPESNE STAVBY
SLOUZICI PRO SNIZOVANI NEBEZPECI V UZEMI

VN.1 POP09 Opatieni na vodnim toku Bobrava

VN.2 Protipovodiiova opatieni nad Skolou

Asanace a stavby a opatieni k zajiStovani obrany a bezpecnosti statu nejsou vymezeny.

H. kompenzacéni opatieni podle zakona o ochrané prirody a krajiny

Nejsou vymezena.
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2)

Uzemni plan dile obsahuje:

J. Vyvmezeni ploch a koridoru izemnich rezerv

Uzemnim planem jsou vymezeny plochy tzemnich rezerv:

R.1.RLAPV10 (dle ozn. v grafické ¢asti) pro mozné budouci vyuziti: vodni a
vodohospodaiské v§eobecné (WU) pro provéfeni budouciho vyuziti ve smyslu §28a
zakona €.254/2001Sb., o vodach a o zméné nékterych zdkonl ve znéni pozdéjsich predpist
Pro provéteni mozného budouciho vyuziti plochy tzemni rezervy jsou stanoveny nasledujici
pozadavky :

- vytvofit izemni podminky pro provéteni potieb a ploSnych narokd pro umisténi lokality
akumulace povrchovych vod - LAPV

R.2 (dle ozn. v grafické ¢asti) pro mozné budouci vyuziti: doprava silni¢ni (DS)

Pro provéteni mozného budouciho vyuziti plochy tzemni rezervy jsou stanoveny nasledujici
pozadavky :

- bude uptesnén zptsob dopravniho napojeni na silni¢ni komunikace

- bude provéfena kapacita a rozsah plochy

- bude feSena vyuzitelnost plochy s ohledem na limity v ploSe a navaznost na okolni pozemky

R.3 (dle ozn. v grafické ¢asti) pro mozné budouci vyuziti: bydleni individualni (BI)

Pro provéfeni mozného budouciho vyuZiti plochy izemni rezervy jsou stanoveny nasledujici
pozadavky :

- bude stanoven zptsob dopravniho napojeni

- bude provéiena kapacita a rozsah plochy ve vztahu ke kapacité napojeni vetejné dopravni a
technické infrastruktury

R.4 (dle ozn. v grafické ¢asti) pro mozné budouci vyuziti: vyroba lehka (VL)

Pro provéteni mozného budouciho vyuziti plochy tzemni rezervy jsou stanoveny nasledujici
pozadavky :

- bude stanoven zptsob dopravniho napojeni a napojeni na technickou infrastrukturu

- bude provéiena kapacita a rozsah plochy ve vztahu ke kapacité napojeni vefejné dopravni a
technické infrastruktury a ve vztahu k navazujicim trasam dopravni obsluhy

- bude feSena vyuzitelnost plochy s ohledem na limity technické infrastruktury v plose
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K. Vvymezeni ploch a koridoru, ve kteryvch je rozhodovani o zménach v uzemi

podminéno planovaci smlouvou

Plochy, v nichZ je rozhodovani 0 zménach v izemi podminéno planovaci smlouvou:

Oznaceni V rozsahu Zpusob | Poloha plochy | Zakladni obsah planovaci
ploch a zastavitelnych | vyuZiti smlouvy, podminky, které
koridorti, ve | ploch: bude smlouva zajiSt'ovat
kterych je (v souladu s §131 zakona €.
rozhodovani 283/2021Sb.)

o zménach v

uzemi

podminéno

planovaci

smlouvou

. zajisténi vetfejné dopravni a
PS.1 Z.1 BI, PU JI'\iIIll‘(;l%,/chod technické infrastruktury,
ostievion) Verejqeho prv(‘)str'ans’tw,
podminky pfipojeni

PS.3 Z3 BI, PU | Padélky nad zajisténi vetejné dopravni a

Trpinem — jih | technické infrastruktury,
zastavby vetejného prostranstvi,
podminky pfipojeni

PS.4 74 BI Padélky nad zajisténi vetejné dopravni a

Trpinem — jih | technické infrastruktury,
zastavby podminky pfipojeni

PSS e BH Padeto-nad Kapacthi- e 2aistont

Teos i feinéd . brické
ol 0 f | oedminl
v
PS.7 7.7 BI Skalky —nad | zajiSténi vefejné dopravni a
Skolou technické infrastruktury,
podminky pfipojeni

PSTg % BH ~ e, v v e J4 4

) j] eled s ;j ]1 ’
Linkyplinoien]

PS.10 Z.10 BH, BI | Zleby zajisténi vetejné dopravni a
technické infrastruktury,
vetfejného prostranstvi,
podminky pfipojeni

PS.11 Z.11 BI Zleby —jizni | kapacita izemi, zajisténi

okraj vetejné dopravni a technické
infrastruktury, podminky
ptipojeni

PS.12a, Z.12a,Z.12b, | BI Zleby — zajisténi vetejné dopravni a

PS.12b, zépadni Cast technické infrastruktury,
vetejného prostranstvi,
podminky pfipojeni

PS.13 Z.13 BI Vrsovice — kapacita iizemi, zajisténi

JiZni okraj vetejné dopravni a technické
zastavby
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infrastruktury, podminky
pfipojeni

PS.14 Z.14 BI U hiisté kapacita izemi, zajiSténi
vetejné dopravni a technické
infrastruktury, vetejného
prostranstvi, podminky
piipojeni

PS.15 Z.15,K.5 BI Severni okraj | zajiSténi vefejné dopravni a

zastavby, za technické infrastruktury,
zeleznici vetejného prostranstvi,
podminky pfipojeni

PS.16 Z.16 BI Severni ¢ast zajisténi vetejné dopravni a

zastavby, technické infrastruktury,
dplnéni ul. vetejného prostranstvi,
Jar. Svobody | podminky pfipojeni

PS.17 Z.17 BI U koupalisté | zajisténi vetejné dopravni a
technické infrastruktury,
vetejného prostranstvi,
podminky pfipojeni

PS.18 Z.18 BI U koupalisté | zajisténi vetejné dopravni a
technické infrastruktury,
vetejného prostranstvi,
podminky pfipojeni

PS.19 Z.19 BI Nebovidska zajisténi vetejné dopravni a

ul., vychodni | technické infrastruktury,
okraj zastavby | podminky pfipojeni

PS.20 7.20 BI ul. Pod zajisténi vetfejné dopravni a

Lesem, technické infrastruktury,
vychodni podminky pfipojeni
okraj zastavby
PS.21 721 BI Nad ul. Pod zajisténi vetfejné dopravni a
Lesem technické infrastruktury,
podminky pfipojeni

PS.22a, Z.22a,7.22b, | SU Ul. za humny, | zajiSténi vefejné dopravni a

PS.22b, Z7.22c vychodni technické infrastruktury,

PS.22¢ okraj zéstavby | podminky pfipojeni

PS.23a, Z.23a,7.23b | SUHU | Padélicky, za | zajiSténi vetejné dopravni a

PS.23b ul. Brnénskou | technické infrastruktury,
podminky pfipojeni

PS.24 7.24 HU Mezi ul. Za kapacita izemi, zajiSténi

humny a dopravniho napojeni a
Ostopovickou | technické infrastruktury,
podminky pfipojeni

PS.25 Z7.25 VL Mezi ul. Za kapacita izemi, zajiSténi

humny a dopravniho napojeni a
Ostopovickou | technické infrastruktury,

podminky pfipojeni
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PS.26b 7.26b VL UL kapacita iizemi, zaji$téni
Ostopovickd, | dopravniho napojeni a
okraj zastavby | technické infrastruktury,
podminky pfipojeni
PS.29 7.29 VL Severné od kapacita izemi, zajiSténi
zastavby dopravniho napojeni a
arealu technické infrastruktury,
CEPRO podminky pfipojeni
PS.30 7.30 VD Okraj severni | kapacita izemi, zajiSténi
Casti zastavby | dopravniho napojeni a
smér k.. technické infrastruktury,
Troubsko podminky pfipojeni
PS.32 7.32 RI V prodlouzeni | zajiSténi dopravniho
ul. Jar. napojeni, ptistupnost
Svobody pozemki podminky
severozapadné | pfipojeni technické a
dopravni infrastruktury
PS.33,PS.33a | Z.33,Z.33a RI Haneky — zajisténi dopravniho napojeni
severni ¢ast a pristupnosti pozemkl
k.u. podminky pfipojeni technické
a dopravni infrastruktury
PS.34a, Z.34a,7.34b | RI Mrkovniky — | zajiSténi dopravniho napojeni
PS.34b Vv navaznosti a pristupnosti pozemkl
na jizni ¢ast podminky pfipojeni technické
zastavby za a dopravni infrastruktury
Trpinem
RI Nad ul. Pod zajisténi dopravniho napojeni
Lesem — a pfistupnosti pozemkil
AR s vychodni podminky pfipojeni technické
okraj zastavby | a dopravni infrastruktury
RI Brezeci — zajisténi dopravniho napojeni
PS.36 736 zapadni okraj | a piistupnosti pozemkil
' ' zastavby obce | podminky pfipojeni technické
a dopravni infrastruktury
RI Brezeci — zajisténi dopravniho napojeni
PS.37 737 zépadni okraj | a pfistupnosti pozemkl
' ' zastavby obce | podminky pfipojeni technické
a dopravni infrastruktury

Lhtta pro uzavieni kazdé pldnovaci smlouvy dle této kapitoly je 6 let od data nabyti Gi¢innosti

Uzemniho planu Stielice.
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L. Vvymezeni ploch a koridoru, ve ktervch je rozhodovani o zménach v uzemi
podminéno zpracovanim uzemni studie

Plochy, v niZ je rozhodovani o zménach v izemi podminéno zpracovanim tizemni studie:

Uzemni studie US1 bude zpracovéana pro plochu Z.12a nad ul. Vr$ovickou — Zleby III.
Podminky pro pofizeni iizemni studie:

- provéfeni napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu — propojeni s oblasti Zleby II.

- provéieni celkové kapacity izemi (pocet staveb), jejich ucelu vyuziti

- navrh podrobnych podminek prostorového uspotadani zastavby s ohledem na nadvaznost na
volnou krajinu

- navrh vefejného prostranstvi dle §7 vyhl. 501/2006Sb.

- ndvrh etapizace

- provéfeni piipadného umisténi obcanského vybaveni pro socidlni sluzby (domov
s pecovatelskou sluzbou apod.)

- uzemni studie bude zpracovéana ve variantach

Lhiita pro potfizeni izemni studie, jeji schvaleni pofizovatelem a vloZeni dat o této studii do
evidence izemné planovaci &innosti je 6 let od data nabyti Gi¢innosti Uzemniho planu Stielice.

Uzemni studie US2 bude zpracovéana pro plochu Z.10 mezi oblasti Zleby 1. a Zleby II.
Podminky pro pofizeni izemni studie:

- provéteni napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

- provéfeni celkové kapacity tizemi (pocet staveb), jejich ucelu vyuziti

- ndvrh podrobnych podminek prostorového uspotadani zastavby s ohledem na navaznost na
volnou krajinu

- ndvrh vetejného prostranstvi dle §7 vyhl. 501/2006Sb.

- navrh etapizace

Lhita pro potfizeni izemni studie, jeji schvaleni pofizovatelem a vlozeni dat o této studii do
evidence izemné planovaci &innosti je 6 let od data nabyti Gi¢innosti Uzemniho planu Stielice.

Uzemni studie US3 bude zpracovana pro plochu Z.14 v oblasti za hii§tém.

Podminky pro pofizeni izemni studie:

- provéteni napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

- provéfeni celkové kapacity tizemi (pocet staveb), jejich ucelu vyuziti

- ndvrh podrobnych podminek prostorového uspotadani zastavby s ohledem na navaznost na
volnou krajinu

- ndvrh vetejného prostranstvi dle §7 vyhl. 501/2006Sb.

- navrh etapizace

Lhita pro potfizeni izemni studie, jeji schvaleni pofizovatelem a vloZeni dat o této studii do
evidence izemné planovaci &innosti je 6 let od data nabyti Gi¢innosti Uzemniho planu Stielice.
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M. Vymezeni definic pojmi, které nejsou definovany v tomto zakoné nebo v jinych
pravnich predpisech

Pro Gigely UP Stielice se rozumi:

plochami stavajicimi, stavem, plochami stabilizovanymi dil¢i ¢asti feSeného uizemi, ve kterém
se stavajici tcel a intenzita vyuziti nebude zdsadné ménit, kdy za zménu se pfitom nepovazuje
modernizace ¢i revitalizace Uzemi, zastavba proluk a zastavba uvnitf stavajicich areal za
podminek, stanovenych zejména zpisobem vyuziti plochy v kapitole F.2

plochami zmén, plochami navrhovymi, rozvojovymi plochami dil¢i ¢asti feSeného tizemi, kde
je stanovena zména zpusobu vyuZiti; jedna se tedy o plochy vymezené k rozvoji vyuziti, které
je odlisné od vyuziti stavajiciho

plochou zmény v krajiné plocha mimo zastavéné tizemi, uréend ke zméné vyuziti; jedna se
tedy o plochu v krajiné vymezenou k rozvoji vyuziti, které je odliSné od vyuziti stdvajiciho

pobytovou rekreaci rekreace umozilujici ubytovani a pobyt

nepobytovou rekreaci rekreace nezahrnujici a neumoziujici ubytovani; tj. slouzici k rekreaci
a relaxaci v pfirodnim prosttedi

souvisle urbanizovanym celkem souvisle navazujici zéstavbu zastavéného uzemi a
navazujicich zastavitelnych ploch, bez pferuSeni nezastavénym tuzemim

nadzemnim podlazim kazdé podlazi, které ma uroven podlahy nebo jeji prevazujici ¢asti
minimalné 800 mm pod nejvyssi trovni piilehlého upraveného terénu v pdsmu Sirokém 5,0 m
po obvodu domu;

1. podlazim, 2. podlazim, ustupujicim podlazim vzdy nadzemni podlazi

podkrovim pfistupny vnitini prostor nad poslednim nadzemnim podlazim vymezeny
konstrukci krovu a dalSimi stavebnimi konstrukcemi, uréeny k acelovému vyuziti

napojny bod - bod uréeny k napojeni pftilehlé navrhové plochy na vetejnou dopravni
infrastrukturu

vyhrazenou zeleni zeleni uzavienych aredld, jejiz uzivani je vyhrazeno pro uZivatele téchto
areall (napft.sSkol, zdravotnickych zatizeni, vyrobnich areéala apod.)

stavebni ¢arou linie, na které musi byt umistény hlavni stavby

stavebni hranici linie, které vyznacuje limit pro umisténi staveb v pozemcich

za zastavénou ¢ast pozemku se povazuji i vSechny zpevnéné plochy na pozemku

intenzita vyuziti stavebniho pozemku odpovida maximalnimu procentualnimu podilu
zastavénych ploch budovou / budovami 1 zpevnénymi plochami vii¢i celkové plose dotéené
stavebnim zamérem. Celkovou plochou dotenou stavebnim zamérem se rozumi pozemek
nebo vlastnicky ¢i provozné propojeny soubor pozemk utvarejici spojitou plochu, na niz se
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umistuje stavebni zamér; do této plochy se pro ucely vypoctu koeficientu nezapocitaji
stavajici ani budouci vetejné komunikace nebo ¢asti pozemkii dotéené stavajici nebo budouci
vefejnou technickou infrastrukturou, a to 1 pokud je jejich vybudovani soucasti stavebniho
zameéru.

minimélni podil zelen¢ odpovidd minimalnimu procentudlnimu podilu zapocitatelnych ploch
zelené z celkoveé plochy dotéené stavebnim zamérem. Celkovou plochou dotcenou stavebnim
zamérem se rozumi pozemek nebo vlastnicky ¢i provozné propojeny soubor pozemku
utvarejici spojitou plochu, na niz se umistuje stavebni zdmér; do této plochy se pro ucely
vypoctu koeficientu nezapocitaji stavajici ani budouci vefejné komunikace nebo casti
pozemk dotCené stavajici nebo budouci vetejnou technickou infrastrukturou, a to i pokud je
jejich vybudovani soucasti stavebniho zdméru
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Uzemni plan dale nevymezuje a nestanovuje:

- ¢lenéni uizemi podle pievazujiciho charakteru na lokality,

- vymezeni zastavitelného Gizemi,

- vymezeni ploch a koridord, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi podminéno
vydanim regula¢niho planu,

- vymezeni ploch a koridort, ve kterych je rozhodovani v tizemi podminéno realizaci
architektonické nebo urbanistické soutéze,

- vymezeni architektonicky vyznamnych staveb nebo urbanisticky vyznamnych celku,

- stanoveni potadi provadéni zmén v izemi,

- stanoveni pozadavki na vystavbu odchylné od provadéciho pravniho ptedpisu u ¢asti izemi
obce, pro které izemni plan obsahuje prvky regulacniho planu
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Udaje o po&tu listii izemniho plidnu a po&tu vykresi k nému piipojené grafické &asti
Obsah UP Stielice tvori:

Textova Cast

Graficka cast:

141 Vykres zékladniho ¢lenéni uzemi 1:5000
12 Hlavni vykres 1:5000
/3 Vykres vetejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci 1:5000
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Obsah:
A. Vymezeni zastaveneho TZEMI...........ccoeoviiiiiiiiiieiiieiie et 3
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